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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

WERSJA CYFROWA / WERSJA CYFROWA

PERSONALIZACJA DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE / CUSTOMISATION AVAILABLE ON REQUEST

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• PVDF HEAD nadaje się do chemikaliów używanych w 
zastosowaniach przemysłowych, uzdatniania wody i 
wody pitnej

• CERAMICZNE KULKI: niezawodność dozowania i 
kompatybilność ze wszystkimi chemikaliami

• PTFE DIAFRAM: odporność i kompatybilność ze 
wszystkimi chemikaliami

• STAŁE DOSTARCZANIE: stabilizowany zasilacz 
wielonapięciowy 100÷240 VAC 50/60 Hz z niską 
sorpcją

• SZYBKIE POŁĄCZENIE
• RĘCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
• OCHRONA IP65

• GŁOWICA POMPY PVDF odpowiednia do 
chemikaliów stosowanych w przemyśle, 
oczyszczaniu ścieków i wody pitnej.

• CERAMICZNE KULKI: gwarantują niezawodne 
dozowanie i są kompatybilne ze wszystkimi 
rodzajami chemikaliów.

• PTFE DIAPHRAGM: gwarantuje długą żywotność i 
jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami 
chemikaliów.

• STAŁE DOSTARCZANIE: Stabilizowane zasilanie 
100÷240 Vac 50/60 Hz o zmniejszonym zużyciu 
energii.

• SZYBKIE POŁĄCZENIE
• RĘCZNY ZAWÓR ZALEWOWY
• STOPIEŃ OCHRONY IP65

• REGULOWANY ZAKRES za pomocą pokrętła na panelu przednim
• WŁĄCZENIE ZASILANIA i ALARM POZIOMU LED

• REGULOWANY PRZEPŁYW za pomocą pokrętła na panelu przednim
• Dioda LED WŁĄCZENIA ZASILANIA i ALARMU POZIOMU

• 2-wierszowy, 16-znakowy, podświetlany wyświetlacz LCD RETRO
• PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA w 5 językach do wyboru
• Możliwość ustawienia HASŁA BEZPIECZEŃSTWA
• Predyspozycje dla CZUJNIKA PRZEPŁYWU
• WYŚWIETLANIE STATYSTYK OPERACYJNYCH
• PRZEKAŹNIK POWTARZANIA ALARMU

• PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ LCD (2 linie x 16 znaków)
• PROGRAMOWANIE I PRACA w 5 językach do wyboru
• Możliwość utworzenia BEZPIECZNEGO HASŁA
• Predysponowany do czujnika przepływu
• WIZUALIZACJA STATYSTYK PRACY / PRZEKAŹNIK POWTARZANIA ALARMÓW

SERIA ATHENA
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ATHENA NISKIE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU / NISKIE NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOKÓW/MIN
.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

0,8 l/h 16 barów 0,11 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

1,2 l/h 10 bar 0,16 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

1,5 l/h 6 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14W 3 kgATHENA AIR COND
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

2 l/h 10 bar 0,19 4x6 180 12,2 W 3 kg

3 l/h 7 batonów 0,28 4x6 180 12,2 W 3 kg

6 l/h 2 batony 0,56 4x6 180 12,2 W 3 kg

ATHENA 1
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

2,5 l/h 20 bar 0,35 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

3 l/h 18 barów 0,42 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

7 l/h 8 bar 0,97 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

ATHENA 2
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

4 l/h 12 bar 0,42 4x6 160 20W 3 kg

5 l/h 10 bar 0,52 4x6 160 20W 3 kg

6 l/h 8 bar 0,62 4x6 160 20W 3 kg

8 l/h 2 batony 0,83 4x6 160 20W 3 kg

ATHENA 3
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

7 l/h 16 barów 0,39 4x6 300 40W 4 kg

10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 40W 4 kg

15 l/h 5 bar 0,83 4x6 300 40W 4 kg

18 l/h 1 bar 1 4x6 300 40W 4 kg

ATHENA 4
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP.MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

20 l/h 5 bar 1,1 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

32 l/h 4 pasek 1,8 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

62 l/h 2 batony 3,4 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

110 l/h 0,1 bara 5,5 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA / CECHY TECHNICZNE

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

Dane zmierzone dla wody o temperaturze pokojowej i wysokości ssania 1,5 m
Wszystkie dane zostały zebrane przy użyciu wody o temperaturze otoczenia (wysokość ssania 1,5 m)

SERIA ATHENA
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ATHENA BX

ATHENA BL

ATHENA AM

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• ANALOG STAŁEGO PRZEPŁYWU
• Podwójna ręczna regulacja natężenia przepływu 0 ÷20%, 0 ÷100%

• ANALOGOWY ZE STAŁYM NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU
• 0÷20%, 0÷100% podwójna ręczna regulacja przepływu

• ANALOG STAŁEGO PRZEPŁYWU
• Podwójna ręczna regulacja natężenia przepływu 0 ÷20%, 0 ÷100%
• Przepis na sondę poziomu z szybkozłączem

• POMPA ANALOGOWA O STAŁYM NATĘŻENIU PRZEPŁYWU
• 0÷20%, 0÷100% podwójna ręczna regulacja przepływu
• Przystosowany do szybkiego podłączenia sondy poziomu

• ANALOGOWY Z PROPORCJONALNYM NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU
• Do sygnału cyfrowego (licznik impulsów) z możliwością mnożenia lub 

dzielenia odebranych impulsów (4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN)
• Do sygnału analogowego (4 do 20 mA) z możliwością procentowej regulacji 

maksymalnego natężenia przepływu
• Ręczna regulacja natężenia przepływu 0 ÷100%, funkcja stała

• POMPA ANALOGOWA O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU PROPORCJONALNYM DO:
• cyfrowy licznik impulsów z możliwością mnożenia lub dzielenia odebranych 

impulsów (4:1-1:1-10:1-1xN)
• sygnał analogowy (4÷20 mA) z możliwością regulacji maksymalnego 

procentowego natężenia przepływu
• 0÷100% ręczna regulacja natężenia przepływu, funkcja stała

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK
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ATHENA AIR COND

ATHENA MT

ATHENA BT

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• ANALOGOWE STAŁE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU Z RĘCZNĄ REGULACJĄ I DO-
ZMIANA CZASU Z PODWÓJNĄ REGULACJĄ "T wł.-T wył.

• Specyficzny dla potrzeb dozowania małych objętości
• Zmniejszenie objętości jednostki pozwala zachować taką samą liczbę 

strzałów.
• Jakość dozowania jest gwarantowana dzięki urządzeniu zapobiegającemu 

kapaniu nebulizatora

• POMPA ANALOGOWA O STAŁYM N A T Ę Ż E N I U  PRZEPŁYWU, RĘCZNE 
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

REGULACJA I DAWKOWANIE CZASOWE, Z PODWÓJNYM USTAWIENIEM "T on- T 
off".

• Szczególnie nadaje się do dozowania małych objętości
• Zmniejszenie objętości jednostkowej pozwala utrzymać liczbę skoków na 

niezmienionym poziomie
• Jakość dozowania jest gwarantowana przez system zapobiegający 

upuszczaniu ato- mizera

• CYFROWY ZAKRES PROPORCJONALNY
• Do sygnału analogowego 0/4 do 20 mA Możliwość wyboru 20 do 4 mA
• Do sygnału cyfrowego 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• Cyfrowa kontrola natężenia przepływu, z możliwością ustawienia maksymalnego 

natężenia przepływu

• POMPA CYFROWA O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU PROPORCJONALNYM DO:
• analogowy sygnał do wyboru 0/4 ÷20 mA 20 ÷4 mA
• sygnał cyfrowy 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• Cyfrowa regulacja natężenia przepływu, z możliwością ustawienia 

maksymalnego natężenia przepływu

• CYFROWY Z WBUDOWANYM TIMEREM
• Planowanie dzienne i tygodniowe
• Możliwość dozowania w zaprogramowanych odstępach czasu

• POMPA CYFROWA WYPOSAŻONA WE WBUDOWANY TIMER
• Programowanie dzienne i tygodniowe
• Możliwość pracy w zaplanowanych odstępach czasu

SERIA ATHENA
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ATHENA PR

ATHENA MP

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• PROPORCJONALNY CYFROWY Z INSTRUMENTEM pH/Rx
• Zakres pomiarowy pH 0 ÷14 - Rx -999 ÷+999 mV
• Automatyczna/ręczna kompensacja temperatury (pH)
• Pełnoskalowe wyjście 4÷20 mA do nagrywania
• Automatyczna/ręczna kalibracja ze wskazaniem sprawności sondy

• CYFROWA POMPA O PROPORCJONALNYM PRZEPŁYWIE WYPOSAŻONA W 
INSTRUMENTY pH/Rx

• Zakres pomiarowy: pH 0 ÷14 - Rx -999 ÷+999 mV
• Ręczna/automatyczna kompensacja temperatury (pH)
• Wyjście 4÷20 mA na wszystkich skalach rejestratora
• Ręczna/automatyczna kalibracja z oceną wydajności sondy

• NOWA FUNKCJA POLECENIA 'TIMER DELAY DO-
PUMP ESSAY

• Czasami, po włączeniu pompy dozującej, konieczne jest odczekanie na 
stabilność pomiaru chemikaliów w celu prawidłowego dozowania. Aby 
ułatwić pracę instalatora, w menu Ustawienia dostępny jest zegar 
opóźniający dozowanie po włączeniu pompy.

• NOWA FUNKCJA OPÓŹNIANIA CZASU DOZOWANIA
• Czasami, po włączeniu pompy, konieczne jest odczekanie na stabilność 

chemiczną przed wykonaniem prawidłowego dozowania. Operacja będzie 
łatwiejsza, jeśli zostanie użyty specjalny timer, za pomocą którego można 
opóźnić dozowanie po włączeniu pompy.

• CYFROWY ZAKRES PROPORCJONALNY Z SONDĄ POTENCJAŁOWĄ
• Ustawianie pomiaru: chloru, nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
• Wejście sondy temperatury PT100 do automatycznej kompensacji
• Powtarzanie alarmu
• Wejście cyfrowe ON-OFF do zdalnego sterowania
• Analogowe wyjście prądowe 4 ÷20 mA

• POMPA PROPORCJONALNEGO NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WYPOSAŻONA W 
PRZYRZĄDY DO CZUJNIKÓW PO- TENCJOSTATYCZNYCH

• Konfiguracja pomiaru chloru, nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego
• Sonda PT100 do automatycznej kompensacji temperatury
• Powtarzanie alarmu
• Cyfrowe wejście ON-OFF do zdalnego sterowania
• Wyjście analogowe 4÷20 mA
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ATHENA BX 12 VDC

ATHENA PR

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• STAŁY PRZEPŁYW ANALOGOWY i INTERFEJS ANALOGOWY
• Podwójna ręczna regulacja natężenia przepływu 0 ÷20%, 0 ÷100%
• Ręczny zawór odpowietrzający
• Głowica PVDF
• Membrana PTFE
• Kule ceramiczne
• Stopień ochrony IP65

• ANALOGOWA POMPA ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ PRZEPŁYWU I INTERFEJSEM 
ANALOGOWYM

• Podwójna ręczna regulacja natężenia przepływu (0÷20%, 0÷100%)
• Ręczny zawór zalewania
• Głowica pompy PVDF
• Membrana PTFE
• Kulki ceramiczne
• Stopień ochrony IP65

• CYFROWY PRZEPŁYW PROPORCJONALNY (funkcje pomp AT.MT i AT.PR)
• Ręcznie regulowane stałe natężenie przepływu, proporcjonalne natężenie 

przepływu do sygnału zewnętrznego, analogowego (4 ÷ 20 mA) lub 
cyfrowego (licznik impulsów)

• Tryb wsadowy
• Funkcja timera
• Dawkowanie w ppm
• Wejście zdalnego sterowania (START-STOP)
• Zintegrowany przyrząd pH/Redox
• Możliwość wyboru wejścia dla sondy PT100 lub PT1000 (kompensacja 

temperatury)

• CYFROWA POMPA Z PROPORCJONALNYM PRZEPŁYWEM (AT.MT i AT.PR)
Funkcje)

• Stałe natężenie przepływu jest regulowane ręcznie; natężenie przepływu 
jest proporcjonalne do zewnętrznego sygnału analogowego (4÷20 mA) lub 
sygnału cyfrowego (licznik impulsów).

• Tryb wsadowy
• Funkcja timera
• ppm Dozowanie proporcjonalne
• Wejście ON-OFF do zdalnego sterowania
• Zintegrowany miernik pH/Redox
• Możliwość wyboru wejścia dla PT100 lub PT1000 Kompensacja temperatury 

sondy

DANE ZBIERANE PRZY UŻYCIU WODY O TEMPERATURZE ŚRODOWISKOWEJ Z WYSOKOŚCIĄ ZASIĘGU 
1,5 m WSZYSTKIE DANE ZBIERANE BYŁY PRZY UŻYCIU WODY O TEMPERATURZE ŚRODOWISKOWEJ 
(WYSOKOŚĆ ZASIĘGU 1,5 m)

SERIA ATHENA 12 VDC



ATHENA 12 VDC

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ZUŻYCIE

WAGA

3 l/h 10 bar 0,25 4x6 200 6,5 W 3 kg

4 l/h 8 bar 0,33 4x6 200 6,5 W 3 kg

5 l/h 5 bar 0,42 4x6 200 6,5 W 3 kg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE DO MONTAŻU NA PODSTAWIE Z PODWÓJNĄ REGULACJĄ 
SKOKU/CZĘSTOTLIWOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE DO MONTAŻU NA PODSTAWIE Z PODWÓJNĄ 
REGULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI/DŁUGOŚCI SKOKU

• Natężenie przepływu od 0,4 do 54 It/h; ciśnienie do 20 barów
• Głowica i zestaw z PVDF, zapewniające kompatybilność z 

najważniejszymi chemikaliami
• Ceramiczne kulki gwarantują doskonałe uszczelnienie i 

optymalną kompatybilność chemiczną.
• Długa żywotność membrany teflonowej: testowana przez 5 

lat ciągłej pracy
• Innowacyjna konstrukcja membrany i system produkcji 

gwarantują wyjątkową wydajność pracy
• Ciągła wymiana membrany nie jest wymagana
• Niskie koszty utrzymania
• Zasilanie 100/240 V 50/60 Hz

• 5 różnych modeli o natężeniu przepływu od 0,4 do 54 /h i 
ciśnieniu do 20 barów

• Głowica i zestaw PVDF są odpowiednie dla większości chemikaliów
• Kulki ceramiczne gwarantują doskonałą wydajność i 

doskonałą kompatybilność chemiczną
• Membrana teflonowa przetestowana w celu zagwarantowania 5-

letniej żywotności
• Zaawansowana konstrukcja i proces produkcji membrany 

gwarantują doskonałą wydajność pracy.
• Rutynowa wymiana membrany nie jest wymagana
• Ograniczona konserwacja
• Zasilanie 100/240 VAC 50/60Hz

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

SERIA GEA
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GEA 1
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

2,5 l/h 20 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

3 l/h 18 barów 0,28 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

4,2 l/h 14 pasek 0,58 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

7 l/h 8 bar 0,42 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

GEA 2
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

4 l/h 12 bar 0,42 4x6 160 20W 3 kg

5 l/h 10 bar 0,52 4x6 160 20W 3 kg

6 l/h 8 bar 0,62 4x6 160 20W 3 kg

8 l/h 2 batony 0,83 4x6 160 20W 3 kg

GEA 3
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

7 l/h 16 barów 0,39 4x6 300 40W 4 kg

10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 40W 4 kg

15 l/h 5 bar 0,83 4x6 300 40W 4 kg

18 l/h 1 bar 1 4x6 300 40W 4 kg

GEA 4
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

30 l/h 5 bar 1,67 8x12 mm 300 40W 4 kg

32 l/h 4 pasek 1,77 8x12 mm 300 40W 4 kg

62 l/h 2 batony 3,44 8x12 mm 300 40W 4 kg

110 l/h 0,1 bara 6,11 8x12 mm 300 40W 4 kg

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE Z REGULOWANYM SKOKIEM I CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 
ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE Z REGULOWANYM SKOKIEM I CZĘSTOTLIWOŚCIĄ

SERIA GEA
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GAMA CYFROWA - MODELE CYFROWE

GEA R BL

GEA R MT

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE Z REGULOWANYM SKOKIEM I CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 
ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE Z REGULOWANYM SKOKIEM I CZĘSTOTLIWOŚCIĄ

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

• Cyfrowa kontrola natężenia przepływu, z możliwością ustawienia maksymalnego natężenia 
przepływu

• Podwójna ręczna regulacja przepływu (1÷100%)
• Przepis na sondę poziomu z szybkozłączem
• W zestawie uchwyt ścienny

• Cyfrowa regulacja natężenia przepływu z możliwością ustawienia wartości maksymalnej
• Ręczna regulacja natężenia przepływu (1÷100%)
• Przystosowany do szybkiego podłączenia sondy poziomu
• Uchwyt do montażu na ścianie w zestawie

• Cyfrowa kontrola natężenia przepływu, z możliwością ustawienia maksymalnego natężenia 
przepływu

• Wejście analogowe 0/4÷20 mA 20÷4 mA do wyboru
• Wejście cyfrowe 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• W zestawie uchwyt ścienny

• Cyfrowa regulacja natężenia przepływu z możliwością ustawienia wartości maksymalnej
• Wybieralny analogowy sygnał wejściowy a (0/4÷20 mA 20÷4 mA)
• Cyfrowy sygnał wejściowy 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• Uchwyt do montażu na ścianie w zestawie

SERIA GEA
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

ZASILACZ / ZASILANIE

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• GŁOWICA PVDF
• KULKI CERAMICZNE: niezawodność dozowania i kompatybilność 

chemiczna
• PTFE DIAFRAM: odporność i kompatybilność ze wszystkimi 

produktami chemicznymi
• RĘCZNA REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU 0÷100%.
• RĘCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
• MONTAŻ NA ŚCIANIE z uchwytem mocującym (w zestawie)

• GŁOWICA POMPY PVDF
• CERAMICZNE KULKI gwarantują dokładne dozowanie i 

kompatybilność chemiczną.
• PTFE DIAPHRAGM gwarantuje długą żywotność i doskonałą 

kompatybilność z większością chemikaliów.
• RĘCZNA REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU 0÷100%
• RĘCZNY ZAWÓR ZALEWOWY
• MONTAŻ NA ŚCIANIE z uchwytem mocującym (w zestawie)

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA WYMIARY 
WYMIARY

STOPIEŃ OCHRONY

5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 12 W 3 kg 190,5x92x135,5 mm IP65

3 l/h 10 bar 0,52 4x6 160 12 W 3 kg 190,5x92x135,5 mm IP65

HYDRA BX: 230 Vac 50 Hz, Absorpcja 12W - HYDRA BL, HYDRA MA, HYDRA BC, HYDRA MT, HYDRA PR: 100÷240 Vac, 50/60 Hz (z
zmniejszona absorpcja, ponieważ magnes pochłania tylko ilość energii wymaganą do dozowania w warunkach doskonałej instalacji) 
absorpcja 14 W

HYDRA BX: 230 Vac 50 Hz, pobór mocy 12W - HYDRA BL, HYDRA MA, HYDRA BC, HYDRA MT, HYDRA PR: 100÷240 Vac, 50/60 Hz (z re-
Zmniejszony pobór mocy, ponieważ cewka pobiera tylko moc niezbędną do uruchomienia pompy, w najlepszych warunkach pracy) Zużycie 
14W

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

SERIA HYDRA
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HYDRA BX

HYDRA MA

HYDRA BC

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca z regulacją 
natężenia przepływu za pomocą pokrętła na panelu przednim. 
Wskaźnik działania LED

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca o stałym 
natężeniu przepływu, regulowana ręcznie za pomocą pokrętła 
na panelu przednim. Wskaźnik LED pracy

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca ze stałym 
dozowaniem, z regulacją natężenia przepływu za pomocą pokrętła na 
panelu przednim i proporcjonalnie do zewnętrznego sygnału analogowego 
(4÷20 mA), wskaźnikiem pracy LED i możliwością podłączenia sondy 
poziomu.

• 2 tryby pracy: STAŁY (przełącznik wyboru w pozycji C) pompa dozuje w 
sposób ciągły, dozując zgodnie z wartością procentową wybraną za 
pomocą potencjometru - PROPORCJONALNY (przełącznik wyboru w 
pozycji P) pompa dozuje proporcjonalnie do sygnału (4÷20 mA). 
Wewnętrzny mikroprzełącznik

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca o stałym 
natężeniu przepływu, regulowanym ręcznie za pomocą pokrętła 
na panelu przednim i proporcjonalnym do zewnętrznego 
sygnału analogowego (4÷20 mA). Wskaźnik LED pracy i 
możliwość podłączenia sondy poziomu.

• 2 różne tryby pracy: COSTANT (przełącznik w pozycji C), pompa 
stale podaje wartość procentową wybraną za pomocą 
potencjometru - PROPORTIONAL (przełącznik w pozycji P), 
pompa dozuje proporcjonalnie do sygnału (4÷20 mA). 
Wewnętrzny mikroprzełącznik

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca ze stałym, 
ręcznie regulowanym i proporcjonalnym dozowaniem za pomocą 
sygnału cyfrowego (np. sterownika impulsowego). Wskaźnik pracy 
LED i możliwość podłączenia sondy poziomu

• 2 tryby pracy: STAŁY (przełącznik wyboru w pozycji C) pompa dozuje w 
sposób ciągły, dozując zgodnie z wartością procentową wybraną za 
pomocą potencjometru - PROPORCJONALNY (przełącznik wyboru w 
pozycji P) pompa dozuje proporcjonalnie do sygnału cyfrowego 
(tryb podziału 4=n)
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• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca o stałym 
natężeniu przepływu, regulowanym ręcznie i proporcjonalnym 
do sygnału cyfrowego (licznik impulsów). Wskaźnik LED pracy i 
predyspozycje dla sondy poziomu.

• 2 różne tryby pracy: COSTANT (przełącznik w pozycji C), 
pompa stale dostarcza procent wybrany za pomocą 
potencjometru - PROPORTIONAL (przełącznik w pozycji P), 
pompa dozuje proporcjonalnie do sygnału cyfrowego (tryb 
podziału 4=n)



HYDRA BL

HYDRA PR

HYDRA MT

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca ze stałym 
dozowaniem, z regulacją natężenia przepływu za pomocą 
pokrętła na panelu przednim.

• 2 zakresy: 0÷20% z selektorem w pozycji P, 0÷100% z selektorem 
w pozycji C, Wewnętrzny mikroprzełącznik

• Wskaźnik pracy LED i możliwość podłączenia sondy poziomu

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca o stałym natężeniu 
przepływu, regulowana ręcznie za pomocą pokrętła na panelu 
przednim.

• Podwójny zakres natężenia przepływu: 0÷20% z przełącznikiem 
w pozycji P, 0÷100% z przełącznikiem w pozycji C. Wewnętrzny 
mikroprzełącznik

• Wskaźnik LED pracy i predyspozycje dla sondy poziomu.

• Cyfrowa elektromagnetyczna pompa dozująca z ręcznie 
regulowanym natężeniem przepływu i proporcjonalnym 
dozowaniem na podstawie pomiaru pH lub wartości ORP. 
Kompensacja temperatury

• Sonda temperatury Pt100 (na żądanie)
• Wejście ON-OFF (z pilotem zdalnego sterowania)

• Cyfrowa elektromagnetyczna pompa dozująca z ręcznie 
regulowanym natężeniem przepływu i proporcjonalnym 
dozowaniem w oparciu o zmierzoną wartość pH lub ORP. 
Kompensacja temperatury

• Sonda temperatury Pt100 (na żądanie)
• Zdalny sygnał ON-OFF

• Cyfrowa elektromagnetyczna pompa dozująca i stałe, 
proporcjonalne dozowanie za pomocą zewnętrznego sygnału 
analogowego (0/4÷20 mA lub 20÷4/0 mA) lub sygnału cyfrowego 
(poziom wody, sygnał napięciowy).

• Dozowanie czasowe za pomocą ustawionego timera
• Dawkowanie ppm
• Dozowanie wsadowe
• Statystyki
• Hasło
• Zdalny sygnał WŁ.

• Cyfrowa elektromagnetyczna pompa dozująca ze stałym i 
proporcjonalnym dozowaniem w oparciu o zewnętrzny sygnał 
analogowy (0/4÷20 mA lub 20÷4/0 mA) lub sygnał cyfrowy 
(poziom wody, sygnał napięciowy).

• Dozowanie czasowe za pomocą tygodniowego programowalnego timera
• dozowanie ppm
• Dozowanie wsadowe
• Statystyki

SERIA HYDRA



• Hasło
• Zdalny sygnał WŁ.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

• Analog stałego przepływu
• Głowica z PVDF nadaje się do chemikaliów używanych w 

zastosowaniach przemysłowych, uzdatnianiu wody i wody 
pitnej

• Obudowa z ognioodpornego i odpornego na kwasy polipropylenu
• Ręczna regulacja natężenia przepływu 0÷100
• Ręczny zawór zalewowy
• Zasilanie i wejście sondy poziomu z szybkozłączem
• Dioda informująca o stanie pracy
• Stopień ochrony IP65

• Analogowa pompa dozująca o stałym natężeniu przepływu
• Głowica pompy z PVDF odpowiednia do chemikaliów 

stosowanych w przemyśle, oczyszczaniu ścieków i wody pitnej
• Ognioodporna i odporna na kwasy obudowa z polipropylenu
• Ręcznie regulowane natężenie przepływu (0÷100)
• Ręczny zawór zalewowy
• Zasilanie i szybkozłącze sondy poziomu
• Wskaźnik LED zasilania
• Stopień ochrony IP65

SERIA OLYMPIA
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OLIMPIA LOW FLOW
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

ZASILANIE

0,5 l/h 7 batonów 0,41 4x6 20 14 W 100÷240VAC 50/60HZ 24÷48VAC

OLYMPIA BP
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

ZASILANIE

5 l/h 5 bar 0,60 4x6 140 14 W 100÷240VAC 50/60HZ 24÷48VAC

2 l/h 7 batonów 0,33 4x6 100 14 W 100÷240VAC 50/60HZ 24÷48VAC

OLIMPIA NISKI POZIOM HAŁASU
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP. / MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

ZASILANIE

0,2 l/h 7 batonów 0,60 4x6 20 14 W 100÷240VAC 50/60HZ 24VAC



AC VI AC VIE

AKCESORIA - AKCESORIA

• Ceramiczny zawór kulowy 
wtryskowy i sprężyna hastelloy 
1/2"-3/8"

• Zawór wtryskowy 1/2"-3/8" z 
kulą ceramiczną i sprężyną 
hastelloy

• Zdejmowany zawór wtryskowy 
z zaworem kulowym

• Wyciągany zawór wtryskowy z 
zaworem kulowym

• Zawór stopowy z filtrem

• Zawór stopowy z filtrem

• Zawór zwrotny, pamięć PTFE, 
500 l/h, 0.5 ÷10 bar

• Powrótciśnienie zawór,
Membrana PTFE, 500 

l/h, 0.5 ÷10 bar

• Obudowa pompy z 
samooczyszczaniem, redukcja 
natężenia przepływu w 
zależności od ilości obecnego 
gazu

• Automatyczny zawór 
odpowietrzający, redukcja 
natężenia przepływu na 
podstawie jakości powietrza w 
cieczy

• Zawór wielofunkcyjny, 
antysyfonowy, 
przeciwciśnieniowy, 
bezpieczeństwa, 5/10/18 
barów

• Zawór wielofunkcyjny, 
antysyfonowy, 
przeciwciśnieniowy, 
bezpieczeństwa, 5/10/18 
barów

• Czujnik 
przepływu

• Czujnik 
przepływu

• Pojemność 300 ml

• Pojemność 300 ml

• Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, odpornych na chemikalia zwykle stosowane w rolnictwie i 
na najtrudniejsze warunki klimatyczne.

• Rozmiar dyszy: 0,62 mm

SERIA OLYMPIA

AC FP AC VS

AC VSA AC VM

AC SF PRIMING AID

ATOMIZER - ROZPYLACZ



• Przy ciśnieniu 4 barów atomizer rozprowadza krople o średnicy 90 mikronów

• Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na wszystkie chemikalia zwykle stosowane 
w rolnictwie, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych.

• Wymiar dyszy: 0,62 mm
• Przy ciśnieniu 4 barów atomizer wytwarza krople o wielkości około 90 mikronów
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AC SL AC PR

AKCESORIA - AKCESORIA

• Sonda poziomu dostarczana z 
kablem biegunowym (2 m) z 
uchwytem

• Sonda poziomu wyposażona w 
dwużyłowy kabel (2 m) i 
wspornik

• Rozszerzenie wtrysku

• Rozszerzenie wtrysku

• Uchwyt do montażu na ścianie

• Wspornik do montażu na 
ścianie

• Wąż tłoczny PE 4x6/8x12 mm (100 m)
• Wąż ssący PVC 4x6/8x12 mm (100 m)

• Rura wtryskowa PE 4x6/8x12 mm (100 m)
• Rura ssąca PVC 4x6/8x12 mm (100 m)

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa ATHENA (PVDF), zbiornik, wspornik poziomy do montażu pompy, wspornik PVC, mieszadło, 

dysza ssąca z sondą poziomu, zestaw akcesoriów

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa ATHENA (PVDF), zbiornik, poziomy wspornik montażowy, wspornik PVC, mieszalnik, lanca ssąca 

wyposażona w sondę poziomu, kompletny zestaw akcesoriów

SERIA OLYMPIA

AC ST RURY

DM UNIT
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

POMPY PERYSTALTYCZNE - POMPY PERYSTALTYCZNE

• OGNIOODPORNA I KWASOODPORNA OBUDOWA Z 
POLIPROPYLENU

• W PEŁNI ZABEZPIECZONY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
• OCHRONA IP65
• ZMIENNA PRĘDKOŚĆ 10÷100
• TRIMMER WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI do sterowania prędkością i 

diodami LED Obsługa/zasilanie
• WYMIARY: 112 x 90 x 90 mm
• rurka santoprenowa 6 x 9

• OGNIOODPORNA I ODPORNA NA KWASY OBUDOWA Z 
POLIPROPYLENU

• W PEŁNI ZABEZPIECZONY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
• STOPIEŃ OCHRONY IP65
• ZMIENNA PRĘDKOŚĆ 10 ÷ 100%
• TRIMMER WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI do regulacji prędkości i 

wskaźnik LED zasilania i działania
• WYMIARY: 112 x 90 x 90 mm
• 6 x 9 RURKA SANTOPRENOWA

MODELE 
MODELE

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE PRZEMIESZCZENIE NA OBRÓT 
PRZEMIESZCZENIE NA OBRÓT

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

POŁĄCZENIE 
POŁĄCZENIE

WAGA

NK.LP 66 0,4 do 4 l/h 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 W 4x6 1,5 kg

NK.LP 120 0,54 do 7,2 l/h 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 W 4x6 1,5 kg

NK.LP 180 0,72 do 10,8 l/h 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 W 4x6 1,5 kg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

PERYSTALTYCZNE POMPY DOZUJĄCE NAPĘDZANE SILNIKIEM KROKOWYM

• DOKŁADNE DOZOWANIE
• Wyposażony w silnik krokowy
• Wydajność do 10 l/h i 6 barów
• Specjalne oprogramowanie układowe do mikrodozowania
• Nadaje się do chemikaliów wytwarzających gazy
• SILNIK KROKOWY
• Precyzyjne działanie i niski poziom hałasu < 35 db
• Sprzężenie bezpośrednie
• RURY
• Szeroka gama węży do konkretnych zastosowań
• MODEL WIELOFUNKCYJNY
• 6 różnych konfiguracji: Manual, mA, PPM, 1:N, N:1, Batch
• MODEL PRZEWODNOŚCI
• Pompa NIKE CR ma zintegrowany regulator przewodności z 2 

różnymi konfiguracjami: 1) Ręczny do dozowania 
współbieżnego; 2) Pomiar przewodności w zakresie od 100 do 
15000 μS z dokładnością 1%. Sonda przewodności K1 (C1)

• ZESTAW INSTALACYJNY
• Filtr nożny, zawór wtryskowy, węże przyłączeniowe i uchwyt 

ścienny w zestawie

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

• DOKŁADNE DOZOWANIE
• Wyposażony w silnik krokowy
• Wydajność do 10 l/h i 6 barów
• Specjalne oprogramowanie układowe do mikrodozowania
• Nadaje się do chemikaliów wytwarzających gaz
• SILNIK KROKOWY
• Precyzyjne działanie i niski poziom hałasu <35 db
• Sprzężenie bezpośrednie
• RURY
• Szeroka gama specjalnych rur do określonych zastosowań
• MODEL WIELOFUNKCYJNY
• 6 różnych konfiguracji: ręczna, mA, PPM, 1:N, N:1, wsadowa
• MODEL PRZEWODNOŚCI
• Pompa NIKE CR jest wyposażona w zintegrowany regulator 

przewodności z 2 różnymi konfiguracjami: 1) Tryb ręczny (stałe 
dozowanie); 2) Pomiar przewodności (zakres 100 ÷ 15000 μS z 
dokładnością 1%). Sonda przewodności k1 (C1)

• ZESTAW INSTALACYJNY
• Filtr nożny, zawór wtryskowy, rurki i wspornik do montażu na 

ścianie

NIKE STEP SERIES

28



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

PERYSTALTYCZNE POMPY DOZUJĄCE NAPĘDZANE SILNIKIEM KROKOWYM

MODEL FM
• 6 różnych konfiguracji
• Alarm pęknięcia rury
• Tryby pracy: ręczny, mA, PPM, 1:N, N:1, wsadowy

MODEL CT
• Zakres pomiaru przewodności: 0÷15 mS (±0,1 mS)
• Przekaźnik 250 V 8 A (styk bezpotencjałowy) otwiera/zamyka 

zawór spustowy
• Zasilanie 100÷240 Vac
• Wejście sygnału częstotliwości
• Proporcjonalny przepływ dozowania 10 l/h przy 2 barach
• Rurka perystaltyczna PharMED
• Alarm pęknięcia rury
• Obudowa IP65

MODEL PR
• Rurka: B-Wall
• Pojemność: 2 litry
• PN: 3 bar
• Ustawienie pomiaru pH lub Redox za pomocą SW
• Zakres pomiaru pH 0-14 lub zakres pomiaru Redox ±1000 mV

MODEL FM
• 6 różnych konfiguracji
• Alarm awarii rurki
• Tryby pracy: ręczny, mA, PPM, 1:N, N:1, wsadowy

MODEL CT
• Zakres pomiaru przewodności: 0÷15 mS (±0,1 mS)
• Przekaźnik 250 V 8 A (styk bezpotencjałowy) otwiera/zamyka 

zawór spustowy
• Zasilanie: 100÷240 VAC
• Wejście sygnału częstotliwości
• Proporcjonalny przepływ dozowania: 10 l/h przy 2 barach
• Rurka perystaltyczna PharMED
• Alarm awarii rurki
• Obudowa IP65

MODEL PR
• Rurka: B-Wall
• Przepływ: 2 litry
• PN: 3 bar
• Ustawienie pomiaru pH lub Redox za pomocą SW
• Zakres pomiaru pH: 0-14 pH / Zakres pomiaru Redox: ±1000 mV

MODELE CIŚNIENIA SZYBKOŚĆ 
PRZEPŁYW
U

MINIMALNE 
NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU

RURY ŚREDNICA WEWNĘTRZNA RURKI

NKS STD FM 10 2 batony 10 l/h 10 ml/h Pharmed® 6X10 mm

NKS STD FM 02 3 pasek 2 l/h 2 ml/h B Wall 3X7 mm

NKS STD FM 15 0,1 bara 15 l/h 15 ml/h Santoprene 6X10 mm

NKS STD RS (zdalne 
zatrzymanie)

2 batony 10 l/h 10 ml/h Pharmed® 6X10 mm

NKS SV FM (olej mineralny) 3 pasek 2 l/h 2 ml/h Tygon® 3X8 mm

NKS SV FM 25 0,1 bara 25 l/h 25 ml/h EPDM 6,5X12,7 mm

NKS SV FM 4H 4 pasek 4 l/h 4 ml/h Santoprene® 5,5X11,5 mm

NKS SV PR 3 pasek 2 l/h 2 ml/h B Wall 3x7 mm

NKS SV CT 2 batony 10 l/h 10 ml/h Pharmed® 6X10 mm
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

WERSJA Z TŁOKIEM / WERSJA Z TŁOKIEM

WERSJA Z MEMBRANĄ / WERSJA Z MEMBRANĄ

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• Mechanizm tych pomp jest typu mimośrodowo-płytkowego ze sprężyną powrotną, zamknięty w aluminiowej obudowie w kąpieli olejowej
• Standardowo sterowanie pompą jest ręczne, ale może być sterowane sygnałem zdalnym, za pomocą elektrycznego serwosterowania 

z sygnałem 4÷20 mA lub falownika

• Pompy te są tłokowymi pompami dozującymi ze sprężynowym skokiem powrotnym, zamontowanymi w aluminiowej obudowie z kąpielą 
olejową

• Pompa może być regulowana ręcznie, ale możliwe jest jej sterowanie za pomocą zdalnego sygnału, dzięki elektrycznemu 
serwosterowaniu sygnałem 4÷20 mA lub falownikowi.

• Standardowa głowica pompy z SS316 lub PVC
• Tłok SS316 lub ceramiczny

• Głowica pompy SS316 lub PVC
• Tłok SS316 lub ceramiczny

• Standardowa głowica pompy z SS316, PP, PVDF i PVC
• Membrana PTFE

• Głowica pompy SS316, PP, PVDF lub PVC
• Membrana PTFE
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WERSJA TŁOKOWA TP - WERSJA TŁOKOWA

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

Skok 15 mm.
• Maksymalne natężenie przepływu od 1,5 

do 304 l/h
• Maksymalne ciśnienie 20 bar
• Stała częstotliwość 58-116 skoków/min
• Średnica tłoka 6÷24 mm.
• Silniki 0,18/0,25 kW zunifikowanego typu 

IP55

15 mm. STROKE
• 1,5÷304 l/h maks. natężenie przepływu
• 20 bar maks. ciśnienie
• 58-116 skoków/min. stała częstotliwość
• Średnica tłoka 6÷24 mm
• Standardowe silniki 0,18/0,25 kW IP55
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SERIA TAURUS
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SPECJALNE GŁOWICE POMP PVC DO WYSOKICH CIŚNIEŃ

11-17-25-30-38 mm

Ø TŁOKI

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

TP 15 WERSJA TŁOKOWA
MODELE Ø TŁOKI STRZAŁY/min

. 
STROKÓW/mi
n.

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA SS316 PVC POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

OBCIĄŻNIKI - 
OBCIĄŻNIKI SS316

PVC

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,18 kW - JEDNA FAZA 0,25 kW

TP 15 006A 6 mm 58 1,5 l/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 006C 6 mm 116 3,0 l/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011A 11 mm 58 5,0 l/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011C 11 mm 116 10,0 l/h 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017A 17 mm 58 11,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017C 17 mm 116 22,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025A 25 mm 58 25,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025C 25 mm 116 50,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,25 kW - JEDNA FAZA 0,37 kW

TP 15 030A 30 mm 58 35,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 030C 30 mm 116 70,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 038A 38 mm 58 55,0 l/h 17 barów 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 038C 38 mm 116 110,0 l/h 17 barów 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048A 48 mm 58 85,0 l/h 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048C 48 mm 116 170,0 l/h 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 054A 54 mm 58 110,0 l/h 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 054C 54 mm 116 220,0 l/h 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 064A 64 mm 58 152,0 l/h 6 bar 4 pasek 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

TP 15 064C 64 mm 116 304,0 l/h 6 bar 4 pasek 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

Dane wymiarowe - Wymiary

SS316 PVCØ TŁOKI

A B C T A B C T

6 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

11 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

17 mm 120 210 3/8 g.f. 68 147 216 3/8 g.f. 80

25 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

30 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

38 mm 160 227 3/8 g.f. 88 168 235 3/8 g.f. 100

48 mm 160 227 1/2 g.f. 88 196 240 1/2 g.f. 100

54 mm 173 229 1/2 g.f. 108 216 240 1/2 g.f. 120

64 mm 202 238 3/4 g.f. 108 222 250 3/4 g.f. 120
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WERSJA TŁOKOWA TP - WERSJA TŁOKOWA

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

STROKE 25 mm.
• Maksymalne natężenie przepływu 40÷1000 l/h
• Maksymalne ciśnienie 20 bar
• Stała częstotliwość 58-116 skoków/min
• Średnica tłoka 25÷89 mm
• Silniki 0,25/0,37/0,55/0,75 kW zunifikowany typ IP55

25 mm. STROKE
• 40÷1000 lt/h maksymalne natężenie przepływu
• 20 bar maks. ciśnienie
• 58-116 skoków/min. stała częstotliwość
• Średnica tłoka 25÷89 mm
• 0,25/0,37/0,55/0,75 kW standardowe silniki IP55
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SPECJALNE GŁOWICE POMP Z PVC DO WYSOKICH CIŚNIEŃ

38 - 48 mm

Ø TŁOKI

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

TP 25 WERSJA TŁOKOWA
MODELE Ø TŁOKI STRZAŁY/min

. 
STROKÓW/mi
n.

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA SS316 PVC POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

OBCIĄŻNIKI - 
OBCIĄŻNIKI SS316

PVC

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,25 kW - JEDNA FAZA 0,37 kW

TP 25 0025A 25 mm 58 40,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0025C 25 mm 116 80,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030A 30 mm 58 55,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030C 30 mm 116 112,0 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,37 kW - JEDNA FAZA 0,55 kW

TP 25 038A 38 mm 58 90,0 l/h 20 bar 10 bar 1/2'' g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 038C 38 mm 116 180,0 l/h 20 bar 10 bar 1/2'' g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,55 kW - JEDNA FAZA 0,75 kW

TP 25 048A 48 mm 58 140,0 l/h 20 bar 10 bar 1/2'' g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 048C 48 mm 116 284,0 l/h 20 bar 10 bar 1/2'' g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 054A 54 mm 58 180,0 l/h 15 bar 10 bar 1/2'' g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TP 25 054C 54 mm 116 365,0 l/h 15 bar 10 bar 1/2'' g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,75 kW - JEDNA FAZA 1,1 kW

TP 25 064A 64 mm 58 250,0 l/h 10 bar 10 bar 3/4'' g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 064C 64 mm 116 505,0 l/h 10 bar 10 bar 3/4'' g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 076A 76 mm 58 365,0 l/h 7 batonów 7 batonów 1'' g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 076C 76 mm 116 730,0 l/h 7 batonów 7 batonów 1'' g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 089A 89 mm 58 495,0 l/h 5 bar 5 bar 1'' g.f. 30,4 kg 18,6 kg

TP 25 089C 89 mm 116 1000,0 l/h 5 bar 5 bar 1'' g.f. 30,4 kg 18,6 kg

Dane wymiarowe - Wymiary

SS316 PVCØ TŁOKI

A B C T A B C T

25 mm 120 258 3/8'' g.f. 68 157 258 3/8'' g.f. 80

30 mm 120 258 3/8'' g.f. 68 157 258 3/8'' g.f. 80

38 mm 160 268 1/2'' g.f. 88 168 268 3/8'' g.f. 100

48 mm 160 268 1/2'' g.f. 88 196 268 1/2'' g.f. 100

54 mm 173 268 1/2'' g.f. 108 216 268 1/2'' g.f. 120

64 mm 202 273 3/4'' g.f. 108 222 273 3/4'' g.f. 120

76 mm 238 288 1'' g.f. 138 244 288 1'' g.f. 148

89 mm 252 288 1'' g.f. 150 256 288 1'' g.f. 160
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WERSJA Z MEMBRANĄ TM 2-4-6

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

RUNNING 2-4-6 mm.
• Maksymalne natężenie przepływu 5,5÷460 l/h
• Maksymalne ciśnienie 100 bar
• Stała częstotliwość 58-116 skoków/min
• Średnica membrany 65÷165 mm
• 0,18/0,25/0,37 kW silniki zunifikowanego typu 

IP55

2-4-6 mm. STROKE
• 5,5÷460 l/h maks. natężenie przepływu
• 100 bar maks. ciśnienie
• 58-116 skoków/min. stała częstotliwość
• Średnica membrany 65÷165 mm
• 0,18/0,25/0,37 kW standardowe silniki IP55
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SPECJALNE GŁOWICE POMP PVC DO WYSOKICH CIŚNIEŃ

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

TM 2 - 4 - 6 WERSJA Z MEMBRANĄ - WERSJA Z MEMBRANĄ
MODELE Ø DIAPHRAGM L. DŁUGOŚĆ 

SKOKU
STRZAŁY/min
. 
STROKÓW/mi
n.

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

WAGA
SS316 PVC/PP/PVDF

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,18 kW - JEDNA FAZA 0,25 kW

TM 02 064A 64 mm 2 mm 58 5,5 l/h 10 bar 1/4'' g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064B 64 mm 2 mm 78 8,0 l/h 10 bar 1/4'' g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064C 64 mm 2 mm 116 11,0 l/h 10 bar 1/4'' g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 094A 94 mm 2 mm 58 20,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094B 94 mm 2 mm 78 26,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094C 94 mm 2 mm 116 40,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 04 108A 108 mm 4 mm 58 60,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108B 108 mm 4 mm 78 80,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108C 108 mm 4 mm 116 120,0 l/h 10 bar 3/8'' g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,37 kW - JEDNA FAZA 0,55 kW

TM 06 138A 138 mm 6 mm 58 155,0 l/h 7 batonów 3/4'' g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138B 138 mm 6 mm 78 220,0 l/h 7 batonów 3/4'' g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138C 138 mm 6 mm 116 310,0 l/h 7 batonów 1'' g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 165A 165 mm 6 mm 58 230,0 l/h 5 bar 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165B 165 mm 6 mm 78 330,0 l/h 5 bar 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165C 165 mm 6 mm 116 500,0 l/h 3 pasek 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

MODELE WYSOKIEGO PRZEPŁYWU - WERSJA WYSOKIEGO PRZEPŁYWU 0,55 kW - TRZY FAZY - 2 POLE - 2 POLE

TM 06 138H 138 mm 6 mm 156 450,0 l/h 4,5 bara 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 138Q 138 mm 6 mm 232 750,0 l/h 4,5 bara 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165Q 165 mm 6 mm 232 1200,0 l/h 2 batony 1'' g.f. 22,0 kg 13,2 kg

Dane wymiarowe - Wymiary

SS316 PVC/PP/PVDFØ DIAPHRAGM
A B C T A B C T

65 mm 208 149 1/4'' g.f. 98 150 144 1/4'' g.f. 98

94 mm 236 144 3/8'' g.f. 117 172 146 3/8'' g.f. 120

108 mm 248 144 3/8'' g.f. 131 212 146 3/8'' g.f. 140

138 mm 347 158 3/4'' g.f. - 1'' g.f. 160 258 157 3/8'' g.f. - 1'' g.f. 170

165 mm 377 160 1'' g.f. 193 296 157 1'' g.f. 190
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TM 07 WERSJA Z MEMBRANĄ BEZPOŚREDNIĄ

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• SPRĘŻYNOWY MECHANIZM ZWROTNY i obudowa z 
PP

• Maksymalne natężenie przepływu 10÷120 l/h
• Maksymalne ciśnienie 5 bar
• Prędkość tłoka 26-43-86-130-144 suwów/min
• Średnica membrany 70 mm
• Silniki 0,6 kW zunifikowanego typu IP55 50/60 Hz

• SPRĘŻYNOWY MECHANIZM ZWROTNY i obudowa z PP
• 10÷120 lt/h maksymalne natężenie przepływu
• 5 bar maks. ciśnienie
• 26-43-86-130-144 suwów/min
• 70 mm Średnica membrany
• Standardowe silniki 0,6 kW - 50/60 Hz - IP55
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WERSJA JEDNOFAZOWA PRZY MAKS. 1 BAR - DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ WERSJA JEDNOFAZOWA PRZY MAKS. 1 BAR

Dane wymiarowe - Wymiary

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

WERSJA Z MEMBRANĄ TM 07
MODELE Ø DIAPHRAGM L. DŁUGOŚĆ 

SKOKU
STRZAŁY/min
. 
STROKÓW/mi
n.

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

WAGI
SS316 PVC/PP/PVDF

TRZY FAZY - TRZY FAZY 0,06 kW - JEDNA FAZA 0,06 kW

TM 07 A 70 mm 4,2 mm 86 40 l/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg tylko PVDF

TM 07 B 70 mm 5 mm 130 60 l/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg tylko PVDF

TM 07 C 70 mm 6,8 mm 144 90 l/h 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg tylko PVDF

TM 07 D 70 mm 6,8 mm 144 120 l/h 3 pasek 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg tylko PVDF

SILNIK JEDNOFAZOWY / TRÓJFAZOWY

A [mm] B [mm] C [BSP / mm]. T [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

SS 316 1/2'' g/f
242 93,5

PVDF 8x12 (standard)
372 372 256 125
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PRZYKŁADY INSTALACJI

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

Pompa z falownikiem podłączona do przepływomierza elektromagnetycznego (4-20 mA) - Pompa z falownikiem podłączona do 
przyrządu pomiarowego (4-20 mA)

Pompa wyposażona w falownik i podłączona do przepływomierza elektromagnetycznego (4-20 mA) - Pompa wyposażona w falownik i 
podłączona do przyrządu pomiarowego (4-20 mA)
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TM/TP 12 VDC

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• TŁOKOWE/MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE 12VDC
• Aby zaspokoić potrzeby zasilania naszych pomp w warunkach, w których nie jest 

możliwe korzystanie z normalnej sieci elektrycznej za pomocą akumulatorów lub 
paneli słonecznych, uzupełniamy ofertę o serię modeli wyposażonych w silnik 12 
VDC.

• TŁOKOWE/MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE 12 VDC
• W celu zaspokojenia zapotrzebowania na moc naszych pomp, gdy nie jest 

możliwe korzystanie z normalnego zasilania i tylko baterie lub panele słoneczne 
mogą rozwiązać problem, nasza gama pomp jest zintegrowana z serią modeli 
wyposażonych w silnik 12VDC

TP 15 12VDC WERSJA TŁOKOWA
MODELE Ø TŁOKI STRZAŁY/min. - 

STROKÓW/min. SS316PVC
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU 
SS316 PVC

CIŚNIENIA SS316 PVC POŁĄCZENIA - POŁĄCZENIA 
SS316 PVC

12 VDC (KW) 0,40 kW (IP55)

TP 15 025A 25 mm 84 85 34 l/h 36 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 025C 25 mm 140 145 60 l/h 62 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 030A 30 mm 72 72 40 l/h 40 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 030C 30 mm 140 140 78 l/h 78 l/h 20 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 038A 38 mm 68 68 60 l/h 60 l/h 17 barów 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 038C 38 mm 128 130 114 l/h 118 l/h 17 barów 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TP 15 048A 48 mm 72 72 100 l/h 100 l/h 10 bar 10 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TP 15 048C 48 mm 140 140 190 l/h 190 l/h 10 bar 10 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TP 15 054A 54 mm 72 72 140 l/h 140 l/h 8 bar 8 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TP 15 054C 54 mm 140 140 270 l/h 270 l/h 8 bar 8 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TP 15 064A 64 mm 76 74 180 l/h 185 l/h 6 bar 4 pasek 3/4'' g.f. 3/4'' g.f.

TP 15 064C 64 mm 140 142 350 l/h 360 l/h 6 bar 4 pasek 3/4'' g.f. 3/4'' g.f.

TP 2 - 4 - 6 12VDC WERSJA MEMBRANOWA - WERSJA MEMBRANOWA
MODELE Ø DIAPHRAGM STRZAŁY/min. - 

STROKÓW/min. SS316
PP/PVC

NATĘŻENIA 
PRZEPŁYWU SS316

PP/PVC

CIŚNIENIA SS316
PP/PVC

POŁĄCZENIA - POŁĄCZENIA 
SS316 PP/PVC

12 VDC (KW) 0,40 kW (IP55)

TM 02 094A 94 mm 72 72 23 l/h 24 l/h 16 barów 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 02 094B 94 mm 90 90 30 l/h 31 l/h 16 barów 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 02 094C 94 mm 144 145 45 l/h 46 l/h 16 barów 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 04 108A 108 mm 72 72 65 l/h 65 l/h 10 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 04 108B 108 mm 92 92 90 l/h 90 l/h 10 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 06 108C 108 mm 140 140 120 l/h 120 l/h 10 bar 10 bar 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 06 138A 138 mm 72 72 200 l/h 200 l/h 7 batonów 7 batonów 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 06 138B 138 mm 92 92 250 l/h 250 l/h 7 batonów 7 batonów 3/8'' g.f. 3/8'' g.f.

TM 06 138C 138 mm 140 140 390 l/h 390 l/h 7 batonów 7 batonów 1'' g.f. 1'' g.f.

TM 06 165A 165 mm 70 70 300 l/h 300 l/h 5 bar 5 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TM 06 165B 165 mm 95 95 380 l/h 380 l/h 5 bar 5 bar 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.

TM 06 165C 165 mm 135 136 620 l/h 620 l/h 3 pasek 3 pasek 1/2'' g.f. 1/2'' g.f.
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TMP1

MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA - MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA

Charakterystyka 
techniczna 
Charakterystyka 
techniczna

• Natężenie przepływu do 530 l/h
• Ciśnienie do 12 barów
• Membrana PTFE uruchamiana mechanicznie
• Regulacja natężenia przepływu od 0 do 100
• Częstotliwość uderzeń: 58/78/116/156 

uderzeń/minutę
• Długość skoku: 2/4 / 6,4 / 7,4 mm
• Średnica membrany: 65/96/124/140 mm
• Silnik: 0,25 / 0,37 kW
• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40 

°C
• Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
• Regulacja skoku z systemem blokującym
• Stopień ochrony obudowy: IP55
• Materiał głowicy pompy: - SS 316L lub

- PVDF

• Przepływ do 530 l/h
• Ciśnienie do 12 barów
• Membrana PTFE sterowana mechanicznie
• Regulacja natężenia przepływu od 0 do 100%
• Częstotliwość uderzeń: 58 / 78 / 116 / 156 

uderzeń/minutę
• Długość skoku: 2 / 4 / 6,4 / 7,4 mm
• Średnica membrany: 65/96/124/140 mm
• Silnik: 0,25 / 0,37 kW
• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 

40 °C
• Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
• Regulacja skoku z systemem blokującym
• Stopień ochrony: IP55
• Materiał głowicy pompy: SS 316L lub PVDF

• Pompy dozujące TMP1 oferują wysoki poziom niezawodności przy wyjątkowej wartości 
dla zastosowań do 12 bar i natężeniu przepływu do 530 l/h.

• Gama kompaktowych, lekkich, solidnych i prostych pomp dozujących 
zaprojektowanych z myślą o niskich ciśnieniach tłoczenia, trwałości i opłacalności, 
stosowanych głównie w uzdatnianiu wody i przemyśle spożywczym w czystych 
zastosowaniach. Mechanicznie uruchamiana membrana PTFE zwiększa żywotność 
membrany, eliminując naprężenia charakterystyczne dla większości konstrukcji 
pomp.

• Modele TMP1 są pompami uniwersalnymi i mogą obsługiwać wszystkie znane 
odczynniki. Są przeznaczone do pracy ciągłej i mogą pracować na sucho bez 
uszkodzenia pompy.

• Pompy TMP1 posiadają zmienny system mimośrodowy, który minimalizuje pulsacje i 
wstrząsy.

• Pompy dozujące TMP1 składają się z wytrzymałej metalowej obudowy, zaprojektowanej 
do pracy w trudnych warunkach i nadającej się do wielu zastosowań przemysłowych 
innych niż uzdatnianie wody, takich jak wtrysk odczynników pod średnim 
ciśnieniem.

• Pompy TMP1 mają regulowane natężenie przepływu podczas pracy lub spoczynku w 
zakresie od 0 do 100%, z maksymalną temperaturą pompowanej cieczy do 40 °C, aby 
zapewnić wyjątkową wydajność w szerokim zakresie środowisk przepływu i ciśnienia.

• Pompy dozujące TMP1 są wysoce niezawodne i skuteczne, gdy są używane przy 
maksymalnym ciśnieniu 12 barów i maksymalnym natężeniu przepływu 530 l/h.

• Te kompaktowe, lekkie, wytrzymałe i proste pompy dozujące zostały 
zaprojektowane z myślą o niskich ciśnieniach tłoczenia, trwałości i efektywności 
kosztowej i są stosowane głównie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle 
spożywczym (obszary czyste). Zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu kosztów 
operacyjnych w czasie, mechanicznie sterowana membrana PTFE zwiększa 
żywotność membrany, eliminując naprężenia typowe dla większości modeli 
pomp.

• Modele TMP1 są pompami uniwersalnymi i nadają się do wszystkich znanych 
odczynników. Są zalecane do pracy ciągłej i mogą pracować na sucho bez 
uszkodzenia pompy.

• Pompy TMP1 są wyposażone w zmienny system mimośrodowy redukujący pulsacje i 
wstrząsy.

• Dzięki trwałej, metalowej obudowie zaprojektowanej tak, aby wytrzymać 
nieprzyjazne środowisko, nadają się do wielu zastosowań przemysłowych innych 
niż uzdatnianie wody, takich jak wtryskiwanie odczynników pod średnim 
ciśnieniem.

• Podczas korzystania z pomp TMP1 natężenie przepływu można regulować lub 
zatrzymywać w zakresie od 0 do 100%, przy maksymalnej temperaturze 
pompowanej cieczy do 40 °C, co gwarantuje wyjątkową wydajność w szerokim 
zakresie warunków przepływu i ciśnienia.

Krzywa wydajności P [barg] - Q [l/h] Krzywa 
wydajności P [barg] - Q [l/h]
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MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA - MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI TMP1

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

SILNIK MASA BRUTTO 
MASA BRUTTO 
(KG)

WYMIARY 
PUDEŁKA dł. 
szer. wys. (mm)MODELE ŚREDNICA 

ŚREDNICA

DŁUGOŚ
Ć SKOKU 
DŁUGOŚ
Ć SKOKU

CZĘSTOŚ
Ć 
UDARÓ
W 
CZĘSTOŚ
Ć 
UDARÓ
W

SZYBKO
ŚĆ 
PRZEPŁY
WU

MAKS. 
CIŚNIENIE
MAKSYM
ALNE 
CIŚNIENIE SS316L PVDF kW/POLE SS316L/PVDF SS316L/PVDF

TMP1A065C**A40000 65 mm 2 116 9 l/h 12 bar BSPf ¼" Wąż PE 8x12 0,25/4 16 450x300x550

TMP1C096B**A40000 96 mm 4 78 53 l/h 10 bar BSPf 3/8" DN 10 0,25/4 16 450x300x550

TMP1D124B**B40000 124 mm 6,4 78 170 l/h 7 batonów BSPf 3/4" DN 20 0,37/4 20 450x300x550

TMP1D124B**B20000 124 mm 6,4 156 340 l/h 5 bar BSPf 3/4" DN 20 0,37/2 20 450x300x550

TMP1E140B**B20000 140 mm 7,4 156 530 l/h 5 bar BSPf 1" DN 25 0,37/2 20 450x300x550

1) (**) Dostępne materiały części zwilżanych: SS316L i PVDF;
2) Oprócz silnika STD może być również wyposażony w silnik VSD (o zmiennej prędkości) lub silnik przeciwwybuchowy (Exd IIB T4);
3) Testowane z wodą o temperaturze 20°C i częstotliwości 50 Hz; Wartości natężenia przepływu z silnikiem 50 Hz. Pomnóż przez 1,2 przy 60 

Hz

1) (**) Materiał dostępnych części zwilżanych: SS316L i PVDF;
2) Oprócz silnika STD może być również wyposażony w silnik VSD (napęd o zmiennej prędkości) lub silnik przeciwwybuchowy (Exd IIB T4);
3) Przetestowano z wodą o temperaturze 20°C przy częstotliwości 50 Hz; Wartości natężenia przepływu z silnikiem przy częstotliwości 50 

Hz. Pomnóż przez 1,2 dla 60 Hz.

MATERIAŁ KOŃCÓWKI CIECZY
GŁOWICA 

KONIEC 
CIECZY

MATERIAŁ 
MATERIAŁ

21 41 24 44

GŁOWICA POMPY 
GŁOWICA POMPY SS 316L PVDF SS 316L PVDF

DIAPHRAGM PTFE PTFE PTFE PTFE

SEAL 
TENUTA FPM FPM EPDM EPDM

BALL 
BALL SS 316L CERAMIK

A 
CERAMICZ
NA

SS 316L CERAMIK
A 
CERAMICZ
NA

OBUDOWA KULI SS 316L PTFE SS 316L PTFE

RYSUNKI TECHNICZNE TMP1 - Rysunek instalacyjny TMP1
ŚREDNICA ŚRUBY 65 mm ŚRUBA 
ŚRUBY 65 mm

ŚREDNICA DIAPHRAGM 96 mm ŚREDNICA DIAPHRAGM 96 mm ŚREDNICA DIAPHRAGM 96 mmMATERIAŁ 
GŁOWICY
MATERIAŁ 
GŁOWICY 
P O M P Y

POŁĄCZENIE 
POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 

POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 
POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 

POŁĄCZENIE A B C
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PVDF wąż 8x12 166 104 303 BSPf 3/8" 222 108 301 BSPf 3/4" 293 118 322 BSPf 1" 293 118 322

SS316L BSPf 1/4" 175 108 294 BSPf 3/8" 167 107 293 BSPf 3/4" 210 113 306 BSPf 1" 210 113 306
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TMP2

MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA - MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA

Charakterystyka 
techniczna 
Charakterystyka 
techniczna

• Natężenie przepływu do 2300 l/h
• Ciśnienie do 10 barów
• Membrana PTFE uruchamiana mechanicznie
• Regulacja natężenia przepływu od 0 do 100
• Częstotliwość strzałów: 43/86/131/175 strzałów 

na minutę
• Długość skoku: 7 / 8 / 9 / 15 mm
• Średnica membrany: 124/140/157/179 mm
• Silnik: 0,55 / 0,75 / 1,1 kW
• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40 

°C
• Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
• Regulacja skoku z systemem blokującym
• Stopień ochrony obudowy: IP55
• Materiał głowicy pompy: - SS 316L lub

- PVDF

• Przepływ do 2300 l/h
• Ciśnienie do 10 barów
• Membrana PTFE sterowana mechanicznie
• Regulacja natężenia przepływu od 0 do 100%
• Częstotliwość uderzeń: 43 / 86 / 131 / 175 

uderzeń/minutę
• Długość skoku: 7/8/9/15 mm
• Średnica membrany: 124 / 140 / 157 / 179 mm
• Silnik: 0,55 / 0,75 / 1,1 kW
• Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 

40 °C
• Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
• Regulacja skoku z systemem blokującym
• Stopień ochrony: IP55
• Materiał głowicy pompy: - SS 316L lub PVDF

• Pompy dozujące TMP2 oferują wysoki poziom niezawodności i wyjątkową wartość w 
zastosowaniach do 10 barów i natężeniu przepływu do 2300 l/h.

• Gama kompaktowych, lekkich, solidnych i prostych pomp dozujących 
zaprojektowanych z myślą o niskich ciśnieniach tłoczenia, trwałości i opłacalności, 
stosowanych głównie w uzdatnianiu wody i przemyśle spożywczym w czystych 
zastosowaniach. Mechanicznie uruchamiana membrana PTFE zwiększa żywotność 
membrany, eliminując naprężenia charakterystyczne dla większości konstrukcji 
pomp.

• Modele TMP2 są pompami wielofunkcyjnymi i mogą obsługiwać wszystkie znane 
odczynniki. Są przeznaczone do pracy ciągłej i mogą pracować na sucho bez 
uszkodzenia pompy.

• Pompy TMP2 posiadają zmienny system mimośrodowy, który minimalizuje pulsacje i 
wstrząsy.

• Pompy dozujące TMP2 składają się z wytrzymałej metalowej obudowy, zaprojektowanej 
do pracy w trudnych warunkach i nadającej się do wielu zastosowań przemysłowych 
innych niż uzdatnianie wody, takich jak wtrysk odczynników pod średnim 
ciśnieniem.

• Pompy TMP2 mają regulowane natężenie przepływu podczas pracy lub spoczynku w 
zakresie od 0 do 100%, z maksymalną temperaturą pompowanej cieczy do 40 °C, aby 
zapewnić wyjątkową wydajność w szerokim zakresie środowisk przepływu i ciśnienia.

• Pompy dozujące TMP2 są wysoce niezawodne i skuteczne przy maksymalnym 
ciśnieniu 10 barów i maksymalnym natężeniu przepływu 2300 l/h.

• Gama pomp dozujących, które są kompaktowe, lekkie, wytrzymałe i proste, 
zaprojektowane z myślą o niskich ciśnieniach tłoczenia, trwałości i efektywności 
kosztowej, stosowane głównie w uzdatnianiu wody i przemyśle spożywczym (obszary 
czyste). Zaprojektowana z myślą o obniżeniu kosztów operacyjnych w czasie, 
mechanicznie uruchamiana membrana PTFE zwiększa żywotność membrany, 
eliminując naprężenia typowe dla większości modeli pomp.

• Modele TMP2 są pompami uniwersalnymi i nadają się do wszystkich znanych 
odczynników. Zalecane są do pracy ciągłej i mogą pracować na sucho bez uszkodzenia 
pompy.

• Pompy MP2 są wyposażone w zmienny system mimośrodowy redukujący pulsacje i wstrząsy.
• Pompy dozujące TMP2 składają się z trwałej, metalowej obudowy zaprojektowanej 

tak, aby wytrzymać trudne warunki i nadającej się do wielu zastosowań przemysłowych 
innych niż uzdatnianie wody, takich jak wtryskiwanie odczynników pod średnim 
ciśnieniem.

• Podczas korzystania z pomp TMP2 natężenie przepływu można regulować lub 
zatrzymywać w zakresie od 0 do 100%, przy maksymalnej temperaturze 
pompowanej cieczy do 40 °C, co gwarantuje wyjątkową wydajność w szerokim 
zakresie warunków przepływu i ciśnienia.

Krzywa wydajności P [barg] - Q [l/h] Krzywa 
wydajności P [barg] - Q [l/h]
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MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA - MECHANICZNA POMPA MEMBRANOWA

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI TMP2

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

SILNIK MASA BRUTTO 
MASA BRUTTO 
(KG)

WYMIARY 
PUDEŁKA 
KARTONOWEG
O dł. szer. wys. 
(mm)

MODELE ŚREDNICA 
ŚREDNICA

DŁUGOŚ
Ć SKOKU 
DŁUGOŚ
Ć SKOKU

CZĘSTOŚ
Ć 
UDARÓ
W 
CZĘSTOŚ
Ć 
UDARÓ
W

SZYBKO
ŚĆ 
PRZEPŁY
WU

MAKS. 
CIŚNIENIE
MAKSYM
ALNE 
CIŚNIENIE SS316L PVDF kW/POLE SS316L/PVDF SS316L/PVDF

TMP2F124D**C40000 124 mm 7 43 80 l/h 10 bar BSPf 3/4" BSPf 3/4" 0,55/4 56 700x500x750

TMP2F124F**C40000 124 mm 7 131 250 l/h 10 bar BSPf 3/4" BSPf 3/4" 0,55/4 56 700x500x750

TMP2G124G**C40000 124 mm 8 175 450 l/h 10 bar BSPf 3/4" BSPf 3/4" 0,55/4 56 700x500x750

TMP2G140G**C40000 140 mm 8 175 600 l/h 7 batonów BSPf 1" BSPf 1" 0,55/4 60 700x500x750

TMP2H157G**C40000 157 mm 9 175 1000 l/h 4 pasek BSPf 1" BSPf 1" 0,55/4 60 700x500x750

TMP2I179F**D40000 179 mm 15 131 1600 l/h 4 pasek BSPf 1 1/2" BSPf 1 1/2" 0,75/4 68 700x500x750

TMP2I179G**E40000 179 mm 15 175 2300 l/h 4 pasek BSPf 1 1/2" BSPf 1 1/2" 1,1/4 68 700x500x750

1) (**) Dostępne materiały części zwilżanych: SS316L ( 21/24) i PVDF (41/44);
2) Oprócz silnika STD może być również wyposażony w silnik VSD (o zmiennej prędkości) lub silnik przeciwwybuchowy (Exd IIB T4);
3) Testowane z wodą o temperaturze 20°C i częstotliwości 50 Hz; Wartości natężenia przepływu z silnikiem 50 Hz. Pomnóż przez 1,2 przy 60 

Hz

1) (**) Materiał dostępnych części zwilżanych: SS316L (21/24) i PVDF (41/44);
2) Oprócz silnika STD może być również wyposażony w silnik VSD (napęd o zmiennej prędkości) lub silnik przeciwwybuchowy (Exd IIB T4);
3) Przetestowano z wodą o temperaturze 20°C przy częstotliwości 50 Hz; Wartości natężenia przepływu z silnikiem przy częstotliwości 50 

Hz. Pomnóż przez 1,2 dla 60 Hz.

MATERIAŁ GŁOWICY - MATERIAŁ KOŃCÓWKI CIECZY
GŁOWICA 

KONIEC 
CIECZY

MATERIAŁ 
MATERIAŁ

21 41 24 44

GŁOWICA POMPY 
GŁOWICA POMPY SS 316L PVDF SS 316L PVDF

DIAPHRAGM PTFE PTFE PTFE PTFE

SEAL 
TENUTA FPM FPM EPDM EPDM

BALL 
BALL SS 316L CERAMIK

A 
CERAMICZ
NA

SS 316L CERAMIK
A 
CERAMICZ
NA

OBUDOWA KULI SS 316L PTFE SS 316L PTFE

RYSUNKI TECHNICZNE TMP2 - Rysunek instalacji TMP2
ŚREDNICA DIAPHRAGM 124 mm ŚREDNICA ŚREDNICA Ś R U B Y  

140 mm
ŚREDNICA ŚRUBY 157 mm ŚRUBA 
ŚRUBY 157 mm

ŚREDNICA ŚRUBY 179 mm ŚRUBA 
ŚRUBY 179 mm

MATERIAŁ 
GŁOWICY
MATERIAŁ 
GŁOWICY 
P O M P Y

POŁĄCZENIE 
POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 

POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 
POŁĄCZENIE A B C POŁĄCZENIE 

POŁĄCZENIE A B C

SERIA TAURUS
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PVDF BSPf 3/4" 293 123 372 BSPf 1" 316 129 377 BSPf 1" 334 130 379 BSPf 1 1/2" 424 148 395

SS316L BSPf 3/4" 216 108 357 BSPf 1" 251 130 378 BSPf 1" 295 132 381 BSPf 1 1/2" 382 160 407
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VS Zawory bezpieczeństwa (SS/PTFE) - Zawory bezpieczeństwa (SS316/PTFE)
MODELE PRĘDKOŚCI 

PRZEPŁYWU
CIŚNIENIA
min maks

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

VS.1 S

250 l/h 0 bar 19 barów 1/2'' g.f.

250 l/h 20 bar 45 bar 1/2'' g.f.

250 l/h 46 pasek 150 bar 1/2'' g.f.

VS.2 S

650 l/h 0 bar 13 pasek 3/4'' g.f.

650 l/h 14 pasek 30 bar 3/4'' g.f.

650 l/h 31 pasek 100 bar 3/4'' g.f.

VS R Regulowane zawory bezpieczeństwa (SS/PTFE) - Regulowane zawory bezpieczeństwa 
(SS316/PTFE)

MODELE PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA
min maks

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

VS.R S (SS/PVC)

300 l/h 0 bar 5 bar 3/8'' g.f.

800 l/h 0 bar 5 bar 3/4'' g.f.

1500 l/h 0 bar 5 bar 1'' g.f.

AKCESORIA - AKCESORIA

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA: stosowane w celu zapobiegania nadmiernemu ciśnieniu na pompie i w rurach. Pompy dozujące są pompami 
wyporowymi, które mogą osiągać wysokie ciśnienia w jednym skoku, dlatego muszą być zabezpieczone przed możliwym zatkaniem przewodów 
wylotowych spowodowanym sedymentacją lub przypadkowym zamknięciem zaworu odcinającego. Hydrauliczne pompy membranowe są chronione 
przez zawór ograniczający ciśnienie zintegrowany z obwodem hydraulicznym. Aby zabezpieczyć system, na przewodzie ciśnieniowym należy 
zainstalować zawór bezpieczeństwa.

• ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA CIŚNIENIOWEGO są stosowane w celu uniknięcia nieoczekiwanego nadciśnienia, które może uszkodzić pompę i 
przewody. Pompy wyporowe mogą osiągać wysokie ciśnienia w jednym skoku, dlatego muszą być chronione przed możliwym zatkaniem 
rur, spowodowanym na przykład przypadkowym zamknięciem zaworu odcinającego. Hydrauliczne pompy membranowe są chronione przez 
zawór ograniczający ciśnienie, zintegrowany z obwodem hydraulicznym. Aby chronić sprzęt, konieczne jest zainstalowanie zaworu 
bezpieczeństwa na linii tłocznej.

• ZAWORY PRZECIWCIŚNIENIOWE: Aby zapewnić prawidłowe działanie pompy dozującej i zapobiec spontanicznemu przepływowi 
cieczy (syfonowaniu), konieczne jest, aby ciśnienie ssania było niższe niż ciśnienie tłoczenia; jeśli ten warunek nie jest spełniony w 
systemie, należy zainstalować zawór przeciwciśnieniowy.

• ZAWORY CIŚNIENIA WSTECZNEGO: aby zapewnić prawidłowe działanie pompy dozującej i zapobiec przedostawaniu się cieczy (syfonowaniu), 
ciśnienie tłoczenia powinno być wyższe niż ciśnienie ssania; jeśli warunek ten nie jest spełniony, zaleca się zainstalowanie zaworu ciśnienia 
wstecznego.

SERIA TAURUS



VZX.S Zawory zwrotne (SS/PTFE) - Zawory zwrotne (SS316/PTFE)
MODELE PRĘDKOŚCI 

PRZEPŁYWU
CIŚNIENIA POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA

VZX.S 02

50 l/h 2 batony 1/4'' g.f.

100 l/h 2 batony 1/4'' g.f.

200 l/h 2 batony 3/4'' g.f.

420 l/h 2 batony 1/2'' g.f.

800 l/h 2 batony 3/4'' g.f.

1650 l/h 2 batony 1'' g.f.
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VS M Regulowane zawory zwrotne (SS/PTFE) - Regulowane zawory zwrotne (SS316/PTFE)
MODELE PRĘDKOŚCI 

PRZEPŁYWU
CIŚNIENIA
min maks

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

VS.MS (SS/PVC)

300 l/h 0 bar 5 bar 3/8'' g.f.

800 l/h 0 bar 5 bar 3/4'' g.f.

1500 l/h 0 bar 5 bar 1'' g.f.

PS PVC Tłumiki pulsacji
POJEMNOŚĆ 
POJEMNOŚĆ

CIŚNIENIA MATERIAŁY - MATERIAŁY
Korpus Membrana

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

0.04 l 10 bar PVC FPM 3/8'' g.f.

0,1 litra 10 bar PVC FPM 3/8'' g.f.

0,35 litra 10 bar PVC FPM 1/2'' g.f.

0.8 l 10 bar PVC FPM 1/2'' g.f.

1.5 l 10 bar PVC FPM 3/4'' g.f.

2,3 litra 10 bar PVC FPM 3/4'' g.f.

PS AI Tłumiki pulsacji
POJEMNOŚĆ 
POJEMNOŚĆ

CIŚNIENIA MATERIAŁY - MATERIAŁY
Korpus Membrana

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

0,01 litra 230 bar SS NBR 3/8'' g.f.

0,35 litra 230 bar SS NBR 1/2'' g.f.

0.5 l 230 bar SS NBR 1/2'' g.f.

0.8 l 230 bar SS NBR 1/2'' g.f.

1.5 l 230 bar SS NBR 3/4'' g.f.

2,3 litra 230 bar SS NBR 3/4'' g.f.

AKCESORIA - AKCESORIA

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• PŁUCA TŁUMIĄCE: ruch posuwisto-zwrotny tłoka pompy dozującej generuje pulsacje: przy każdym skoku kolumna cieczy w 
przewodach ssawnym i tłocznym jest przyspieszana od zera do prędkości maksymalnej, a następnie spowalniana do zera. Płuca 
tłumiące są zalecanymi akcesoriami w celu zmniejszenia wysokich i niedopuszczalnych wahań ciśnienia lub uczynienia przepływu 
bardziej liniowym. Podobny rezultat można osiągnąć przy użyciu wielogłowicowej jednostki dozującej, co wiąże się z wyższymi 
kosztami.

• TŁUMIKI PULSACJI: ruch tłoka generuje pulsacje: przy każdym skoku ciecz znajdująca się w przewodach ssawnym i tłocznym jest 
przyspieszana od zera do maksymalnej prędkości, a następnie ponownie spowalniana do zera. Zaleca się stosowanie tych akcesoriów w 
celu zmniejszenia wysokich i niebezpiecznych wahań ciśnienia lub uzyskania płynniejszego przepływu. Podobny rezultat można 
uzyskać stosując jednostki dozujące z wieloma głowicami, co wiąże się z wyższymi kosztami.

SERIA TAURUS
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PS AI 02 Tłumiki pulsacji
POJEMNOŚĆ 
POJEMNOŚĆ

CIŚNIENIA MATERIAŁY - MATERIAŁY
Korpus Membrana

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

0.5 l 150 bar SS NBR 3/8'' g.f.

0.7 l 150 bar SS NBR 1/2'' g.f.

1 litr 150 bar SS NBR 3/4'' g.f.
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AC FP Zawory nożne
POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

MATERIAŁY USZCZE
LNIENIA

8/12'' g.f. 0 ÷ 60,0 l/h PVDF-C* EPDM

8/12'' g.f. 0 ÷ 60,0 l/h PVDF EPDM

Zawory wtryskowe AC VI
POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

MATERIAŁY USZCZE
LNIENIA

8/12'' g.f. 0 ÷ 60,0 l/h PVDF-C* EPDM

8/12'' g.f. 0 ÷ 60,0 l/h PVDF EPDM

AC FP Zawory nożne
POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
min maks

MATERIAŁ MATERIAŁ

3/8'' g.f. 0 ÷ 180,0 l/h 0 ÷ 112,0 l/h

SS/PVC
1/2'' g.f. 140,0 do 365,0 l/h 90,0 do 365,0 l/h

3/4'' g.f. 250,0 do 505,0 l/h -

1'' g.f. 365 do 1000,0 l/h 250,0 do 505,0 l/h

Zawory wtryskowe AC VI
POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
min maks

MATERIAŁ MATERIAŁ

3/8'' g.f. 0 ÷ 180,0 l/h 0 ÷ 112,0 l/h

SS/PVC
1/2'' g.f. 140,0 do 365,0 l/h 90,0 do 365,0 l/h

3/4'' g.f. 250,0 do 505,0 l/h -

1'' g.f. 365 do 1000,0 l/h 250,0 do 505,0 l/h

AC VIE Wyciągany zawór wtryskowy / Wyciągany zawór wtryskowy z zaworem 
kulowym AC VIE Wyciągany zawór wtryskowy / Wyciągany zawór wtryskowy z 
zaworem kulowym

POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA CIAŁO 
CIAŁO

USZCZE
LNIENIA

1/2'' g.m. in/out PVC FPM

EPDM

AKCESORIA - AKCESORIA

FY (SS/PVC) TF

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• Filtry ssące
• Złącza 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

• Filtry ssące
• 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Połączenia

• ZŁĄCZA WĘŻY
• Złącza 3/8"-1/4"-1/2"-1" g.f. / 8x12

• ELASTYCZNE ZŁĄCZA RUROWE
• 3/8"-1/4"-1/2"-1" g.f. / 8x12 Połączenia

*PVDF-C: Mieszanka PVC i PVDF. Właściwości mechaniczne i chemiczne lepsze od PVC
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*PVDF-C: Mieszanka PVC i PVDF. Właściwości mechaniczne i chemiczne wyższe niż PVC
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AKCESORIA - AKCESORIA

Siłownik elektryczny - Siłownik elektryczny

ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE - ELEKTROMECHANICZNE POMPY DOZUJĄCE

• Przekształca pompę elektromechaniczną w pompę dozującą proporcjonalnie do sygnału zewnętrznego, 
automatycznie zmieniając jej skok, a tym samym natężenie przepływu.

• Przekształca elektromechaniczną pompę ręczną w proporcjonalną pompę dozującą w oparciu o sygnał 
zewnętrzny, dostosowując długość skoku, a tym samym natężenie przepływu.

Właściwości techniczne
Maksymalny skok 25 mm

Maksymalna siła 1300 N

Prędkość maksymalna 1 mm/sek

Dokładność 0,6 mm

Połączenia kablowe 2x3/4" NPT UNI6125

Opcje 1/2" UNI6125 - 1/2" & 3/4" UNI EN ISO 9864 - M 16X1,5 - M 20X1,5

Ochrona - Ochrona IP65

Waga 6 kg

Moc nominalna 25 mm

Zaopatrzenie podstawowe/wtórne 110 ÷230 Vac, ±10%, 50/60Hz jednofazowy - jednofazowy

Zasilanie pomocnicze 24 VDC (opcjonalnie)

Analogowy sygnał wejściowy Standardowo 4 ÷20 mA ±1% / Ustawialne 20 ÷20 mA ±1% / 0 ÷10V ±1% / 1 ÷50 Hz ±1%

Cyfrowy sygnał wejściowy 0÷5V Częstotliwość 0.004 ÷50 Hz

Martwy zespół 2% Modyfikowalne

Sygnał cyfrowy 0÷5 VDC Styk bezpotencjałowy (przełącznik zdalny)

Sygnał zawartości siłownika 100÷230 V, ±10%.

Analogowy sygnał wyjściowy 4÷20 VAC, ±10% F.S. na 500 Ohm (stałe)

Wyjście z otwartym kolektorem 24 VDC - maks. 50 mA.

Użyteczny cykl pracy Nieograniczony cykl modulacji
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

POMPA DOZUJĄCA Z SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM - POMPA DOZUJĄCA Z SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM

• Dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne dostępne bezpośrednio na dowolnym urządzeniu lub komputerze PC podłączonym do 
magistrali Modbus, w tym alarmy pomagające w skutecznym planowaniu konserwacji i szybkiej interwencji technicznej.

• Szeroki zakres natężeń przepływu do 1000 lt i ciśnień do 10 barów
• Wysoka dokładność dozowania z regulacją cyfrową
• Czasowe, wsadowe, ręczne, proporcjonalne tryby pracy z sygnałów analogowych lub cyfrowych
• Możliwość obracania interfejsu cyfrowego
• Energooszczędne silniki trójfazowe, szeroki zakres dostępnych materiałów

• Dane chronologiczne i w czasie rzeczywistym dostępne bezpośrednio na dowolnym urządzeniu lub komputerze podłączonym przez Modbus, 
w tym alarmy, które pomagają zarządzać skutecznym planowaniem konserwacji i szybką interwencją techniczną.

• Szeroki zakres natężeń przepływu do 1000 lt i ciśnień do 10 barów
• Precyzyjne dozowanie z cyfrową regulacją
• Tryb pracy: czasowy, wsadowy, ręczny lub proporcjonalny do sygnałów analogowych lub cyfrowych
• Możliwość obracania interfejsu cyfrowego
• Energooszczędne silniki trójfazowe, szeroki zakres dostępnych materiałów
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POMPA DOZUJĄCA Z SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM - POMPA DOZUJĄCA Z SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM

Innowacyjny wyświetlacz

• Oferuje on nie tylko opcje w kilku językach, ale także 
zmienia co-lore w zależności od funkcji operacyjnej

• Wiele opcji językowych i kolorowe tło przypisane do 
różnych funkcji operacyjnych

Materiały głowicy pompy

• Szeroki zakres materiałów SS-PVDF-PP

• Szeroki zakres materiałów: SS-PVDF-PP

Ręczna regulacja długości skoku Ręczna 
regulacja długości skoku

• Zapewnia najwyższą dokładność w połączeniu z 
cyfrowym dozowaniem sterownika Atlanta.

• Zapewnia najlepszą dokładność w połączeniu z  
cyfrowym dozowaniem sterownika Atlanta.

Elastyczne stanowisko

• Sterownik i silnik można zamocować w 3 pozycjach, co 
zapewnia maksymalną elastyczność

• Sterownik i silnik można zamocować w 3 pozycjach, co 
gwarantuje maksymalną elastyczność.

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
TM02-04-06A/B/C POMPA 
MEMBRANOWA

POMPA TŁOKOWA TP15 
POMPA TŁOKOWA

POMPA TŁOKOWA TP25 
POMPA TŁOKOWA

Natężenie przepływu do 
500 l/h Natężenie 
przepływu do 500 l/h

Natężenie przepływu do 
304 l/h Natężenie 
przepływu do 304 l/h

Natężenie przepływu do 
1000 l/h Natężenie 
przepływu do 1000 l/h

Maksymalne ciśnienie do 16 barów 
Maksymalne ciśnienie do 16 barów

Maksymalne ciśnienie do 10 
barów Maksymalne ciśnienie do 
10 barów

Maksymalne ciśnienie do 20 
barów Maksymalne ciśnienie do 
20 barów

Uderzenia 1-116 Uderzenia 1-116 Uderzenia 1-116

Długość skoku 2-4-6 mm Długość 
skoku 2-4-6 mm

Długość skoku 15 mm Długość 
skoku 15 mm

Długość skoku 25 mm Długość 
skoku 25 mm

Średnica membrany do 165 mm Średnica 
membrany do 165 mm

Średnica pompy tłokowej do 64 mm Średnica 
pompy tłokowej do 64 mm

Średnica pompy tłokowej do 89 mm 
Średnica pompy tłokowej do 89 mm

Stopień ochrony IP55 Stopień ochrony IP55 Stopień ochrony IP55
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DP 200 DPM 200

JEDNOSTKA DOZUJĄCA

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa TAURUS (TAP/TAM)
• Zbiorniki 200, 300, 500, 1000 l.
• Wspornik PVC
• Kompletny zestaw akcesoriów

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa TAURUS (TAP/TAM)
• 200, 300, 500, 1000 l. zbiornik
• Wspornik PVC
• Kompletny zestaw akcesoriów

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa TAURUS (TAP/TAM)
• Zbiorniki 200, 300, 500, 1000 l.
• Wspornik PVC
• Mieszadło MIX.1 T
• Jednostka ssąca AC.LA
• Kompletny zestaw akcesoriów

• JEDNOSTKA DOZUJĄCA SKŁADAJĄCA SIĘ Z
• Pompa TAURUS (TAP/TAM)
• 200, 300, 500, 1000 l. zbiornik
• Wspornik PVC
• Mikser MIX.T 1
• Grupa ssąca AC.LA
• Kompletny zestaw akcesoriów
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NEXUS     N X 2 0 0 0

wpro
wadź 
kal

Tryb 
esc

MODELE - MODELE

NX 2000 S NX 2000 P

PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE - PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE

Właściwości techniczne
pH - 0 ÷14,00 (dokładność - dokładność 1%)

Rx - ± 1000 mV (dokładność - dokładność 1%)

CD - 10÷20 000 μS (dokładność - dokładność 1%) 
Niska przewodność - Niska przewodność 0÷200 μS 
Wysoka przewodność - Wysoka przewodność 0÷50 
000 μS
Sonda K10 - 10÷2,000 μS (dokładność - dokładność 1%)

Sonda K5 - 20÷4,000 μS (dokładność - dokładność 1%)

Sonda K1 - 100÷ 20 000 μS (dokładność - dokładność 1%)

CL Potencjostatyczny - 0÷2 / 0÷5 / 0÷10 / 0÷20 / 0÷200 ppm

FLOW - 0 ÷9,999,999 (sygnał wejściowy 0.5÷1,500 Hz)
Funkcja wsadowa / Obliczanie ustalonej objętości

SERIA NX2000

CL Amperometryczny - 0 ÷5 ppm

PR - 0÷ 14.00 / ±1500 mV

pH/CD - 0÷14,00 / 0÷20 mS

pH/CL - 0÷14,00 / 0÷200 ppm

pH/FLOW - 0÷14,00 / 0÷9,999,999 lt/h

SERIA NX2500

CD/FLOW - 0÷20 mS / 0÷9,999,999 lt/h

Temperatura - Temperatury 0÷ 100 °C Z - Z PT100 (Dokładność - Dokładność 1%)

Wyjście prądowe 0/4÷20 20 ÷4/0 mA ( ±2%) Separacja galwaniczna

Zasilanie 100÷240 VAC 50/60 Hz

Wartość zadana 2 niezależne przekaźniki beznapięciowe 10A 250V (obciążenie rezystancyjne)
2 niezależne nastawy poprzez przekaźnik beznapięciowy 10A 250V (obciążenie rezystancyjne)

• WERSJA STAGNO 144x144x90mm

• WERSJA WODOODPORNA 
144x144x90mm

• WERSJA PANELOWA 96x96x92mm

• WERSJA PANELOWA 96x96x92mm

• 6-modułowa WERSJA DIN RAIL

• 6 modułów WERSJA DIN RAIL

• WERSJA PANELOWA 48x96x100mm

• WERSJA PANELOWA 48x96x100mm

• WERSJA MULTIPARAMETRYCZNA, STAGNO 300x290x143mm (IP66)

• WIELOPARAMETROWA, WODOODPORNA WERSJA 300x290x143mm (IP66)

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE - PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE

• WEJŚCIE NAPIĘCIA (15 ÷ 30 VDC) do zamrożenia pomiaru za 
pomocą ZDALNEGO SYSTEMU STEROWANIA (HOLD)

• WYBIERANA SKALA POMIAROWA Za pomocą menu 
programowania można wybrać dostępną skalę pomiarową, 
zapewniając wszechstronność operacyjną za pomocą jednego 
urządzenia

• PRZYRZĄD ROZPOZNAJE ROZTWÓR TAMPONU (pH/Re-
dox) i zakończyć kalibrację poprzez wstrzymanie dozowania 
(HOLD) i wskazanie stanu sprawności elektrody w %.

• WIELOJĘZYCZNE MENU, OCHRONA MENU, USTAWIENIA ZA 
POMOCĄ HASŁA, KONTROLA JAKOŚCI SONDY

• NAPIĘCIE WEJŚCIOWE (15 ÷ 30 VDC) dla zawieszenia pomiaru 
poprzez SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA (HOLD)

• WYBIERALNE SKALE POMIAROWE: Za pomocą menu ustawień 
można wybrać dostępną skalę pomiarową, aby zapewnić 
wszechstronność operacyjną podczas korzystania z jednego 
urządzenia.

• przyrząd rozpoznaje roztwór buforu (pH
i Redox) i kończy kalibrację, zatrzymując dozowanie (HOLD) i 
pokazując wydajność elektrody w %.

• WIELOJĘZYCZNE MENU, HASŁO DO OCHRONY MENU I 
USTAWIEŃ, KONTROLA JAKOŚCI SOND POMIAROWYCH

• WYSOKOWYDAJNY NIEBIESKI WYŚWIETLACZ CYFROWY LED, z 2 liniami po 16 znaków, umożliwia 
jednoczesne wyświetlanie 2 parametrów: składu chemicznego i temperatury.

• WYSOKOWYDAJNY NIEBIESKI WYŚWIETLACZ CYFROWY LED z 2 liniami po 16 cyfr umożliwia 
jednoczesną wizualizację 2 parametrów: danych chemicznych i temperatury.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE - PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE

• POJEDYNCZY ODCZYT PARAMETRÓW Bardzo duży wyświetlacz 
przyrządu umożliwia podgląd wszystkich parametrów 
roboczych. Przyrząd może obsługiwać następujące pomiary: 
Przyrząd może obsługiwać następujące pomiary: pH, Rx, 
przewodność, amperomierz chloru, wejście mA, czujniki 
potencjostatyczne, przepływ.

• Dostępne są następujące konfiguracje:
- 144 x 144 mm Ip 65 do montażu na ścianie
- 96 x 96 mm do montażu panelowego (z przednią sekcją IP65 i 
tylną sekcją IP20)

Wyjście Relay2 może być ustawione dla funkcji płukania: poprzez 
fazy Płukanie, Oczekiwanie na stabilizację i Interwał aktywacji, 
proces czyszczenia czujnika może być ustawiony w trybie 
automatycznym.

• KALIBRACJA PROWADZONA Kreator kalibracji umożliwia 
wykonanie wszystkich kroków i przywrócenie jakości czujników 
w celu optymalnego wyrównania.

• WIZUALIZACJA POJEDYNCZEGO PARAMETRU Duży wyświetlacz 
umożliwia podgląd pojedynczego parametru operacyjnego w 
danym momencie. Nexus 3000 może zarządzać jednym z 
następujących parametrów: pH, Rx, przewodność, chinina 
amperometryczna, wejście mA dla sond potencjostatycznych i 
natężenie przepływu.

• Dostępne są następujące dwie wersje:
- Montaż ścienny: 144 x 144 mm. (stopień ochrony IP65)
- Montaż panelowy: 96 x 96 mm. (Stopień ochrony IP65 dla 
części przedniej i IP20 dla części tylnej)

Możliwość ustawienia wyjścia Relay2 w celu aktywacji funkcji 
mycia, w oparciu o trzy różne fazy: mycie sondy, czas opóźnienia 
dla stabilności pomiaru i interwał aktywacji. Proces mycia sondy 
można również ustawić w trybie automatycznym.

• GUIDED CALIBRATION Procedura ta pozwala na monitorowanie 
wszystkich faz i gwarantuje najlepszą jakość sond w celu 
optymalnego wyrównania pomiarów.

SERIA NEXUS 3000
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PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE - PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE

• AKTYWACJA PRZEKAŹNIKA ON-OFF / CZASOWA / 
PROPORCJONALNA

Wyjście przekaźnikowe można ustawić w trzech różnych trybach: 
aktywacja On-Off, aktywacja czasowa, aktywacja proporcjonalna. 
Tryby te umożliwiają znalezienie właściwej równowagi w 
zarządzaniu parametrami chemicznymi w procesie.

• WYJŚCIE ANALOGOWE I CYFROWE
Nexus 3000 jest wyposażony w dwa przekaźniki do kontroli 
wartości zadanej i zarządzania czyszczeniem sondy, pomiaru 
temperatury i kontroli alarmów, wyjście analogowe 4/20 mA i 
wyjście częstotliwości. Instalator może ustawić przyrząd, 
wybierając najbardziej odpowiednią konfigurację dla systemu.

• KOMPENSACJA TEMPERATURY
Dzięki zastosowaniu czujnika temperatury możliwe jest 
wizualizowanie temperatury na wyświetlaczu urządzenia i 
kompensowanie jej w zamierzonych pomiarach.

• ZDARZENIA I ALARMY
Lista alarmów umożliwia przeglądanie historii zdarzeń 
zarejestrowanych w urządzeniu. Całą listę można zresetować w 
dowolnym momencie.

• AKTYWACJA PRZEKAŹNIKA ON-OFF / CZASOWA / 
PROPORCJONALNA

Wyjście przekaźnikowe można ustawić w trzech różnych trybach: 
włącz-wyłącz, aktywacja czasowa i proporcjonalna, co zapewnia 
odpowiedni kompromis w zarządzaniu parametrami chemicznymi 
podczas procesu.

• WYJŚCIA ANALOGOWE I CYFROWE
Nexus 3000 jest wyposażony w 2 przekaźniki sterujące wartością 
zadaną i myciem sondy, pomiarem temperatury, kontrolą 
alarmów, wyjściem analogowym 4/20 mA i wyjściem 
częstotliwości. Podczas ustawiania przyrządu instalator może 
wybrać najbardziej odpowiednią konfigurację dla sprzętu.

• KOMPENSACJA TEMPERATURY
Dzięki sondzie temperatury możliwa jest wizualizacja na 
wyświetlaczu aktualnej wartości i kompensacja temperatury 
mierzonego parametru w ramach przewidzianych wartości.

• ZDARZENIA I ALARMY
Wyświetlacz umożliwia przeglądanie chronologii zdarzeń 
zarejestrowanych przez urządzenie. Listę alarmów można 
zresetować w dowolnym momencie.

SERIA NEXUS 3000

WYMIARY / DIMENSIONS
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

WYŚWIETLACZ

OPCJE MONTAŻU

INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

• Izolowany port szeregowy RS485 z protokołem 
Modbus RTU/Ascii

• Wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 128 pikseli z 
ikonami graficznymi stanu wyjścia, cyklu prania i 
menu alarmów

• Jednocześnie migające wartości pomiarów i 
temperatur

• 5 przycisków sterujących do regulacji i kalibracji 
urządzenia

• Uniwersalny zasilacz 100 - 240 Vac 50/60 Hz
• Zasilanie niskim napięciem 12-32 Vdc lub 24 Vac
• Zgodność z CE
• Konfiguracja wyjść: Wyjścia przekaźnikowe, SSR i mA 

można konfigurować z pomiarem pierwotnym i 
wtórnym.

• Port szeregowy RS485 izolowany przez protokół 
Modbus RTU/Ascii

• Wyświetlacz o rozdzielczości 128x128 pikseli, wraz z 
ikonami pokazującymi stan wyjścia cyfrowego, cykl 
prania i menu alarmów.

• Jednoczesne miganie wartości pomiaru i 
temperatury

• Pięć przycisków sterujących do kalibracji i 
konfiguracji urządzenia

• Uniwersalny zasilacz 100 - 240 Vac 50/60 Hz
• Zasilanie niskonapięciowe 12-32 Vdc lub 24 Vac
• Zgodność z normami CE
• Konfiguracja wyjść: wszystkie wyjścia 

przekaźnikowe, SSR i mA są konfigurowalne z 
pomiarem pierwotnym i wtórnym.

• 4-kolorowe podświetlenie funkcji

• 4-kolorowy podświetlany wyświetlacz podkreślający 
różne funkcje

• Pudełko z powłoką
• Skrzynka naścienna z tworzywa ABS o stopniu ochrony IP65 

(144x144x122)
• Panel montażowy ABS IP65 tylko panel przedni (96x96x24)

• Obudowa
• Obudowa ABS do montażu ściennego (144x144x122) - stopień 

ochrony IP65
• Panel montażowy ABS (96x96x24), tylko panel przedni - 

stopień o c h r o n y  IP65

SERIA NEXUS 5000
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INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

Zakres pomiarowy Nexus 5000 z Pt100/PT1000

VALUE - WARTOŚĆ VALUE - WARTOŚĆ VALUE - WARTOŚĆ

pH 0 ÷14.00 pH ±0,01pH

ORP ± 2000 mV ±1 mV

Przewodność 0,054÷200,000 μS ±2%

Natężenie przepływu 0,0000 - 9,999 litrów/sek. ±0,5Hz

Wejście 4÷20mA 0,0000÷99,999 ppm ±0,01ppm

Temperatura - Temperatury 50 - 50 - C (-58 - 02 -F 0.4 -F) ±0,2°C

Mętność 0÷4000 NTU ±2%

Tlen 0÷20 ppm ±2%
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

• 2 WYJŚCIA ANALOGOWE: Wyjście 1 programowalne do 
pomiaru; Wyjście 2 programowalne do 
pomiaru/temperatury/sterowania PID. Limity wyjść są 
swobodnie programowalne w zakresie pomiarowym

• 4 WYJŚCIA CYFROWE nastawa ON/OFF: programowanie 
zakresu pracy (histereza/kierunek) i czasu 
uruchomienia/zatrzymania 000÷999 sekund

• Regulacja częstotliwości impulsów PID lub PWM (2 nastawy)
• ALARM programowalny dla: błędu, przyrządu, minimum, 

maksimum, opóźnienia wartości zadanej, czasu przebywania 
(kontrola na żywo)

• PŁUKANIE ELEKTROD: programowanie interwału (minimum 15 
min.) i czasu trwania. Podczas płukania wszystkie wyjścia 
analogowe i cyfrowe są zamrożone

• 2 WYJŚCIA ANALOGOWE: Wyjście 1 programowalne do 
pomiarów; Wyjście 2 programowalne do 
pomiarów/temperatury/regulacji PID. Limity wyjściowe są 
swobodnie programowalne w zakresie pomiaru

• 4 WYJŚCIA CYFROWE Punkt nastawy ON/OFF: ustawienie 
zakresu działania (histereza/kierunek) i czasu 
uruchomienia/zatrzymania 000÷999 sek.

• REGULACJA PID częstotliwość impulsów lub PWM (2 wartości 
zadane)

• PROGRAMOWALNY ALARM dla anomalii przyrządu, minimum, 
maksimum, wyświetlanie wartości zadanej, czas trwałości 
(kontrola na żywo)

• MYCIE ELEKTROD: Ustawienie interwału (minimum 15 min.) i 
czasu trwania. Podczas fazy mycia wszystkie wyjścia cyfrowe i 
analogowe są zamrożone.

• Seria Nexus 6500, opracowana dla sektorów uzdatniania wody i przemysłu, umożliwia pomiar następujących parametrów: 
pH/redoks, przewodność, mętność, chlor, tlen

• Seria Nexus 6500, opracowana z myślą o uzdatnianiu wody i przemyśle, umożliwia pomiar: pH/redoks, przewodności, mętności, 
chloru i tlenu.

SERIA NEXUS 6500

APLIKACJE - APLIKACJE
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

MODELE

NX 6500 W

INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

• NAGRYWANIE DANYCH 4 MB wewnętrznej pamięci flash (ok. 
16 000 rekordów)

• WEJŚCIE CYFROWE do wyłączania dozowania
• PORT SERIAL RS485 do zdalnej konfiguracji i akwizycji w czasie 

rzeczywistym
• STEROWANIE RĘCZNE: Możliwość symulacji wyjść analogowych 

i cyfrowych z klawiatury.
• KOMPENSACJA TEMPERATURY za pomocą czujnika PT100 z 3 

przewodami lub PT1000
• WYŚWIETLACZ GRAFICZNY 128x64 PIXEL, PODŚWIETLANY
• WYŚWIETLANIE jednoczesnych wartości pomiarowych 

(liczbowych i słupkowych) i temperaturowych, przewijanie 
wartości wyjściowych, ikony graficzne stanu wyjścia, cykl mycia, 
rejestrowanie danych, alarmy

• PRZECHOWYWANIE DANYCH: Wewnętrzna pamięć flash 4 MB 
(około 16 000 powtórzeń)

• WEJŚCIE CYFROWE do wyłączania dozowania
• PORT SERIAL RS485 do konfiguracji i zdalnej akwizycji danych w czasie 

rzeczywistym
• STEROWANIE RĘCZNE: Możliwość symulacji wszystkich wyjść 

analogowych i cyfrowych za pomocą klawiatury.
• KOMPENSACJA TEMPERATURY za pomocą 3-przewodowego 

czujnika PT 100 (lub PT 1000)
• podświetlany wyświetlacz 120x64 pikseli
• JEDNOCZESNA WIZUALIZACJA danych (wykres liczbowy + słupkowy) i 

temperatury, wartości wyjść analogowych oraz ikon graficznych 
pokazujących stan wyjść cyfrowych, przechowywanie danych, cykl 
prania i alarmy.

Właściwości techniczne
pH / Rx - 0 do 14,00 / ± 1500 mV

pH / CD - 0 do 14.00 / 0 do 20 / 0 do 200 / 0 do 2,000 / 0 do 20,000 μS

pH / CL - 0 do 14.00 / 0 do 2 / 0 do 5 / 0 do 10 / 0 do 200 ppm

pH / CL - 0 do 20 / 0 do 200 / 0 do 2,000 / 0 do 20,000 μS / 0 do 2 / 0 do 5 / 0 do 10 / 0 do 200 ppm

Zasięg

Zawiesina / CL - 0 do 9999 g/l / 0 do 2 / 0 do 5 / 0 do 10 / 0 do 200 ppm

Zasilanie 100 do 240 VAC 50/60 Hz

• WERSJA STAGNO 144x144x120 mm

• WERSJA WODOODPORNA 144x144x120 mm

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

SERIA NEXUS 6500

59



SKRZYNKA 
KONWE
RTERA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

• KOMPAKTOWY I ŁATWY W UŻYCIU STEROWNIK, pozwala na
pomiar następujących parametrów: pH/Rx, wolny chlor, 
temperatura. 2 wejścia dla sond poziomu chemikaliów

• 4 WYJŚCIA CYFROWE
• OCHRONA IP65
• 3 PRZEKAŹNIKI z zasilaniem dla pomp dozujących
• 2 styk bezpotencjałowy RELAY dla stanu alarmu
• 2 WYJŚCIA PRĄDOWE (4÷20 mA)
• 2 KANAŁY częstotliwość otwartego kolektora
• PORT SERIAL RS485 z protokołem komunikacyjnym Modbus RTU
• WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY, 4 linie i 20 znaków
• Możliwość zdalnego połączenia przez CONVERTER BOX z 

platformą INJECTA REMOTE

• KOMPAKTOWY, ŁATWY W UŻYCIU PRZYRZĄD STERUJĄCY, DO 
POMIARÓW
pomiar pH/Rx, wolnego chloru i temperatury. 2 wejścia dla 
sondy poziomu chemikaliów

• 4 WYJŚCIA CYFROWE
• STOPIEŃ OCHRONY IP65
• 3 PRZEKAŹNIKI z zasilaniem pompy dozującej
• 2 PRZEKAŹNIKI styk bezpotencjałowy dla trybu alarmu
• 2 WYJŚCIA PRĄDOWE (4÷20 mA)
• 2 Kanały częstotliwości z otwartym kolektorem
• PORT SERYJNY RS485 ze standardem Modbus RTU
• WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY z 4 liniami i 20 znakami
• Możliwość zdalnego połączenia poprzez CONVERTER BOX z 

platformą INJECTA REMOTE

Właściwości techniczne
pH - od 0 do 14,00

Rx - ± 1500 mV

CD - od 1 do 200 / od 10 do 2 000 / od 100 do 20 000 / od 200 do 50 000 μS

CL Amperometryczno-potencjostatyczna / CL DIOXIDE (sonda potencjostatyczna)
0 ÷ 0,50 / 0 ÷ 1,00 / 0 ÷ 2,00 / 0 ÷ 5,00 / 0 ÷ 10,0 / 0 ÷ 20,0 / 0 ÷ 200,0 ppm

TEMPERATURA - 0 ÷ 100 °C z PT100

Zasięg

OX - 0 do 20 ppm - Rozdzielczość 0,1 ppm

Wersja z jednym parametrem CHLOR - CHLORYNA

Wersja z podwójnymi parametrami PH-CHLORO - PH-CLHORINE

Zasilanie 100 do 240 VAC 50/60 Hz

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK
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WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
DOZOWANIA PRZEZ PRZEKAŹNIK

ELEMENT WARTOŚĆ DOMYŚLNA 
WARTOŚĆ DOMYŚLNA ZAKRES

Wartość zadana 7,20 pH 0 ÷ 14 pH

Czas dozowania Kwas Kwas / Alka

Histereza Wył. 0,10 ÷ 3 pH

Czas histerezy Wył. 1 ÷ 900 s

Opóźnienie startu Wył. 1 ÷ 900 s

Koniec opóźnienia Wył. 1 ÷ 900 s

Właściwości techniczne
HELIOS 05 CL z - z AT AM 02 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL tylko do odczytu - bez pomp 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PC z - z AT AM 02 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PH-CL tylko do odczytu - bez pomp 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL Tylko potencjostatyczny - Potencjostatyczny bez pomp

MENU USTAWIEŃ KONFIGURACJI

OPROGRAMOWANIE

INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE - INSTRUMENTY PRZEMYSŁOWE

• Z menu przekaźników można sterować analogową pompą 
dozującą

• W tym przykładzie pompa dozuje w trybie ciągłym

• Z poziomu menu przekaźników możliwe jest sterowanie analogową pompą 
dozującą

• W tym przykładzie pompa dozuje w trybie ciągłym

• OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH - Poprzez port 
szeregowy RS485 z protokołem Modbus RTU umożliwia zdalne 
zarządzanie wszystkimi modelami HELIOS 05.

• Można rejestrować dane pomiarowe CHLORU, pH, REDOX i 
TEMP w czasie rzeczywistym.

• SIEĆ TRANSMISYJNA umożliwia jednoczesne zarządzanie 99 
panelami HELIOS 05 za pomocą jednego 3-przewodowego kabla, a 
za pomocą szeregowego adaptera sprzętowego RS485/USB 2.0 
można podłączyć wszystko do komputera i zarządzać wszystkimi 
parametrami systemu za pomocą jednego oprogramowania.

• OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE umożliwia zarządzanie 
zewnętrznym modemem GPRS (funkcja opcjonalna) 
podłączonym do komputera PC w celu wysyłania SMS-ów o 
alarmach, które wystąpiły w celu zażądania szybkiej interwencji.

• OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH - Dzięki portowi 
szeregowemu i Modbus RTU umożliwia zdalną obsługę 
wszystkich modeli HELIOS 05.

• Możliwe jest rejestrowanie danych pomiarowych w czasie 
rzeczywistym poprzez rejestrację CHLORINE, pH, REDOX i 
TEMP

• SIEĆ TRANSMISYJNA gwarantuje jednoczesne sterowanie 99 
panelami HELIOS 05 za pomocą 3-żyłowego pojedynczego 
kabla. Za pomocą adaptera RS485/USB 2.0 można podłączyć 
każdą jednostkę do komputera i kontrolować wszystkie 
parametry systemu za pomocą jednego oprogramowania.

• OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA u m o ż l i w i a  
zarządzanie zewnętrznym modemem GPRS podłączonym do 
komputera (funkcja opcjonalna) w celu wysyłania alarmów za 
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pośrednictwem wiadomości SMS w przypadku żądania 
szybkiej interwencji.
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INJECTA CONNECTIVITY PLATFORM CONVERTER BOX / INJECTA CONNECTIVITY PLATFORM CONVERTER BOX

Urządzenie można fizycznie podłączyć do niektórych produktów 
Injecta wyposażonych w port szeregowy ModBus. ConverterBox 
tworzy interfejs między kilkoma urządzeniami ModBus a siecią 
Wi-Fi lub LAN, a tym samym siecią internetową.
ConverterBox może być używany za pośrednictwem dowolnego 
dostępnego połączenia internetowego. Po skonfigurowaniu i 
zainstalowaniu, użytkownicy posiadający odpowiednie dane 
uwierzytelniające mogą uzyskać dostęp do urządzeń bezpośrednio 
z portalu InjectaRemote.
ConverterBox oferuje system instalacji z przewodnikiem dla 
kanałów po ich podłączeniu, dzięki czemu proces jest prosty, 
bezpośredni i szybki.
Po zainstalowaniu urządzenia można znaleźć w samym portalu.
Zarządza maksymalnie 10 urządzeniami w tej samej przewodowej 
sieci ModBus RS485. Obecnie dostępny w następujących 
rodzinach produktów: He- lios05 (Nexus 7000)

To urządzenie, które można fizycznie podłączyć do niektórych 
produktów INJECTA wyposażonych w port szeregowy ModBus.
ConverterBox tworzy interfejs pomiędzy wieloma urządzeniami 
ModBus a siecią WiFi lub LAN, a tym samym siecią internetową.
ConverterBox może być używany z dowolnym dostępnym 
połączeniem internetowym. Po skonfigurowaniu i zainstalowaniu, 
użytkownicy posiadający odpowiednie dane uwierzytelniające 
mogą uzyskać bezpośredni dostęp do urządzeń za pośrednictwem 
portalu Injecta Remote.
Aby zapewnić prawidłowe podłączenie produktów, Converter Box 
zapewnia przydatną instrukcję instalacji, dzięki czemu proces jest 
szybki, prosty i bezpośredni.
Po zainstalowaniu urządzenia można zidentyfikować w portalu. 
Możliwość zarządzania maksymalnie 10 urządzeniami w tej samej 
przewodowej sieci ModBus RS485.
Obecnie dostępne dla rodzin produktów Helios05 (Nexus 7000)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PLATFORMA INTERNETOWA DO ZDALNEGO STEROWANIA - PLATFORMA INTERNETOWA DO ZDALNEGO STEROWANIA

Posiadacze konta Injecta Remote mogą uzyskać dostęp do 
krytycznych danych kontroli i zarządzania o każdej porze dnia i 
nocy z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z konta Basic 
lub Premium.
Statystyki są dostępne nawet wtedy, gdy urządzenie jest 
wyłączone, dzięki szybkiemu dostępowi za pośrednictwem 
portalu www.injectaremote.com.
Portal jest w pełni zgodny z RODO. INJECTA zapewnia 
użytkownikom wsparcie techniczne.
Wszyscy klienci otrzymują 12 miesięcy korzyści Premium bezpłatnie 
od momentu rejestracji, możesz zdecydować się na kontynuowanie 
płatnego konta Premium lub przejść na profil konta Basic. Konto 
Basic: przechowywanie danych przez 30 dni; pobieranie danych na 
żądanie; dostęp dla jednego użytkownika; aktualizacje 
oprogramowania.
Konto Premium: nieograniczone przechowywanie danych; 
codzienne tworzenie kopii zapasowych; konfigurowalne raporty i 
powiadomienia push; dostęp dla wielu użytkowników i tworzenie 
kopii zapasowych ustawień urządzenia.

Injecta Remote

InjectaRemote zapewnia następujący zestaw informacji, w kilku 
językach wspólnych dla wszystkich aplikacji, z bardziej 
szczegółowymi informacjami dla poszczególnych aplikacji, takich 
jak pralnie, zmywarki, baseny itp.
• Koszty operacyjne: możliwość przeglądania kosztów w czasie 

rzeczywistym dla każdej aplikacji.
• Wykorzystanie chemikaliów: dane historyczne i dane w czasie 

rzeczywistym pomagają zarządzać codziennym wykorzystaniem 
i identyfikować ulepszenia, które można zastosować zdalnie.

• Elastyczność: sprzęt można wstępnie zaprogramować, a 
następnie zdalnie aktualizować.

Posiadacze konta InjectaRemote mogą uzyskać dostęp do 
podstawowych danych w celu całodobowego zarządzania swoimi 
operacjami z dowolnego miejsca na świecie za pomocą konta 
Basic lub Premium.
Statystyki są dostępne nawet po wyłączeniu urządzenia, po prostu 
łącząc się z naszą stroną internetową www.injectaremote.com, 
która jest w pełni zgodna z RODO.
INJECTA zapewnia skuteczne wsparcie techniczne.
Wszystkim klientom oferowana jest 12-miesięczna korzyść z 
konta Premium od momentu rejestracji, a następnie mogą 
wybrać uaktualnienie do płatnego konta Premium lub przejść na 
konto podstawowe.
Konto podstawowe: przechowywanie danych przez 30 dni; 
pobieranie danych na de- mand; dostęp dla jednego użytkownika; 
aktualizacje oprogramowania.
Konto Premium: nieograniczone przechowywanie danych; 
codzienne tworzenie kopii zapasowych; konfigurowalne raporty i 
powiadomienia push; dostęp dla wielu użytkowników i tworzenie 
kopii zapasowych ustawień urządzeń.

Strona internetowa Injecta Remote

InjectaRemote zapewnia następujący zestaw informacji, w wielu 
językach, dla wszystkich aplikacji, z bardziej szczegółowymi 
informacjami dla pojedynczych aplikacji, takich jak pralnie, 
zmywarki, baseny itp.
• Możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym wszystkich kosztów 

dla każdej aplikacji.
• Wykorzystanie produktów chemicznych: dane historyczne i w 

czasie rzeczywistym pomagają zarządzać codziennym 
użytkowaniem i identyfikować wszelkie ulepszenia za pomocą 
zdalnego sterowania.

• Elastyczność: wszystkie urządzenia można wstępnie 
zaprogramować i zdalnie zaktualizować na późniejszym etapie.

INJECTA REMOTE

http://www.injectaremote.com/
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ - PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ

• Magnetyczne pole wzbudzające jest typu fali prostokątnej o niskiej częstotliwości. Zwiększa to stabilność pomiaru przepływu i 
skutkuje niskim zużyciem energii.

• Magnetyczne pole wzbudzające charakteryzuje się prostokątną falą o niskiej częstotliwości, co zwiększa stabilność pomiaru przepływu, 
gwarantując niższe zużycie energii.

• Wyposażony w szybki 16-BITOWY MIKROPROCESOR WYSOKIEJ 
PRECYZJI

• FUNKCJA POMIARU W OBU KIERUNKACH jest widoczna.
przepływ zarówno w kierunku bezpośrednim, jak i wstecznym

• 3 TOTALIZERY WEWNĘTRZNE mogą wyświetlać objętości w 
kierunku bezpośrednim, odwrotnym i ich różnicy

• Wielofunkcyjny nadajnik jest wyposażony w FUNKCJĘ AU- TO-
TEST I SELF-DIAGNOSIS.

• Ustawienia parametrów i wartości sumatora są zapisywane w 
pamięci EEMPROM MEMORY, gdy urządzenie jest wyłączone.

• NAPIĘCIE IZOLACJI 500 V

• Wyposażony w szybki i precyzyjny 16-BITOWY MIKROPROCESOR
• FUNKCJA POMIARU DWUSTRONNEGO umożliwia wizualizację 

natężenia przepływu do przodu i do tyłu.
• 3 WEWNĘTRZNE LICZNIKI mogą odpowiednio wyświetlać 

objętość w kierunku do przodu, objętość w kierunku do tyłu 
oraz różnicę między tymi wartościami.

• Nadajnik wielofunkcyjny jest wyposażony w FUNKCJĘ SELF-
TESTU I SELF-DIAGNOZY

• Pamięć EEMPROM MEMORY może zapisywać parametry 
ustawień i wartości liczników, gdy urządzenie jest wyłączone

• NAPIĘCIE IZOLACJI: 500 V
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DI MPO 01

PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ - PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ

Modele i właściwości techniczne
-25°C do +55°C Temperatura otoczenia - Temperatura otoczenia

5% do 100% Wilgotność względnaWarunki otoczenia Warunki 
otoczenia

86 do 106 bar Ciśnienie otoczenia

Przewodność cieczy >5µS/cm

4,0 MPa (DN15÷DN150)

1,6 MPa (DN100÷DN450)

1,0 MPa (DN200÷DN1000)
Ciśnienie

0,6 MPa (DN1200÷DN1600)

Wersja zdalna <80°C (powłoka gumowa)

<150°C (maks. 180°C PTFE)

Warunki pracy Warunki 
pracy

Temperatura - Temperatury

Compact Vers. <70°C

Zasilanie 85÷265 VAC, 24 VAC / Zużycie <20 W

Rura DN DN15÷DN1600

Zakres prędkości 0m/s do 10m/s

Materiał rury SS 321

Materiał elektrod SS 316 TI, Hastelloy B, Hastelloy C, tytan, tantal

Materiał kołnierza UNI 2223 ze stali węglowej, SS 316

Ochrona - Stopień ochrony Wersja zdalna IP67/IP68 (opcjonalnie) - Wersja kompaktowa IP67

Dokładność ±0,5% wartości mierzonej - wartości mierzonej (opcjonalnie ±0,2%, ±0,3%)

Powtarzalność 0,17% wartości mierzonej w zakresie prędkości - wartości mierzonej 0,5÷10 m/s dla dokładności - dla dokładności ±0,5%

Wyjście prądowe 
Wyjście prądowe

4÷20 mA (opcjonalnie 0÷10 mV)
Rezystancja obciążenia - Rezystancja obciążenia 0÷1,5 Kohm x 0÷10 mV, 0÷750 Kohm 
x 4÷20 mA Błąd - Błąd podstawowy ±10µA wartości mierzonej - wartość mierzona 
plus błąd podstawowy

Wyjście częstotliwości lub impuls 
Wyjście częstotliwości lub impuls

Regulowana częstotliwość 1÷5000 Hz dla obu kierunków pomiaru
Impuls do 15000 imp./min dla obu kierunków pomiaru. Maksymalny czas trwania impulsu wynosi 25 ms Częstotliwość 
można ustawić w zakresie 1÷5000 Hz zarówno dla kierunku do przodu, jak i do tyłu.
Częstotliwość impulsów może osiągnąć 15000 impulsów/min zarówno w kierunku do przodu, jak i do tyłu. Czas 
trwania impulsu wynosi do 25 ms

Wyjścia 
alarmowe 
Wyjścia 
alarmowe

2 alarmy na wyjściu tranzystorowym w konfiguracji otwartego kolektora z izolacją 
galwaniczną 2 alarmy na wyjściu tranzystorowym z otwartym kolektorem, z izolacją 
galwaniczną

Wyjście szeregowe (opcjonalne) RS485 Optoizolowany

Tłumienie 2÷100s (90%)

Zakres regulacji 0,0÷9,9% względem Qmax. Poniżej ustawionej wartości, wskazanie przepływu c h w i l o w e g o  i 
wyjścia są wymuszane do zera.Odcięcie przepływu 

Odcięcie przepływu Zakres regulacji: 0,0÷9,9%, w zależności od maksymalnej ilości. Poniżej zaprogramowanej wartości, przepływ 
chwilowy i wyjścia są ustawione na zero
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Wykres optymalnego doboru przewodu pomiarowego

PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ - PRZEPŁYWOMIERZE INDUKCJI MAGNETYCZNEJ
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WM R

WM RS

WM F

LICZNIKI WODY

• Gwintowany licznik zimnej i ciepłej wody z nadajnikiem impulsów 
typu REED i odczytem natężenia przepływu

• Suche pokrętło
• Czytanie na rolkach
• 4 lub 1 impuls/litr
• Do zimnej wody o temperaturze do 30°C
• Do gorącej wody o temperaturze do 90°C
• Połączenia 1/2 ÷2 (13mm ÷ 50mm)

• Licznik gwintowany do wody zimnej/ciepłej, emiter impulsów typu 
REED i odczyt natężenia przepływu

• Suche pokrętło
• Czytanie na rolkach
• 4 lub 1 impuls/litr
• Zimna woda do 30°C
• Gorąca woda do 90°C
• Połączenia 1/2 ÷ 2 (13 mm ÷ 50 mm)

• Gwintowany licznik zimnej wody bez nadajnika impulsów, z odczytem natężenia przepływu
• Pokrętło suche/mokre
• Czytanie na rolkach
• 4 lub 1 impuls/litr
• Do zimnej wody o temperaturze do 30°C
• Do gorącej wody o temperaturze do 90°C
• Połączenia 1/2 ÷2 (13mm ÷ 50mm)

• Licznik gwintowany do wody zimnej/ciepłej bez emitera impulsów, z odczytem natężenia przepływu
• Pokrętło suche lub mokre
• Czytanie na rolkach
• 4 lub 1 impuls/litr
• Zimna woda do 30°C
• Gorąca woda do 90°C
• Połączenia 1/2 ÷ 2 (13 mm ÷ 50 mm)

• Wodomierz kołnierzowy do wody zimnej z nadajnikiem impulsów i odczytem natężenia przepływu, 
wysoka wydajność (do 300 m³/h), seria Woltmann

• Mokre pokrętło
• Do zimnej wody o temperaturze do 50°C
• Przyłącza 2 ÷6 (DN50 ÷ DN150)

• Licznik kołnierzowy do zimnej wody z nadajnikiem impulsów i odczytem natężenia przepływu, 
wysoka wydajność (do 300 m³/h), seria Woltmann

• Mokre pokrętło
• Zimna woda do 50°C
• Przyłącza 2 ÷ 6 (DN50 ÷ DN150)
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WM RH / WM RS
Ø CAL Ø mm MAKSYMALNE 

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

3Q max m /h

NOMINALN
E 
NATĘŻENIA 
PRZEPŁYW
U

3m /h Qn

MINIMA
LNE 
POJEMN
OŚCI
(dokładność ±5%) 
MINIMALNE 
SZYBY 
PRZEPŁYWU
(dokładność ±5%)
Q min lt/h

KURSY 
PRZEJŚCIOWE
(dokładność ±5%) 
PRZEPŁYW 
PRZEJŚCIOWY
(dokładność ±5%)
Q t lt/h

PEŁNA SKALA 
QUAD. 
MAKSYMALN
Y ODCZYT

m3

1/2 13 3 1,5 30 120 10.000

3/4 20 5 2,5 50 200 10.000

1 25 7 3,5 70 280 100.000

11/4 30 10 5 100 400 100.000

11/2 40 20 10 200 800 100.000

2 50 30 15 450 3.000 100.000

WM F
Ø CAL Ø mm MAKSYMALNE 

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

3Q max m /h

PRĘDKOŚĆ 
PRZEPŁYWU 
Z UTRATĄ 1m 
ŁADUNKU 
PRĘDKOŚĆ 
PRZEPŁYWU 
Z UTRATĄ 1m 
ŁADUNKU
3m /h Qn

NOMINAL
NE 
NATĘŻENIA 
PRZEPŁYW
U

3Qn m /h

MINIMA
LNE 
POJEMN
OŚCI
(dokładność ±5%) 
MINIMALNE 
SZYBY 
PRZEPŁYWU
(dokładność ±5%)
3Q min m /h

KURSY 
PRZEJŚCIOWE
(dokładność ±5%) 
PRZEPŁYW 
PRZEJŚCIOWY
(dokładność ±5%)
3Qt m /h

2 50 30 20 15 1,2 1,5

21/2 65 50 55 25 3 7,5

3 80 80 65 40 3,2 12

4 100 120 120 60 4,8 18

6 150 300 300 150 12 45

LICZNIKI WODY

Ø CAL Ø mm DŁUGOŚĆ BEZ POŁĄCZEŃ 
DŁUGOŚĆ BEZ POŁĄCZEŃ

mm

SZEROKOŚĆ 
SZEROKOŚĆ

mm

WYSOK
OŚĆ

mm

PEŁNA SKALA QUAD. MAKSYMALNY 
ODCZYT

m3

1/2 13 110 80 90 10.000

3/4 20 130 80 90 10.000

1 25 160 100 120 100.000

11/4 30 160 100 120 100.000

11/2 40 200 110 130 100.000

2 50 300 152 200 100.000

Ø CAL DN DŁUGOŚĆ

mm

SZEROKOŚĆ 
SZEROKOŚĆ

mm

WYSOK
OŚĆ

mm

PEŁNA SKALA QUAD. MAKSYMALNY 
ODCZYT

Ø mm N° mm

2 50 200 165 247 18 4 125

21/2 65 200 185 258 18 4 15
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3 80 200 200 265 18 4 160

4 100 250 220 272 18 8 180

6 150 300 285 302 22 8 240
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MX V FAST

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

MIKSERY ELEKTRYCZNE

• Silnik jednofazowy/trójfazowy, IP65, 0,12 kW - 4 bieguny 
(inne moce dostępne na żądanie)

• Wał PVC/SS316L, długości 600, 800, 900, 1100 mm (inne 
długości dostępne na żądanie)

• Śmigło PVC/SS316L, 2 łopaty, średnica 90 mm (inne 
średnice dostępne na żądanie)

• Silnik jednofazowy/trójfazowy, IP65, 0,12 kW - 4 bieguny 
(inne moce dostępne na żądanie)

• Wał PVC/SS316L, długość: 600, 800, 900, 1100 mm (inne 
długości dostępne na żądanie)

• Śmigło PVC/SS316L, 2 łopaty, średnica 90 mm (inne 
średnice dostępne na życzenie)

• Nadaje się do cieczy o bardzo niskiej lepkości, do 
zbiorników lub basenów o średniej pojemności, do 
mieszania odczynników chemicznych lub do 
przygotowywania roztworów.

• Geometria śmigła
- Lepsze mieszanie
- Niższe zapotrzebowanie na moc
- Zasysanie wymieszanego dodatku z dna zbiornika przy 

mniejszych wibracjach
• Podłączenie silnika

- Wał jest lepiej wyważony (redukcja drgań).
- Modele z PVC są powlekane żywicą epoksydową, co 

zapewnia lepszą odporność chemiczną i mniejszą liczbę 
elementów obrotowych (mniejsze zużycie).

• Nadaje się do cieczy o bardzo niskiej lepkości, w 
zbiornikach lub zbiornikach o średniej pojemności, do 
mieszania odczynników chemicznych lub do 
przygotowywania roztworów.

• Geometria śmigła
- Lepsze mieszanie
- Mniejsze zapotrzebowanie na moc
- Zasysanie zmieszanego dodatku z dna zbiornika przy 

zmniejszonych wibracjach
• Podłączenie silnika

- Wał jest lepiej wyważony (redukcja wibracji)
- Modele z PVC są pokryte żywicą epoksydową dla lepszej 

odporności chemicznej i z mniejszą liczbą elementów 
obrotowych (redukcja zużycia).
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OBIEKTYWY MX L - WOLNE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

MIKSERY ELEKTRYCZNE

• Silnik + przekładnia jednofazowa/trójfazowa, IP65, 0,12 
kW - 4 bieguny (inne moce dostępne na życzenie), 
przełożenie 1:7-200 obr/min (standard), 1:20-70 obr/min 
(opcja)

• Wał PVC/SS316L, długości 600, 800, 900, 1100 mm (inne 
długości dostępne na żądanie)

• Śmigło PVC/SS316L, 2, 3, 6 łopat (płaskich lub 
perforowanych), średnica 90, 150, 220 mm (inne średnice 
dostępne na zamówienie)

• Silnik jednofazowy/trójfazowy + reduktor, IP65, 0,12 kW
- 4 bieguny (inne moce dostępne na życzenie), przełożenie 
1:7-200 obr/min (standard), 1:20-70 obr/min (opcja)

• Wał PVC/SS316L, długość: 600, 800, 900, 1100 mm (inne 
długości dostępne na żądanie)

• Śmigło PVC/SS316L, 2, 3, 6 łopatek (płaskie lub z 
otworami), średnica 90, 150, 220 mm (inne długości na 
zamówienie)

• Odpowiedni w sektorze uzdatniania wody do flokulacji i 
przygotowania polielektrolitów

• Geometria śmigła
- Wymienne łopaty śmigła z PVC
- Dodatkowe łopaty na śmigle do specjalnych zastosowań 

(sprzedawane oddzielnie w zestawach montażowych).
- Możliwość dodania drugiego śmigła na wale w celu 

lepszego mieszania z zawieszonymi ciałami stałymi 
(sprzedawane oddzielnie w zestawie montażowym)

• Podłączenie silnika
- Prędkość wolnych mieszadeł zmienia się od 70 obr/min 

(opcjonalnie) do 200 obr/min (standardowo)
- Silniki elektryczne są w pełni wymienne w całym zakresie 

(0,12÷0,37 kW).

• Nadaje się do uzdatniania wody z flokulantem i do 
przygotowania polielektrolitu

• Geometria śmigła
- Wymienne łopaty śmigła z PVC
- Możliwość dodania innych łopat śmigła do specjalnych 

zastosowań (sprzedawane oddzielnie)
- Możliwość dodania drugiego śmigła na wale w celu 

lepszego mieszania zawiesin (sprzedawane oddzielnie)
• Podłączenie silnika

- Prędkość mikserów elektrycznych zmienia się od 70 
obrotów/min (opcjonalnie) do 200 obrotów/min 
(standardowo).

- Silniki elektryczne są całkowicie wymienne (0,12÷0,37 
kW)

SERIA MX
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Instalacja miksera

Weryfikacja mocy silnika

MIKSERY ELEKTRYCZNE

Wybór maksymalnej objętości w zbiornikach
SZYBKO LENSES - SLOW

Prosty mikser 5 m3 70 m3

Przygotowanie odczynnika 3 m3 30 m3

Neutralizacja 2 m3 20 m3

Zawiesina osadów (50 ÷ 80 g/l) 1,7 m3 15 m3

Mleko wapienne (50 ÷ 80 g/l) 1,7 m3 15 m3

Mleko wapienne (100 ÷ 200 g/l) - 15 m3

Polielektrolit (50 do 80 g/l) - 15 m3

G>100 - Szybko / G>100 - Wolno
N.B. - W przypadku montażu centralnego należy zapewnić 3 łopatki 
przeciwobrotowe 120° dla mieszadeł szybkich i 4 łopatki dla mieszadeł wolnych.

N.B. - W przypadku instalacji centralnej konieczne jest użycie 3 łopatek 
przeciwobrotowych pod kątem 120° dla mieszadeł szybkich i 4 łopatek dla 
mieszadeł wolnych.

• A - Wysokość cieczy
• B - Średnica zbiornika
• C - Odległość śmigła od dna
• D - Odległość między 2 śmigłami
• E - Średnica śmigła

• Dla - Dla 0,5<A/B<1,1 - 1 Śmigło - Śmigło
- C=0.5÷2xE

• Dla - Dla 1,1<A/B<1,6 - 2 Śmigła - Śmigła
- D=5÷E (Szybki - Szybki) / D=2÷E (Wolny - Wolny)

• Wybór średnicy śmigła w zależności od zbiornika - Wybór średnicy śmigła w 
zależności od zbiornika
- E=B÷0,2 (szybko) / E=B÷0,3 (wolno)

Mieszadła są wyposażone w silnik o odpowiedniej mocy. Aby 
obliczyć wymaganą moc, należy ją pomnożyć:
• Rzeczywiste P = użyte P x gęstość cieczy x współczynnik 

lepkości (rzeczywiste P = moc w wodzie)
Należy sprawdzić, czy silnik jest zasilany:
- = rzeczywiste P + 5% (szybkie) / = rzeczywiste P + 25% (wolne)
Należy pamiętać, że:
• Zwiększenie prędkości o 50% wymaga zwiększenia mocy ~3 

razy
• Zwiększenie średnicy śmigła o 50% zwiększa moc 7 ~ razy

Przykład:
950 obr/min wymagane ze śmigłem Ø120 i silnikiem 0,25 kW
• Silnik o mocy 1 kW musi pracować z prędkością 1400 obr.
• Aby korzystać ze śmigła 180, należy wybrać silnik o mocy 1,5 

kW.

Mieszalniki są dostarczane z odpowiednim silnikiem. W celu 
obliczenia wymaganej mocy (P) należy ją pomnożyć:
• Rzeczywiste P = P Użyte x gęstość cieczy x współczynnik 

lepkości (Rzeczywiste P = moc w wodzie)
Konieczne jest sprawdzenie, czy moc silnika jest odpowiednia:
- = Real P + 5% (Fast) / = Real P + 25% (Slow) 
Należy pamiętać, że:
• Przy zwiększeniu prędkości o 50% sugerujemy 3-krotny wzrost 

mocy
• Przy zwiększeniu średnicy śmigła o 50% sugerujemy 7-krotny 

wzrost mocy

Przykład:
Dla śmigła Ø120 i silnika o mocy 0,25 kW wymagane jest 950 obr.
• Aby osiągnąć 1400 obr/min, konieczne jest użycie silnika o mocy 1,5 

kW
• W przypadku śmigła Ø 180 konieczne jest użycie silnika o mocy 1,5 

kW

SERIA MX
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LANCE SSĄCE Z FILTREM NOŻNYM - LANCE SSĄCE Z FILTREM NOŻNYM

AC LA SERIES

ZBIORNIKI POLIETYLENOWE

AC SE SERIES

SERIA AC VA

AC SU SERIES

• Dostępne wersje sondy poziomu
• Uszczelki FPM (EPDM na życzenie)
• Wykonany z PVC/PP z rurą ssącą PVC Crystal
• Wszystkie lance są wyposażone w zawór stopowy

• Dostępne z sondą poziomu
• Uszczelki FPM (EPDM na życzenie)
• Wykonane z PVC/PP z rurką ssącą PVC Crystal
• Wszystkie lance ssące są wyposażone w zawory stopowe

• Przeznaczone do montażu jednostek dozujących z 
mieszadłami, elektromechanicznymi i 
elektromagnetycznymi pompami dozującymi. 
Gwarantują wysoką odporność mechaniczną 
uzyskaną przez wirowanie. Są kompatybilne ze 
wszystkimi chemikaliami stosowanymi w 
systemach dozowania

• Sugerowane do montażu grup dozujących z 
mieszalnikami, elektromechanicznymi i 
elektromagnetycznymi pompami dozującymi. 
Gwarantują wysoką odporność mechaniczną 
uzyskaną przez wirowanie i są kompatybilne ze 
wszystkimi chemikaliami stosowanymi w grupach 
dozujących.

• Otwarte polietylenowe zbiorniki ochronne 
zaprojektowane wyłącznie do użytku z naszymi 
zbiornikami

• Polietylenowe zbiorniki bez przykrycia, 
zaprojektowane do przechowywania naszych 
zbiorników

• Płyty nośne z PVC zaprojektowane i 
zwymiarowane do montażu mieszadeł i pomp 
dozujących na zbiornikach

• Wsporcze płyty PVC przeznaczone do montażu 
mieszalników i pomp dozujących na zbiornikach

AKCESORIA
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MODELE WYMIARY 
WYMIARY

RURY DLA 
ZBIORNIKÓ
W

AC LA 05
450x22mm 4x6 50 litrów

450x34mm 8x12 50 litrów

AC LA 1
650x22mm 4x6 100 litrów

650x34mm 8x12 100 litrów

AC LA 2
900x22mm 4x6 250 litrów

900x34mm 8x12 250 litrów

AC LA 3
1050x22mm 4x6 300 litrów

1050x34mm 8x12 300 litrów

AC LA 5/10
1250x22mm 4x6 500/1000 

litrów
1250x34mm 8x12 500/1000 

litrów

MODELE POJEMNO
ŚĆ 
POJEMNOŚ
Ć

WYSOKO
ŚCI 
WYSOKO
ŚCI

ŚREDNICE 
ŚREDNICE

AC SE 05 50 litrów 455 mm 40cm

AC SE 1 100 litrów 640 mm 45 cm

AC SE 2 250 litrów 870 mm 60cm

AC SE 3 300 litrów 950 mm 67 cm

AC SE 5 500 litrów 1185 mm 76cm

AC SE 10 1000 
litrów

122 mm 108,5 cm

MODELE POJEMNO
ŚĆ 
POJEMNOŚ
Ć

WYSOKO
ŚCI 
WYSOKO
ŚCI

ŚREDNICE 
ŚREDNICE

AC VA 1 150 litrów 755 mm 510 mm

AC VA 2 300 litrów 875 mm 670 mm

AC VA 3 400 litrów 990 mm 720 mm

AC VA 5 800 litrów 1200 mm 900 mm

AC VA 10 1500 
litrów

1340 mm 1220 mm
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MODELE DLA 
ZBIORNIKÓW

WYSOKO
ŚCI 
WYSOKO
ŚCI

AC SU 1 AC SE 1 20 mm

AC SU 2 AC SE 2 20 mm

AC SU 3 AC SE 3 20 mm

AC SU 5 AC SE 5 20 mm

AC SU 10 AC SE 10 20 mm



E pH/Rx
MODELE ZAKRES POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TEMPERATURA 

TEMPERATURA
MATERIAŁY MAKS. 

CIŚNIENIE

E PH 0 ÷ 14 pH Kabel - Kabel 1,5 m + BNC 60 °C Epoksyd 7 batonów

E PH 1 0 ÷ 14 pH Kabel - Kabel 6m + BNC 60 °C Epoksyd 7 batonów

E RX ± 1000 mV Kabel - Kabel 1,5 m + BNC 60 °C Epoksyd 7 batonów

E RX 1 ± 1000 mV Kabel - Kabel 6m + BNC 60 °C Epoksyd 7 batonów

E RX AU ± 2000 mV Kabel - Kabel 6m + BNC 130 °C Epoksyd 6 bar

E PH V 0 ÷ 14 pH Połączenia śrubowe S7 90 °C Szkło - Szkło 7 batonów

E RX V ± 1000 mV Połączenia śrubowe S7 90 °C Szkło - Szkło 7 batonów

E PH HT 0 ÷ 14 pH Połączenia śrubowe S7 130 °C Szkło - Szkło 7 batonów

E RX HT ± 1000 mV Połączenia śrubowe S7 130 °C Szkło - Szkło 7 batonów

E PH LC 0 ÷ 14 pH Połączenia śrubowe S7 -10°+40 °C Szkło - Szkło 0,5 bara

E PH AL 0 ÷ 14 pH Połączenia śrubowe S7 -10°+40 °C Szkło - Szkło 0,5 bara

E CD - Przewodność
MODELE ZAKRES ELEKTRODY 

ELEKTRODY
POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA TEMPERATURA 

TEMPERATURA
MATERIAŁ 
MATERIAŁ

E CD K1 1 ÷ 5000μS SS316 Kabel - Kabel 5m 1/2 60 °C PVC

E CD K5 0,1 do 1000μS SS316 Kabel - Kabel 5m 1/2 60 °C PVC

E CD K10 0,1 do 500μS SS316 Kabel - Kabel 5m 1/2 60 °C PVC

E CT K1 SS 0 ÷ 20000μS SS316 + PTFE Kabel 5m 1 100 °C PTFE

E CT K1 GT 5 ÷ 20000μS Grafit Kabel 5m 1 100 °C PVC

E CD K1 PT 0 ÷ 20000μS Platyna Kabel 12 mm - Kabel 6 m 130 °C Szkło

E CD K1 PGR 5 ÷ 20000μS Grafit Kabel 12 mm - Kabel 6 m 70 °C EPOXY

Kabel do czujnika przewodności - Kabel do czujnika przewodności
ROD
ZAJ

DŁUGOŚCI N° POLE WERSJA 
WERSJA

5 biegunowy ekranowany kabel (3 PT100, 2 czujniki) z ekranem i 
kompletną osłoną PVC z żeńskim złączem - 5 biegunowy ekranowany 
kabel (3 PT100 i 2 czujniki) z osłoną PVC i żeńskim złączem

5/10/15 m 4 Standard

CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA - CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA

E.PHV EPOXY
E.PHV Szkło/Glass 
E.RXV

E.CD K1 / E.CD K5 / E.CD K10E. CT K1 SS + T°E. CT K1 GR + T°E .CD K1 PTE .CT K1 PGR + T°

ODCZYT I POMIAR

E.PH EPOXY 
E.PH 1 
EPOXY

E.PH LC 
E.PH AL

E.RX EPOXY 
E.RX 1 
EPOXY E.RX 
AU

E.PH HT 
E.RX HT
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CTK 1 Przewodność + temperatura

ZAKRES STAŁA STAŁA STAŁA TEMPERATURA 
TEMPERATURA

CIŚNIENIE 
CIŚNIENIE

ELEKTRODY 
ELEKTRODY

MATERIAŁ 
MATERIAŁ

MONTAŻ 
MONTAŻ

STOPIEŃ OCHRONY

5÷5000 µS -1C=1 cm / K=1 cm 80 °C 6 bar SS316 PP 3/4 GAS M IP65

CTK 5 Przewodność + temperatura

ZAKRES STAŁA STAŁA STAŁA TEMPERATURA 
TEMPERATURA

CIŚNIENIE 
CIŚNIENIE

ELEKTRODY 
ELEKTRODY

MATERIAŁ 
MATERIAŁ

MONTAŻ 
MONTAŻ

STOPIEŃ OCHRONY

0,5÷5000 µS -1C=0,2 cm / K=5 cm 80 °C 6 bar SS316 PP 3/4 GAS M IP65

CTK 10 Przewodność + temperatura

ZAKRES STAŁA STAŁA STAŁA TEMPERATURA 
TEMPERATURA

CIŚNIENIE 
CIŚNIENIE

ELEKTRODY 
ELEKTRODY

MATERIAŁ 
MATERIAŁ

MONTAŻ 
MONTAŻ

STOPIEŃ OCHRONY

0,01÷500 µS -1C=0,1 cm / K=10 cm 80 °C 6 bar SS316 PP 3/4 GAS M IP65

E OX Tlen
Zakres temperatur -10÷60 °C z wodą zawartą w uchwycie sondy

Temperatura robocza 0÷50 °C

Ciśnienie 5 bar

Elektrolit Roztwór alkaliczny

Materiał - Materiał PVC

Natężenie przepływu Minimum 0,03 m/s

Montaż PG 13,5 mm

Kabel 5m

Wyjście 4/20 mA

Zasięg 0-20 ppm

E PT Temperatura
MODELE CIŚNIENIE 

CIŚNIENIE
MATERIAŁ MATERIAŁ CIAŁO 

CIAŁO
POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

KABEL 
KABEL

E PT 100 V - Pyrex - Standardowa Ø 12 5m - 3 przewody

E PT 100 NUT - PVC - 1/2 GAZ 1m - 2 przewody

E PT NTC 7 batonów SS304 12x100mm (Ø - L) - 3m

E PT RNC Tłumik zakłóceń elektrycznych, umożliwia eliminację prądów galwanicznych, SS304 - Ø 12 mm
Tłumik zakłóceń elektrycznych, umożliwia eliminację prądów galwanicznych, SS304 - Ø 12 mm

CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA - CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA

ODCZYT I POMIAR
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CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA - CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA

E FLOW
MATERIAŁ 
MATERIAŁ

PRĘDKOŚĆ 
PŁYNU 
PRĘDKOŚĆ 
PŁYNU

CIŚNIENIE 
CIŚNIENIE

POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA

PVC / SS316L 0,15÷8 m/s 10 bar 25°C (PVC), 25 bar 120°C (SS316L) DN15÷DN100 / DN150÷DN200

• Czujnik przepływu

• Czujnik przepływu

Wspornik rury PVC Ø 
DN50÷DN500

Wspornik uchwytu sondy 
PVC Ø DN50÷DN500

Trójnik PVC Ø 
DN15÷DN40

Trójnik PVC Ø 
DN15÷DN40

EL FLOW
MATERIAŁ 
MATERIAŁ

PRĘDKOŚĆ 
PŁYNU 
PRĘDKOŚĆ 
PŁYNU

CIŚNIENIE 
CIŚNIENIE

POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA

SS316L 0,15÷5 m/s 16 bar 25°C DN15÷DN100 / DN150÷DN200

• Czujnik 
elektromagnetyczny

• Czujnik 
elektromagnetyczny

Wspornik rury PVC Ø 
DN50÷DN200

Wspornik uchwytu sondy 
PVC Ø DN50÷DN500

ODCZYT I POMIAR
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CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA - CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA

D CHLOR AMPEROMETRYCZNY ZAMKNIĘTY

Potencjostatyczny czujnik do pomiaru wolnego lub całkowitego chloru 

Potencjostatyczny czujnik do pomiaru wolnego lub całkowitego chloru

ODCZYT I POMIAR

Właściwości techniczne
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Zakres (ppm) 0÷10 0÷10 0÷10 0÷200 0÷2 0÷1 0÷5 0÷1 0÷5 0÷10 0÷10

Zakres pH 4÷8 4÷12 4÷11 4÷8 4÷8 5÷9 5÷9 5÷9 5÷9 0÷14 0÷14

Rozdzielczość (ppm) ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01

Temperatura - Temperatury 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 50 °C 50 °C 70 °C 70 °C 70 °C 45 °C

Ciśnienie 1 bar 0,5 bara 0,5 bara 0,5 bara 0,5 bara 5 bar 5 bar 8 bar 8 bar 0,5 bara 0,5 bara

M 01 M 02 M 03 M 03 M 03 M 03 M 03 M 03 M 03 M CTO M BC

Membrany - Membrany

E CLI 01 E CLI 02 E CLI 03 E CLI 03 E CLI 03 E CLI 03 E CLI 03 E CLI 03 E CLI 03 I CTO E BC

Elektrolity

Napięcie - Napięcie 12÷30 VAC

Natężenie przepływu ≥30 l/h (średni czas stabilizacji: 15 min, maks. 1 godzina) - (średni czas stabilizacji: 15 min, maks. 1 godzina)

Wyjście sygnału - Wyjście 
sygnału

4÷20 mA (Wyjście sygnału prądowego proporcjonalnego do pomiaru)

Kabel Maks. 15 m

Materiał - Materiał PVC

Wymiary 225x25mm (wys. x głęb.)
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CD IND

CD IND/T IN

CD IND/E

OPIS - CECHY

CD IND/T

CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA - CZUJNIKI, SONDY I OGNIWA

Seria czujników indukcyjnych CD IND została zaprojektowana i 
opracowana w celu wyprodukowania elektrody o wysokiej 
wydajności, a jednocześnie konkurencyjnej.
Osiągnięto to poprzez formowanie czujnika z propylenu 
wypełnionego włóknem szklanym.
Czujnik ten oferuje wszystkie zalety indukcyjnej metody 
pomiaru przewodności, w tym brak pasywności 
konwencjonalnych elektrod przewodności.
Wszystkie czujniki z serii CD IND posiadają kompensację 
temperatury i są przeznaczone do montażu w linii, w 
zanurzeniu lub w zbiorniku.
Może być używany z Nexusami serii 6000 i 6500

Seria czujników indukcyjnych CD IND została zaprojektowana i 
opracowana w celu uzyskania wysokowydajnej i jednocześnie 
bardzo konkurencyjnej elektrody.
Rezultat został uzyskany poprzez formowanie czujnika z 
polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.
Czujnik ten oferuje wszystkie zalety indukcyjnej metody 
pomiaru przewodności, w tym brak pasywacji 
konwencjonalnych elektrod przewodności.
Wszystkie czujniki z serii CD IN posiadają kompensację 
temperatury i są przeznaczone do m o n t a ż u  
zanurzeniowego, liniowego lub na zbiornikach.
Kompatybilny z Nexus Series 6000 lub 6500

Właściwości techniczne
Temperatura - Temperatury -5 do 60°C (bez zamrażania) -5 do 60°C (bez zamarzania)

Materiał kontaktowy Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym

Kompensacja temperatury Przewody PT1000 Przewody PT1000

Kabel Standard 5 metrów Standard 5 metrów

Połączenie ½" BPS męski ½" BPS męski

Stopień ochrony IP67 IP67

Materiał - Materiały PVC z uszczelkami Viton PVC z uszczelkami Viton

Temperatura pracy -5 do 60°C (bez zamrażania) -5 do 60°C (bez zamarzania)

Długość zanurzenia 600 lub 1200 mm 600 lub 1200 mm

Montaż Standardowy wspornik lub opcjonalny kołnierz Standardowy wspornik lub opcjonalny kołnierz

Ciśnienie robocze Podciśnienie do 6,5 bar (100 psi) Od próżni do 6,5 bara (100 psi)

Zakres przewodności 1000 µS przy 1 Siemens 1000 µS do 1 Siemens

Rozdzielczość 100 µS do 1000 µS 100 µS do 1000 µS
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CZUJNIKI ZMĘTNIENIA I ZAWIESINY CIAŁ STAŁYCH

E.CT PW

E .CT LTE
.CT SS

E.CT MTE .CT STE.CT 
HT

E.CT S

Właściwości techniczne
Cechy Cechy E.CT PW E.CT LT E.CT S E.CT MT E.CT ST E.CT HT E.CT SS

Zakres pomiaru Zakres 
pomiaru 0 - 10 NTU/FTU 0 - 10 NTU 0 - 10 NTU 0 - 100 NTU 0 - 1000 NTU 0 - 4000 NTU 0 - 30 g/l

Metoda pomiaru 
Metoda pomiaru

Światło 
rozproszone 
Światło 
rozproszone

Światło 
rozproszone 90
Światło 

rozproszon
e pod 
kątem 90

Światło 
rozproszone 90
Światło 

rozproszon
e pod 
kątem 90

Światło 
rozproszone 90
Światło 

rozproszon
e pod 
kątem 90

Światło 
rozproszone 90
Światło 

rozproszon
e pod 
kątem 90

Światło 
rozproszone 90
Światło 

rozproszon
e pod 
kątem 90

Absorpcja 
światła

Absorpcja 
światła

Temperatura pracy 
Temperatura pracy 0 - 45°C 0 - 50°C 0 - 50°C 0 - 50°C 0 - 50°C 0 - 50°C 0 - 50°C

Maksymalne 
ciśnienie robocze
Maksymalne ciśnienie 
robocze

6 bar 4 pasek 4 pasek 4 pasek 4 pasek 4 pasek 4 pasek

Materiał korpusu 
Materiał korpusu

PVC 
czarny 
PVC 
czarny

PVC 
czarny 
PVC 
czarny

SS 316L PVC 
czarny 
PVC 
czarny

PVC 
czarny 
PVC 
czarny

PVC 
czarny 
PVC 
czarny

SS 316L

Materiał uszczelek 
Materiał uszczelek

PVC 
czarny 
PVC 
czarny

Viton i silikon 
Viton i silikon

Viton i silikon 
Viton i silikon

Viton i silikon 
Viton i silikon

Viton i silikon 
Viton i silikon

Viton i silikon 
Viton i silikon

Viton 
Viton

Grupa 
optyczna 
Grupa 
optyczna

Ustawiony pod 
kątem 180° 

zamontowany na
Kołnierz PVC 

Ustawiony pod 
kątem 180° 

zamontowany 
na PVC

kołnierze

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Specjalne szkło z 
obróbką

oleofobowe 
Specjalne szkło z 

powłoką 
oleofobową

Połączenie mechaniczne 
Połączenie mechaniczne

Gwint 
wewnętrzny nr 
2 z

2"1/2"
Szybkozłącze 

8x12 mm
N. 2 2 "1/2"

gwint 
wewnętrz

ny
Szybkozłącze od 

8x12 mm

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

1" GAS (Ø 42 
mm); IP68

Zasilanie 
Zasilanie

Zewnętrzny 
zasilacz 12-24 

Vdc
Adapter 

12 - 24 Vdc 12 - 24 Vdc 12 - 24 Vdc 12 - 24 Vdc 12 - 24 Vdc 12 - 24 Vdc
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zewnętrzny 12-24 
Vdc

Podłączenie elektryczne 
Podłączenie elektryczne

2 kable o 
długości 5 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

2 kable o długości 
10 metrów
Kabel 10 m

Wyjście 
analogowe 
Wyjście 
analogowe

4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA
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pH, Redox

UCHWYTY SONDY

• 1 przepływomierz
• 1 lub 2 uchwyty sondy Ø 12 mm 

(pH/Redox)
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Kran
• 139x180x55 mm
• 1,0 kg
• Inne dostępne modele: tylko pH

• 1 Przepływomierz
• 1 lub 2 uchwyty sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Zawór
• 139x180x55 mm
• 1,0 kg
• Inne dostępne modele: tylko pH

• 1 przepływomierz
• 1 uchwyt sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• 1 amperometryczny uchwyt sondy chloru
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Kran
• 139x180x55 mm
• 1,2 kg
• Inne dostępne modele: tylko amperometryczny 

Cl, potencjostatyczny pH i Cl

• 1 Przepływomierz
• 1 uchwyt sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• 1 Amperometryczny uchwyt sondy chloru
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Zawór
• 139x180x55 mm
• 1,2 kg
• Inne dostępne modele: tylko chlor 

amperometryczny, pH i chlor 
amperometryczny, pH i chlor 
potencjostatyczny.

• 1 przepływomierz
• 2 uchwyty sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• 1 uchwyt sondy Ø 24 mm (pH/Redox)
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Kran
• 139x230x55 mm
• 1,2 kg
• Inne dostępne modele: tylko Cl 

Potencjometryczny, pH/Rx i Cl 
Amperometryczny, Cl1 Amperometryczny 
Cl2 Potencjometryczny

• 1 Przepływomierz
• 2 uchwyty sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• 1 Uchwyt sondy Ø 12 mm (pH/Redox)
• IN 8x12 mm
• OUT 8x12 mm
• Zawór
• 139x230x55 mm
• 1,2 kg
• Inne dostępne modele: Potencjostatyczny 

tylko dla chloru, pH/Rx i Amperometryczny 
dla chloru, Amperometryczny dla Cl1, 
Potencjostatyczny dla Cl2.

DCL 04 SERIES

pH, Redox, amperometryczny Cl

pH, Redox, potencjostatyczne stężenie Cl
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CECHY OGÓLNE

UCHWYT SONDY OBEJŚCIOWEJ

Seria uchwytów sond PSD4 to zaawansowana obudowa do 
hydraulicznych połączeń przepływowych. Elektroda, która jest 
zawsze w kontakcie z medium, zapewnia najwyższą 
niezawodność pomiaru. Dzięki 4 różnym modelom można 
zaspokoić każdą potrzebę.

Seria uchwytów do sond PSD4 to zaawansowana obudowa do 
obejściowego połączenia hydraulicznego. Elektroda mająca 
zawsze kontakt z cieczą gwarantuje najlepszą dokładność 
pomiaru, a dzięki dostępności 4 różnych modeli można zaspokoić 
każdą potrzebę.

• pH (12 mm)
• ORP (Redox) (12 mm)
• Przewodność (12 

mm)
• Chlor (24 mm)
• Tlen (35 mm)
• Mętność (42 mm)

• pH (12 mm)
• ORP (Redox) (12 mm)
• Przewodność (12 

mm)
• Chlor (24 mm)
• Tlen (35 mm)
• Mętność (42 mm)

• Ścieki
• Woda pitna
• Wieże chłodnicze
• Odwrócona osmoza
• Nawadnianie
• Baseny

• Ścieki
• Woda pitna
• Wieże chłodnicze
• Odwrócona osmoza
• Nawadnianie
• Basen

• Natężenie przepływu do 5 barów; temperatura pracy do 50°C
• Szybkie połączenie hydrauliczne za pomocą nakrętki 

uszczelniającej
• Kontrola przepływu za pomocą aktywnego czujnika 

kontaktronowego przy minimalnym ciśnieniu 0,5 bara
• Wersja do montażu na ścianie za pomocą dołączonej płyty

• Uchwyt sondy obejściowej do 5 bar; temperatura do 50°C
• Szybkozłącze hydrauliczne poprzez nakrętkę zaciskową
• Kontrola przepływu przez czujnik Reeda działający przy 

ciśnieniu min. 0,5 bara
• Wersja do montażu na ścianie wyposażona we wspornik

PSD 4 SERIES

OBUDOWA DLA SOND APLIKACJE APLIKACJE CECHY
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PSD4 B

UCHWYT SONDY OBEJŚCIOWEJ

• Uchwyt na trzy sondy o średnicy 12 mm
• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar
• Czarne szkło
• Wysoka kwasowość pH 2,7

• Uchwyt na 3 sondy (średnica: 12 mm)
• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar
• Czarne szkło
• Wysoka kwasowość pH 2,7

• Uchwyt sondy dla 1 sondy o średnicy 33; 36 lub 42 
mm

• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar
• Czarne szkło
• Wysoka kwasowość pH 2,7

• Uchwyt na 1 sondę (średnica: 33; 36 lub 42 mm)
• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar
• Czarne szkło
• Wysoka kwasowość pH 2,7

• Uchwyt na trzy sondy o średnicy 12 mm
• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar

• Uchwyt na 3 sondy (średnica: 12 mm)
• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 2 bar

• Uchwyt na 1 sondę o średnicy 24 mm (sondy 
potencjostatyczne)

• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 5 bar

• Uchwyt na 1 sondę potencjostatyczną (średnica: 
24 mm)

• Temperatura 40°C
• Ciśnienie 5 bar
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Wersja E.PH Wersja Rx

ATHENA 2
Dostępna pełna wersja

PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP.MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

3 l/h 12 bar 0,31 4x6 160 14 W

4 l/h 10 bar 0,42 4x6 160 14 W

5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 W

8 l/h 2 batony 0,83 4x6 160 14 W

ATHENA PR SERIES

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

DZIAŁ BASENÓW - PRODUKTY ELEKTROMAGNETYCZNE

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• Proporcjonalny przepływ cyfrowy z pH/
Rx

• Zakres pomiarowy pH 0÷14 - Rx - 999÷+999 mV
• Automatyczna/ręczna kompensacja temperatury 

(pH)
• Pełnoskalowe wyjście 4÷20 mA do nagrywania
• Automatyczna/ręczna kalibracja ze wskazaniem 

sprawności sondy

• Cyfrowa pompa o proporcjonalnym przepływie 
wyposażona w przyrządy pH/ Rx

• Zakres pomiarowy: pH 0÷14 - Rx - 999÷+999 mV
• Ręczna/automatyczna kompensacja temperatury (pH)
• Wyjście 4÷20 mA powiązane z przebiegiem pomiaru
• Ręczna/automatyczna kalibracja z oceną wydajności 

sondy

• Funkcja sterowania timerem opóźnienia dozowania pompy
• Czasami, po włączeniu pompy dozującej, konieczne jest 

odczekanie na stabilność pomiaru chemikaliów w celu 
prawidłowego dozowania. Aby ułatwić pracę 
monterowi, w menu ustawień dostępny jest zegar 
opóźniający dozowanie po włączeniu pompy.

• Funkcja oprogramowania do ustawiania opóźnionego 
czasu dozowania

• Czasami po włączeniu pompy dozującej konieczne 
jest odczekanie na stabilizację środka chemicznego, 
aby uzyskać prawidłowe dozowanie. Aby ułatwić 
obsługę, dozowanie można opóźnić podczas 
włączania pompy za pomocą specjalnego timera 
dostępnego w menu ustawień.
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ATHENA 3
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP.MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

7 l/h 16 barów 0,39 4x6 300 28 watów

10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 watów

14 l/h 6 bar 0,78 4x6 300 28 watów

16 l/h 2 batony 0,89 4x6 300 28 watów

ATHENA 4
PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP.MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

20 l/h 5 bar 1,11 8x12 300 28 watów

22 l/h 4 pasek 1,22 8x12 300 28 watów

35 l/h 2 batony 1,94 8x12 300 28 W

50 l/h 0,1 bara 2,78 8x12 300 28 W



SKRZYNKA 
KONWE
RTERA

ELITE PH

ELITE PR

SYSTEMY DOZOWANIA

• Cyfrowy system kontroli pH/Rx z pompą 
perystaltyczną

• Wyświetlacz 12x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

• Cyfrowy system kontroli pH/Rx za pomocą pompy 
perystaltycznej

• Wyświetlacz 12x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

ZAKRES PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE

0 ÷ 14 pH 1,5 l/h 1,5 bara 230 Vac, 50-60Hz

• Cyfrowy system kontroli pH/Rx z 2 pompami 
perystaltycznymi

• Wyświetlacz 12x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC
• Dostępne z gniazdem Schuko

• Cyfrowy system kontroli pH/Rx za pomocą 2 pomp 
perystaltycznych

• Wyświetlacz 12x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC
• Dostępne z gniazdem Schuko

ZAKRES PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE

0 ÷ 14.00 pH 1,5 l/h 1,5 bara 230 Vac, 50-60Hz

0 ÷ 1000 mV 1,5 l/h 1,5 bara 230 Vac, 50-60Hz
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ELITE PRC

ELITE SP PRC

SYSTEMY DOZOWANIA

• Cyfrowy system kontroli Cl pH/Rx z 2 pompami perystaltycznymi
• Pomiar wolnego Cl za pomocą sondy amperometrycznej
• Wyświetlacz 16x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

• Cyfrowy system kontroli Cl pH/Rx za pomocą 2 pomp perystaltycznych
• Pomiar wolnego chloru za pomocą sondy amperometrycznej
• Wyświetlacz 16x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

ZAKRES PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE

0 ÷ 14.00 pH 1,5 ÷ 5 l/h 1,5 bara 230 Vac, 50-60Hz

0 ÷ 1000 mV

0-5 PPM Cl 1,5 ÷ 5 l/h 1,5 bara

• Cyfrowy system kontroli Cl pH/Rx z 2 pompami 
elektromagnetycznymi

• Pomiar wolnego Cl za pomocą sondy amperometrycznej
• Wyświetlacz 16x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

• Cyfrowy system kontroli Cl pH/Rx za pomocą 2 pomp 
elektromagnetycznych

• Pomiar wolnego chloru za pomocą sondy amperometrycznej
• Wyświetlacz 16x2 (niebieski/biały)
• Napięcie wejściowe 240 VAC

ZAKRES PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE

0 ÷ 14.00 pH 5 l/h 5 bar 230 Vac, 50-60Hz 12/18 W

0 ÷ 1000 mV

0-5 PPM Cl 5 l/h 5 bar
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NADTLENEK WODORU ELITE PHP

SYSTEMY DOZOWANIA

• System dozowania do analizy i regulacji pH
• Czasowe dozowanie nadtlenku wodoru (H2O2) z kompensacją 

temperatury

• System dozowania do analizy i regulacji pH
• Czasowe dozowanie nadtlenku wodoru (H2O2) z kompensacją 

temperatury

ZAKRES PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA ZASILANIE

0 ÷ 14.00 pH 1,5 l/h 1,5 bara 230 Vac, 50-60Hz
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HELIOS 01

AUTOMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

Panel cyfrowy składający się z:
• Cyfrowe pompy elektromagnetyczne z wbudowanym 

przyrządem pH/Rx (seria Athena PR)
• Sonda pH, sonda Rx i sonda niskiego poziomu
• Uchwyt rynny z czujnikiem przepływu z pleksiglasu
• Filtr
• Panel PVC 40x60 cm
• Roztwory buforowe (pH-Redox)
• Wszystko zmontowane i podłączone

Panel cyfrowy składający się z:
• Cyfrowe pompy elektromagnetyczne wyposażone w przyrząd 

do pomiaru pH/Rx (seria Athena PR)
• Sonda pH, sonda Redox i sonda niskiego poziomu
• Uchwyt sondy obejściowej z czujnikiem przepływu z pleksiglasu
• Filtr
• Panel PVC 40x60 cm
• Roztwór buforowy (pH-Redox)
• Wszystkie komponenty są zmontowane i okablowane

INJECTA - UZDATNIANIE WODY 2024 - ENA - WERSJA UK

HELIOS SERIES

87



SKRZYNKA 
KONWE
RTERA

HELIOS 05

AUTOMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

Panel cyfrowy zawiera:
• Wielofunkcyjne analogowe pompy elektromagnetyczne (seria 

Athena AM)
• Wieloparametrowa jednostka sterująca (seria Nexus 7000)
• Sonda pH, sonda chloru z regulowanym czujnikiem przepływu, 

kran do pobierania próbek, filtr nabojowy
• Sondy niskiego poziomu
• Panel PVC 80x60 cm
• Roztwory buforowe (pH-Redox)
• Wszystko zmontowane i podłączone
• Dostępna wersja z chlorem potencjostatycznym

- W modelu z chlorem potencjostatycznym sonda 
potencjostatyczna nie jest dołączona.

Panel cyfrowy dostarczany z:
• Analogowe wielofunkcyjne pompy dozujące (seria Athena AM)
• Wieloparametrowa jednostka sterująca (seria Nexus 7000)
• S o n d a  pH, sonda chloru z regulowanym czujnikiem 

przepływu, kranik do analizy próbek, filtr nabojowy
• Sondy niskiego poziomu
• Panel PVC 80x60 cm
• Roztwór buforowy (pH-Redox)
• Wszystkie komponenty są zmontowane i okablowane
• Dostępna wersja potencjostatyczna Chorine

- Sonda potencjostatyczna nie jest dołączona do wersji 
potencjostatycznej

Właściwości techniczne
HELIOS 05 CL z - z AT AM 02 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL tylko do odczytu - bez pomp 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PC z - z AT AM 02 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PH-CL tylko do odczytu - bez pomp 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL Potencjostatyczny, tylko odczyt - Potencjostatyczny, bez pompy

HELIOS 05 PC PH/CL POT tylko do odczytu, bez pomp
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Bez pompy

HELIOS.05 CL
z - z 1x AT.AM 02

HELIOS.05 PC
z - z 2x AT.AM 02



HYDRA BC

PRZYKŁAD INSTALACJI
PRZYKŁAD INSTALACJI

Filtr

Licznik impulsów
Licznik nadajników 

impulsów

ZESTAW DO ODCHLOROWYWANIA

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca ze stałym, 
ręcznie regulowanym i proporcjonalnym dozowaniem za 
pomocą sygnału cyfrowego (np. licznika impulsów). Diodowy 
wskaźnik pracy i możliwość podłączenia sondy poziomu

• 2 tryby pracy: STAŁY (przełącznik wyboru w pozycji "C") pompa 
dozuje w sposób ciągły, dozując zgodnie z procentem 
wybranym za pomocą potencjometru - PROPORCJONALNY 
(przełącznik wyboru w pozycji "P") pompa dozuje 
proporcjonalnie do sygnału cyfrowego (tryb podziału 4=n)

• Analogowa elektromagnetyczna pompa dozująca z ręczną 
regulacją stałego dozowania i proporcjonalna do sygnału 
cyfrowego (np. z wodomierza). Wskaźnik stanu LED i możliwość 
podłączenia sondy poziomu

• 2 różne tryby pracy: DAWKOWANIE KOSZTOWE (przełącznik w 
pozycji "C") pompa stale dozuje wartość procentową wybraną 
za pomocą potencjometru - DAWKOWANIE PROPORCJONALNE 
(przełącznik w pozycji "P") pompa dozuje na podstawie 
cyfrowego sygnału wejściowego (tryb podziału 4=n)
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CECHY OGÓLNE

CHLORATORY NAJNOWSZEJ GENERACJI

Kompaktowy chlorator soli IP65 produkujący od 15 do 35 gr/h 
Kompaktowy chlorator soli IP65 produkujący od 15 do 35 gr/h

• Oszczędność energii dzięki niskiemu poborowi mocy
• Zmniejszona waga
• Wysoki stopień ochrony (IP65)
• Działanie nawet przy niskich temperaturach wody
• Kompaktowy system, uproszczony montaż w studzienkach
• Wysoka wydajność produkcji chloru d z i ę k i  

najnowocześniejszemu podajnikowi przełączającemu
• Wysoka żywotność ogniw dzięki odwróceniu polaryzacji
• Wysoka funkcjonalność dzięki wewnętrznemu 

mikroprocesorowi zarządzającemu czasem pracy

• Oszczędność energii dzięki niskiemu poborowi mocy
• Niska waga
• Wysoki stopień ochrony (IP65)
• Doskonała praca nawet przy niskich temperaturach wody
• Kompaktowy system, łatwy do zainstalowania w skrzynkach technicznych 

basenu
• Wysoka wydajność produkcji chloru dzięki zasilaczowi impulsowemu 

najnowszej generacji
• Długa żywotność ogniwa gwarantowana przez odwrócenie polaryzacji
• Wysoka funkcjonalność gwarantowana przez wewnętrzny 

mikroprocesor zarządzający czasem pracy

Właściwości techniczne STERIL 15 S STERIL 20 S STERIL 35 S

Maksymalny prąd ogniwa 15 A 20 A 35 A

Produkcja (g/h) - Produkcja (g/h) 15 g 20 g 35 g

Maksymalna moc - Max. Moc 112 w 150 w 263 w

Napięcie zasilania 230 Vac - 50/60 Hz

Napięcie ogniwa 7.5 v

Ilość soli 4 g/l

Wymiary jednostki sterującej 250 x 308 x 89 mm

Wymiary/waga opakowania 460 x 430 x 220 mm / 6 kg
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DI FO

WIELOFUNKCYJNY PRZEMYSŁOWY MIERNIK CHLORU - WIELOFUNKCYJNY PRZEMYSŁOWY MIERNIK CHLORU

• Przekaźnik wyjściowy konfigurowalny jako wartość zadana, 
alarmy maksymalne, alarmy minimalne, proporcjonalne 
sterowanie czasowe PWM, proporcjonalne sterowanie 
impulsowe PFM, samooczyszczanie

• Możliwość wyjścia niskiego napięcia 24 V dla pomp 
dozujących lub zaworów elektromagnetycznych bez 
dodawania innych transformatorów i z napięciem 
bezpiecznym

• Separacja galwaniczna między wejściami/mikroprocesorem a 
wyjściami prądowymi

• Wejście OFF do wyłączania przekaźników sterujących i 
zatrzymywania chromatometru; możliwe wejście FLW do 
sterowania przepływem wody do urządzenia; wyjście do 
zdalnego sygnalizowania prawidłowego działania

• Wyświetla: alarmy i błędy (diagnostyka), znacznik 
daty/godziny obecny nawet w przypadku braku zasilania i z 
możliwością aktywacji/dezaktywacji działania kolorymetru w 
zaprogramowanych godzinach.

• Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych
• Wyjście szeregowe RS232C do dialogu/programowania PC, 

PCL dostępne na 9-stykowym złączu żeńskim CANNON lub w 
terminalach na żądanie.

• Przekaźnik wyjściowy programowalny jako wartość zadana, 
alarmy maksymalne i minimalne, proporcjonalna regulacja 
czasu PWM w godzinach nadliczbowych, proporcjonalna 
regulacja impulsu PFM, samooczyszczanie

• Możliwość niskiego napięcia 24 V dla pomp dozujących lub 
zaworów elektromagnetycznych, z lub bez innych 
transformatorów oraz z napięciem bezpieczeństwa

• Separacja galwaniczna pomiędzy 
mikroprocesorem/wejściami i wyjściami prądowymi

• Wejście OFF do wyłączenia przekaźnika sterującego i 
zatrzymania cyklu kolometrycznego; możliwe wejście FLW do 
sterowania przepływem wody w urządzeniu; wyjście do 
zdalnego sterowania poprawnym działaniem

• Wizualizacja: alarmy/błędy (diagnostyczne), data/godzina 
(zawsze obecna, również bez zasilania), z możliwością 
uruchomienia/zatrzymania funkcji kolorymetru w 
ustawionych godzinach

• Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych
• Wyjście szeregowe RS232C dla komputera PC, 

interfejsu/ustawień PLC dostępne na 9-stykowym złączu 
żeńskim CANNON lub bloku zacisków na żądanie.

Właściwości techniczne

Zasięg
Cl 0÷6 ppm
Cl/pH 0÷6 ppm / 00÷6 ppm 14 pH
Cl/pH/Rx/T° 0÷6 ppm / 0÷14 pH / 0÷2000mV / 0÷100 °C

Zasilanie 220/230 VAC 50-60 Hz ±10%.

SERIA MIERNIKÓW CHLORU
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA / OGÓLNE CECHY

WERSJA CYFROWA / WERSJA CYFROWA

PERSONALIZACJA DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE / CUSTOMISATION AVAILABLE ON REQUEST

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• PVDF HEAD nadaje się do chemikaliów używanych w 
zastosowaniach przemysłowych, uzdatniania wody i 
wody pitnej

• CERAMICZNE KULKI: niezawodność dozowania i 
kompatybilność ze wszystkimi chemikaliami

• PTFE DIAFRAM: odporność i kompatybilność ze 
wszystkimi chemikaliami

• STAŁE DOSTARCZANIE: stabilizowany zasilacz 
wielonapięciowy 100÷240 VAC 50/60 Hz z niską 
sorpcją

• SZYBKIE POŁĄCZENIE
• RĘCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY
• STOPIEŃ OCHRONY IP65

• GŁOWICA POMPY PVDF odpowiednia do 
chemikaliów stosowanych w przemyśle, 
oczyszczaniu ścieków i wody pitnej.

• CERAMICZNE KULKI: gwarantują niezawodne 
dozowanie i są kompatybilne ze wszystkimi 
rodzajami chemikaliów.

• PTFE DIAPHRAGM: gwarantuje długą żywotność i 
jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami 
chemikaliów.

• STAŁE DOSTARCZANIE: Stabilizowane zasilanie 
100÷240 Vac 50/60 Hz o zmniejszonym zużyciu 
energii.

• SZYBKIE POŁĄCZENIE
• RĘCZNY ZAWÓR ZALEWOWY
• STOPIEŃ OCHRONY IP65

• REGULOWANY ZAKRES za pomocą pokrętła na panelu przednim
• WŁĄCZENIE ZASILANIA i ALARM POZIOMU LED

• REGULOWANY PRZEPŁYW za pomocą pokrętła na panelu przednim
• Dioda LED WŁĄCZENIA ZASILANIA i ALARMU POZIOMU

• 2-wierszowy, 16-znakowy, RETROLUMINIOWANY WYŚWIETLACZ LCD
• PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA w 5 językach do wyboru
• Możliwość ustawienia HASŁA BEZPIECZEŃSTWA
• Predyspozycje dla CZUJNIKA PRZEPŁYWU
• WYŚWIETLANIE STATYSTYK OPERACYJNYCH
• PRZEKAŹNIK POWTARZANIA ALARMU

• PODŚWIETLANY WYŚWIETLACZ LCD (2 linie x 16 znaków)
• PROGRAMOWANIE I PRACA w 5 językach do wyboru
• Możliwość utworzenia BEZPIECZNEGO HASŁA
• Predysponowany do czujnika przepływu
• WIZUALIZACJA STATYSTYK PRACY / PRZEKAŹNIK POWTARZANIA ALARMÓW

SERIA ATHENA
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ATHENA AM

ATHENA MT

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• ANALOGOWY Z PROPORCJONALNYM NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU
• Do sygnału cyfrowego (licznik impulsów) z możliwością mnożenia lub 

dzielenia odebranych impulsów (4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN)
• Do sygnału analogowego (4 do 20 mA) z możliwością procentowej regulacji 

maksymalnego natężenia przepływu
• Ręczna regulacja natężenia przepływu 0 ÷100%, funkcja stała

• POMPA ANALOGOWA O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU PROPORCJONALNYM DO:
• sygnał cyfrowy (licznik impulsów) z możliwością mnożenia lub dzielenia 

otrzymanych impulsów (4:1-1:1-10:1-1xN)
• sygnał analogowy (4÷20 mA) z możliwością regulacji maksymalnego 

procentowego natężenia przepływu
• 0÷100% ręczna regulacja natężenia przepływu, funkcja stała

MODELE PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP./MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

AT AM lox flow 0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14 W 3 kg

AT AM 02 5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 W 3 kg

AT AM 03 10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 W 4 kg

• CYFROWY ZAKRES PROPORCJONALNY
• Do sygnału analogowego 0/4 do 20 mA Możliwość wyboru 20 do 4 mA
• Do sygnału cyfrowego 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• Cyfrowa kontrola natężenia przepływu, z możliwością ustawienia maksymalnego 

natężenia przepływu

• POMPA CYFROWA O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU PROPORCJONALNYM DO:
• analogowy sygnał do wyboru 0/4 ÷20 mA 20 ÷4 mA
• sygnał cyfrowy 1:n ; n:1 ; 1:c (wsad) lub bezpośrednio w ppm
• Cyfrowa regulacja natężenia przepływu, z możliwością ustawienia 

maksymalnego natężenia przepływu

MODELE PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP./MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

AT AM lox flow 0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14 W 3 kg

AT AM 02 5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 W 3 kg

AT AM 03 10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 W 4 kg
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ATHENA BT

ATHENA PR

ELEKTROMAGNETYCZNE POMPY DOZUJĄCE

• CYFROWY Z WBUDOWANYM TIMEREM
• Planowanie dzienne i tygodniowe
• Możliwość dozowania w zaprogramowanych odstępach czasu

• POMPA CYFROWA WYPOSAŻONA W ZINTEGROWANY TIMER
• Programowanie dzienne i tygodniowe
• Możliwość pracy w zaplanowanych odstępach czasu

MODELE PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP./MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

AT AM lox flow 0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14 W 3 kg

AT AM 02 5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 W 3 kg

AT AM 03 10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 watów 4 kg

• PROPORCJONALNY CYFROWY Z INSTRUMENTEM pH/Rx
• Zakres pomiarowy pH 0 ÷14 - Rx -999 ÷+999 mV
• Automatyczna/ręczna kompensacja temperatury (pH)
• Pełnoskalowe wyjście 4÷20 mA do nagrywania
• Automatyczna/ręczna kalibracja ze wskazaniem sprawności sondy

• CYFROWA POMPA O PROPORCJONALNYM PRZEPŁYWIE WYPOSAŻONA W 
INSTRUMENTY pH/Rx

• Zakres pomiarowy: pH 0 ÷14 - Rx -999 ÷+999 mV
• Ręczna/automatyczna kompensacja temperatury (pH)
• Wyjście 4÷20 mA powiązane z zakresem pomiarowym
• Ręczna/automatyczna kalibracja z oceną wydajności sondy

• NOWA FUNKCJA POLECENIA 'TIMER DELAY DO-
PUMP ESSAY

• Czasami, po włączeniu pompy dozującej, konieczne jest odczekanie na 
stabilność pomiaru chemikaliów w celu prawidłowego dozowania. Aby 
ułatwić pracę instalatora, w menu Ustawienia dostępny jest zegar 
opóźniający dozowanie po włączeniu pompy.

• NOWA FUNKCJA OPÓŹNIANIA CZASU DOZOWANIA
• Czasami, po włączeniu pompy, konieczne jest odczekanie na stabilność 

chemiczną przed wykonaniem prawidłowego dozowania. Operacja będzie 
łatwiejsza, jeśli zostanie użyty specjalny timer, za pomocą którego można 
opóźnić dozowanie po włączeniu pompy.

MODELE PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

CIŚNIENIA CC/IMP. 
CC/STROKE

POŁĄCZENIA 
POŁĄCZENIA

IMP./MIN 
SKOK/MIN.

ZUŻYCIE 
ABSORPCYJNE

WAGA

AT AM 02 5 l/h 8 bar 0,52 4x6 160 14 W 3 kg

AT AM 03 10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 W 4 kg
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CECHY OGÓLNE

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORÓW 
POLIELEKTROLITÓW AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO 
PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW

• JEDNOSTKA PRZYGOTOWANIA POLIMERU
Jednostki przygotowania polimerów z serii Pmix zostały specjalnie 
z a p r o j e k t o w a n e , aby zapewnić skuteczne rozwiązania dla potrzeb 
klientów w sektorze u z d a t n i a n i a  wody i oferują pełną gamę systemów 
produkcji i dozowania polimerów. Jednostka przygotowawcza została 
zaprojektowana do automatycznego przygotowywania roztworów polimerów 
stosowanych do ostatecznego usuwania zawieszonych cząstek w procesach 
uzdatniania wody w przemyśle, od konserwacji basenów po różne etapy 
oczyszczania ścieków. Seria Pmix może wykorzystywać polielektrolity w postaci 
proszku lub cieczy zmieszanej z wodą. Proszek polielektrolitu jest dozowany ze 
zbiornika za pomocą podajnika ślimakowego proporcjonalnie do ilości wody w 
zbiorniku. Ta szczególna cecha pozwala dokładnie kontrolować ilość używanego 
proszku, optymalizując proces i zmniejszając zużycie. Dzięki grawitacji 
przygotowana mieszanina wpada do pierwszej komory przygotowawczej, a 
następnie przechodzi przez syfony do komory dozowania. Komory te 
wyposażone są w mieszadła, które mogą być również obecne w komorach 
dozujących. Objętość osadów i ciągłe działanie m i e s z a d e ł  zapewniają 
uzyskanie jednorodnej mieszaniny w czasie dojrzewania. Elektryczny panel 
sterowania zapewnia całkowitą automatyzację systemu, gwarantując 
prawidłowe przygotowanie i dozowanie.

• JEDNOSTKA PRZYGOTOWANIA POLIMERU
Urządzenia do przygotowania polimerów "PMix Series" zostały zaprojektowane 
specjalnie w celu zapewnienia skutecznych rozwiązań dla klientów działających w 
sektorze uzdatniania wody i oferują pełną gamę systemów produkcji i dozowania 
polimerów. Urządzenie do przygotowywania polimerów zostało zaprojektowane do 
automatycznego przygotowywania roztworów polimerów, które są wykorzystywane 
do trwałego usuwania zawieszonych cząstek w procesach uzdatniania wody w wielu 
gałęziach przemysłu, w tym w utrzymaniu basenów i na różnych etapach 
oczyszczania ścieków. Seria Pmix może wykorzystywać polielektrolit w postaci 
proszku lub płynu zmieszanego z wodą. Proszek polielektrolitu jest dozowany z leja 
z a s y p o w e g o  za pomocą bezkońcowego podajnika ślimakowego, 
proporcjonalnie do ilości wody w zbiorniku. Ta specjalna funkcja pozwala dokładnie 
kontrolować ilość używanego proszku, optymalizując proces i zmniejszając 
nadmierne zużycie. Dzięki grawitacji przygotowany roztwór wpada do pierwszej 
komory przygotowawczej, a następnie przechodzi przez syfony i trafia do komory 
dozowania. Komory te są wyposażone w mieszalniki, które mogą być również obecne w 
komorach dozowania. Objętość osadów i ciągłe działanie mieszadeł gwarantuje 
jednorodny roztwór, z zachowaniem czasu dojrzewania. Elektryczny panel 
sterowania zapewnia całkowitą automatyzację systemu, gwarantując prawidłowe 
przygotowanie i dozowanie.

• FUNKCJA
System jest podzielony na trzy komory: V1 do rozpuszczania, V2 do utwardzania i V3 
do osadzania, połączone syfonami, które tworzą idealny przepływ między komorami 
niezbędny do tworzenia najwyższej jakości roztworu. Polielektrolit z jednostki dozującej 
wchodzi w kontakt z wodą, która rozpylana przez dyszę zapewnia równomierną 
dyspersję. Mieszanina wody i polielektrolitu jest zrzucana do dolnej komory, gdzie 
rozpoczyna się faza rozpuszczania. W tym pierwszym sektorze V1 powolne mieszadło 
utrzymuje zawartość komory w ruchu, zapewniając dokładną homogenizację roztworu. 
Syfon przenosi roztwór do sektora V2, gdzie kolejne powolne mieszadło utrzymuje 
roztwór w stanie jednorodnym aż do jego pełnego dojrzenia. Następnie roztwór jest 
przenoszony do sektora V3, skąd może zostać przekazany do użycia.

Przełączniki poziomu zainstalowane w tym obszarze mają następujące funkcje: 
Przełącznik wysokiego poziomu uruchamia się, gdy roztwór osiągnie prawidłowy 
poziom, przełącznik zatrzymuje jednostkę dozującą proszek i zamyka zawór 
elektromagnetyczny dopływającej wody. W pozycji normalnego poziomu przełącznik 
umożliwia działanie jednostki dozującej i otwiera zawór elektromagnetyczny wody.
Przełącznik niskiego poziomu jest uruchamiany, gdy roztwór spadnie do minimalnego 
poziomu, co przerywa pracę pompy dozującej i uruchamia wskaźnik alarmu na jednostce 
sterującej.

• FUNKCJA
System jest podzielony na trzy sektory: V1 (rozpuszczanie), V2 (dojrzewanie) i V3 
(przechowywanie), połączone syfonami, które tworzą idealny przepływ przez 
komory, niezbędny do produkcji najwyższej jakości roztworu. Polielektrolit 
wychodzący z jednostki dozującej wchodzi w kontakt z wodą, która jest rozpylana z dyszy 
zapewniającej równomierne rozproszenie. Mieszanina wody i polielektrolitu spada 
następnie do komory poniżej, gdzie rozpoczyna się faza rozpuszczania. W tym 
pierwszym sektorze V1 (r o z p u s z c z e n i e ) powolne mieszadło utrzymuje 
zawartość komory w ciągłym ruchu, zapewniając dokładną homogenizację roztworu. 
Syfon przenosi roztwór do s e k t o r a  V2 (dojrzewanie), gdzie kolejne powolne 
mieszadło utrzymuje jednorodność roztworu aż do zakończenia dojrzewania. 
Następnie roztwór jest przenoszony do sektora V3 (przechowywanie), skąd może 
zostać przekazany do użycia.

Przełączniki poziomu zainstalowane w tym sektorze mają następujące funkcje:
Przełącznik wysokiego poziomu wyłącza się, gdy roztwór osiągnie prawidłowy poziom, 
zatrzymując dozownik proszku i zamykając zawór elektromagnetyczny wlotu 
wody.
Przełącznik niskiego poziomu wyłącza się, gdy roztwór osiągnie minimalny poziom, 
zatrzymując pompę dozującą i uruchamiając alarm elektrycznej jednostki 

SERIA PMIX
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CECHY OGÓLNE

3-KOMOROWA JEDNOSTKA POLIELEKTROLITOWA

System PMix 800 to 3-komorowy system ciągłego przepływu 
stosowany do dozowania flokulantu w celu przygotowania 
roztworów polimerowych i jest wyposażony w komorę 
magazynową podzieloną na 3 komory.

• Przetwarzanie płynnych polimerów (0,05-1,0%) i 
sproszkowanych polimerów (0,05-0,5%)

• Oferuje minimalną ilość przenoszonych produktów
• Wyciąganie roztworu polimeru i opróżnianie komór z przodu 

systemu.
• Wprowadzanie prowadzonego stężenia rozpuszczalnika, a 

także kalibracja proszku i pompy.
• Opcjonalny sterownik PLC
• Moduł sterujący z magistralą ProFiBUS
• Wersja z szafą sterowniczą dostępna na życzenie
• Wydajność ekstrakcji do 8000 l/h

System PMix 800 to 3-komorowy system o przepływie ciągłym, 
służący do dozowania flokulantu w celu przygotowania roztworów 
polimerowych, wyposażony w zbiornik magazynowy podzielony 
na 3 komory.

• Przetwarzanie płynnych (0,05-1,0 % ) i sproszkowanych (0,05-
0,5%) polimerów

• Zmniejszone zużycie chemikaliów
• Ekstrakcja roztworu polimeru i drenaż komór przez przednią 

część systemu
• Wprowadzanie stężenia rozpuszczalnika z przewodnikiem, 

kalibracja pompy i jednostki pomiaru proszku
• Opcjonalny sterownik PLC
• Moduł sterujący ProFiBUS
• Wersja z płytą elektryczną dostępna na życzenie
• Wydajność ekstrakcji do 8000 l/h
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CECHY OGÓLNE

RĘCZNA JEDNOSTKA POLIELEKTROLITU - RĘCZNA JEDNOSTKA POLIELEKTROLITU

System PMix M180 oferuje operacje ręcznego dozowania płynnych i 
sproszkowanych polimerów.

• Idealny do zastosowań, w których nie jest wymagana ciągła praca
• Ręczne dodawanie flokulanta
• Solidna konstrukcja
• Komora dozowania wykonana z polipropylenu i zawierająca 

system wyładowczy
• Stałe mieszanie (mieszadło elektryczne)
• Szafka elektryczna

PMix M180 gwarantuje ręczne dozowanie płynnych lub 
sproszkowanych polimerów.

• Idealny, gdy nie jest wymagana praca ciągła
• Ręczne dodawanie flokulanta
• Solidna struktura
• Polipropylenowa komora dozująca wyposażona w system spustowy
• Ciągłe mieszanie (mikser elektryczny)
• Panel sterowania
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POMPY PNEUMATYCZNE Z PODWÓJNĄ MEMBRANĄ - POMPA PNEUMATYCZNA Z PODWÓJNĄ MEMBRANĄ

GRUPA ZAWORÓW
ZESPÓŁ ZAWORU KOLEKTOR WYLOTOWY

KOLEKTOR TŁOCZNY

MEMBRANA

KOMORA 
POMPOWANIA

ASTABILNY WYMIENNIK 
POWIETRZA

KOLEKTOR SSĄCY KOLEKTOR 
SSĄCY

• Konstrukcja nowych podwójnych pomp membranowych z serii Gemini 
została opracowana głównie w oparciu o system dystrybucji 
powietrza, technologię wysokiej membrany, geometrię komór pompy i 
system zaworów; zostało to zrobione w celu rozszerzenia 
funkcjonalności, nie tylko do transferu, ale także do dozowania. 
Rezultatem jest innowacyjny produkt z najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami

• Materiały konstrukcyjne: PP, PVDF, SS316, ALUMINIUM, POM
• Samozasysanie na sucho do 6 m
• Nieograniczona praca na sucho
• Obwód pneumatyczny zapobiegający przeciążeniu i łatwa 

konserwacja
• Możliwość regulacji: natężenia przepływu, wysokości 

podnoszenia i prędkości.
• Wiele wariantów instalacji i konfiguracji
• Certyfikaty Atex dla strefy 1 i 2 we wszystkich wersjach
• Osłona wydechu z przyłączami do różnych zastosowań
• DOSTĘPNE MODELE Z CERTYFIKATEM SPOŻYWCZYM

• Koncepcja nowych pomp dwumembranowych "Gemini Series" 
opiera się głównie na systemie dystrybucji powietrza, 
zaawansowanych technologicznie membranach, strukturze 
komór pompowania i systemie zaworów, w celu zwiększenia 
funkcjonalności w zakresie procesów przenoszenia, a także 
dozowania. Efektem tych innowacji jest innowacyjny produkt 
oferujący najnowocześniejsze rozwiązania genetyczne.

• Materiały: PP, PVDF, SS316, ALUMINIUM, POM
• Samozasysanie na sucho do 6 m
• Brak ograniczonej pracy na sucho
• Obwód pneumatyczny zapobiegający przeciągnięciu, łatwy w 

konserwacji
• Możliwość regulacji: natężenia przepływu, głowicy tłoczącej i 

prędkości
• Różne instalacje i konfiguracje
• Certyfikaty Atex dla strefy 1 i 2 we wszystkich wersjach
• Pokrywa spustowa z przyłączami do różnych zastosowań
• DOSTĘPNE MODELE Z CERTYFIKATEM ŻYWNOŚCI
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CHARAKTERYSTYKA - CECHY SPECYFIKACJA

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

• Kompaktowy
• Wysoka wydajność
• Maksymalna niezawodność
• Różne materiały budowlane
• Dostępna wersja 

przeciwwybuchowa

• Kompaktowy
• Wysoka wydajność
• Maksymalna niezawodność
• Różne materiały budowlane
• Dostępna wersja 

przeciwwybuchowa

• Przyłącza cieczy: 1/4 BSP
• Złącza powietrza: 4 mm
• Maksymalne natężenie przepływu: 

7 l/min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6 

bar
• Maksymalna wysokość 

podnoszenia: 60 m
• Maksymalne zasysanie na sucho: 3 

m
• Maksymalne obciążenie ssące 9,8 

m
• Przejście stałe: 2,5 mm
• Poziom hałasu: 62 dB
• Ilość na cykl: 8cc
• Maksymalna lepkość: 5000 cps

• Przyłącza płynów: 1/4 BSP
• Przyłącze powietrza 4 mm
• Maksymalne natężenie przepływu: 7 l/min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 6 bar
• Maksymalna wysokość podawania: 60 mt
• Maks. zasysanie NA SUCHO: 3 m
• Maks. zasysanie WET: 9,8 mt
• Maks. przejście stałe: 2,5 mm
• Hałas: 62 dB
• Pojemność skokowa na cykl: 8 cm3
• Maksymalna lepkość: 5000 cps

A (mm) 129 129 129

B (mm) 68 68 68

C (mm) 112 112 112

Waga (kg) 0,9 0,7 0,9

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C

SERIA GEMINI P7
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

POMc

WYMIARY - WYMIARY
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 3/8 BPS

Maksymalne natężenie przepływu 20 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 6 mm

Wydajność ssania - Wysokość ssania 5 m

Przepuszczanie ciał stałych 3 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od 
materiału konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM SS316

A (mm) 145 145 145 145

B (mm) 95 95 95 95

C (mm) 160 160 160 160

Waga (kg) 2 2,5 2 3

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

POMc

SS



CHARAKTERYSTYKA - CECHY SPECYFIKACJA

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

• Wysoka wydajność
• Maksymalna niezawodność
• Różne materiały konstrukcyjne
• Zgodność z przepisami ATEX

• Wysoka wydajność
• Maksymalna niezawodność
• Różne materiały budowlane
• Zgodność z dyrektywą ATEX

• Przyłącza płynów: 1/2 BSP
• Złącza powietrza: 6 mm
• Maksymalne natężenie przepływu: 

35 l/min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 7 

bar
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 

80 m
• Maksymalne zasysanie na sucho: 5 m
• Maksymalne ssanie pod obciążeniem 

9,8 m
• Przejście stałe: 3,5 mm
• Poziom hałasu: 62 dB
• Wydajność na cykl: 50 cm3
• Maksymalna lepkość: 15 000 cps

• Przyłącza płynów: 1/2 BSP
• Przyłącze powietrza 6 mm
• Maksymalne natężenie przepływu: 35 l/min
• Maksymalne ciśnienie powietrza: 7 bar
• Maksymalna wysokość podawania: 80 mt
• Maks. zasysanie NA SUCHO: 5 m
• Maksymalne zasysanie WET: 9,8 mt
• Maks. przejście stałe: 3,5 mm
• Hałas: 62 dB
• Pojemność skokowa: 50 cm3
• Maksymalna lepkość: 15 000 cps

Modele PP PVDF POMc SS ALU

A (mm) 177 177 177 182 183

B (mm) 105 105 105 104 110

C (mm) 183 183 183 190 189

Waga (kg) 1,4 1,7 1,4 2,4 2,8

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C 95°C

SERIA GEMINI P30
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

POMc

SS

ALU

WYMIARY - WYMIARY
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Połączenia - Połączenia 1/2 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 50 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/4 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 3 mm

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 222 222 225 225

B (mm) 156 156 156 156

C (mm) 233 233 230 230

Waga (kg) 4 4,5 5 6

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

SERIA GEMINI P55

MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

ALU

SS316
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Połączenia - Połączenia 1/2 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 65 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 3,5 mm

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 265 265 265 250

B (mm) 175 175 175 175

C (mm) 245 245 245 250

Waga (kg) 6,5 7 7 7

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na 

żądanie Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne 

SERIA GEMINI P60
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

ALU

SS316



na żądanie
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Połączenia - Połączenia 3/4 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 100 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 3,5 mm

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF

A (mm) 265 265

B (mm) 175 175

C (mm) 245 245

Waga (kg) 6,5 7

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

SERIA GEMINI P90

MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

PP
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Połączenia - Połączenia 3/4 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 100 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 3,5 mm

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 265 265 265 250

B (mm) 175 175 175 175

C (mm) 245 245 245 250

Waga (kg) 6,5 7 7 9

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na 

żądanie Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne 

SERIA GEMINI P100
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MODELE I MATERIAŁY

ALU

SS316



na żądanie
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 1 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 160 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 7,5 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 370 370 370 360

B (mm) 220 220 220 220

C (mm) 364 364 364 365

Waga (kg) 15 16 16 20

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie
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MODELE I MATERIAŁY

PP

PVDF+CF

SS316



CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 1 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 160 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 7,5 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 370 370 370 360

B (mm) 220 220 220 220

C (mm) 364 364 364 365

Waga (kg) 15 16 16 20

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na 

żądanie Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne 

na żądanie

SERIA GEMINI P160
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MODELE I MATERIAŁY

ALU
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 1 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 160 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 7,5 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 370 370 370 360

B (mm) 220 220 220 220

C (mm) 364 364 364 365

Waga (kg) 15 16 16 20

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

ALU

SS316



CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 11/4 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 250 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 7,5 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 370 370 370 360

B (mm) 220 220 220 220

C (mm) 364 364 364 365

Waga (kg) 15 16 16 20

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na 

żądanie Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne 

na żądanie

SERIA GEMINI P250
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MODELE I MATERIAŁY

ALU
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 11/4 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 250 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 7,5 mm

Krzywe i osiągi odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 370 370 370 360

B (mm) 220 220 220 220

C (mm) 364 364 364 365

Waga (kg) 15 16 16 20

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie

Połączenia kołnierzowe ISO-ANSI dostępne na żądanie
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MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

ALU

SS316



PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 1/21 BSP

Maksymalne natężenie przepływu 380 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 80 m

Maksymalne ciśnienie 8 bar

Połączenie powietrzne 1/2 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 8 mm

Hałas 75 db

Maks. ssanie ujemne na sucho 6 mm

Maks. ssanie ujemne na mokro - Maks. ssanie ujemne 
na mokro

9,8 mm

Maksymalna lepkość 40 000 cps

Obszar Atex 2 EX II 3/3 GD c IIB 
T135°C

* Krzywe i osiągi odnoszą się do pomp z zanurzonym króćcem ssawnym i swobodnym króćcem tłocznym, z wodą o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od 
u ż y t y c h  materiałów. Wszystkie dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji 
bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

* Krzywe i osiągi odnoszą się do pomp z zanurzonym króćcem ssawnym i swobodnym króćcem tłocznym, z wodą o temperaturze 20 °C i różnią się w zależności 
od składu materiałów. Wszystkie dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez 
uprzedzenia w dowolnym momencie.

MODELE A B C D E H Q S T WAGA KG 
WAGA KG

MAKSYMALNA 
TEMPERATURA

PP 454 260 562 190 265 400 104 13 87 18 65°C

PVDF+CF 454 260 562 190 265 400 104 13 87 22 95°C

ALU 454 260 563 190 265 400 104 13 88 22 90°C

PC 454 260 562 190 265 400 104 13 87 40 95°C

SERIA GEMINI P400
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MODELE I MATERIAŁY

PP

ALU

PVDF+CF

SS

WYMIARY - WYMIARY

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE
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CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE

WYMIARY - WYMIARY

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia DN50 (2 BSP)*

Maksymalne natężenie przepływu 680 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 70 m

Maksymalne ciśnienie 7 batonów

Połączenie powietrzne 3/4 BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 8,5 mm

Krzywe i dane dotyczące wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i
Bezpłatna dostawa, z wodą o temperaturze 20°C i zmieniająca się w zależności od składu materiału

Krzywe i wartości wydajności odnoszą się do pomp z zanurzonym ssaniem i 
swobodnym wylotem wody o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od materiału 
konstrukcyjnego.

Modele PP PVDF POM POM

A (mm) 595 595 595 582

B (mm) 340 340 340 345

C (mm) 565 565 245 570

Waga (kg) 31 36 36 60

Maksymalna temperatura 
Maksymalna temperatura 65°C 95°C 95°C 95°C

Połączenia gwintowane dostępne na 

życzenie Połączenia gwintowane dostępne 

na życzenie

SERIA GEMINI P700

MODELE I MATERIAŁY

PVDF+CF

ALU

SS316
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PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Połączenia - Połączenia 3'' BSP Dn 80

Maksymalne natężenie przepływu 1050 l/min

Maksymalna głowica tłocząca 80 m

Maksymalne ciśnienie 8 bar

Połączenie powietrzne 3/4'' BSP

Wydajność ssania - Wysokość ssania 6 mm

Przepuszczanie ciał stałych 10 mm

Hałas 78 db

Maks. ssanie ujemne na sucho 6 mm

Maks. ssanie ujemne na mokro - Maks. ssanie ujemne 
na mokro

9,8 mm

Maksymalna lepkość 55 000 cps

Obszar Atex 2 EX II 3/3 GD c IIB 
T135°C

Cylinder do cyklu - Cylinder do cyklu 2825 cm3

* Krzywe i osiągi odnoszą się do pomp z zanurzonym króćcem ssawnym i swobodnym króćcem tłocznym, z wodą o temperaturze 20°C i różnią się w zależności od 
u ż y t y c h  materiałów. Wszystkie dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.

* Krzywe i osiągi odnoszą się do pomp z zanurzonym króćcem ssawnym i swobodnym króćcem tłocznym, z wodą o temperaturze 20 °C i różnią się w zależności 
od składu materiałów. Wszystkie dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez 
uprzedzenia w dowolnym momencie.

MODELE A B C D E H Q S T WAGA KG 
WAGA KG

MAKSYMALNA 
TEMPERATURA

PP 685 417 933 258 440 723 162 16 109 50 65°C

PVDF 685 417 933 258 440 723 162 16 109 55 95°C

ALU 570 417 838 258 368 727 105 15 58 55 95°C

SS 316 570 417 838 258 368 727 105 15 58 120 95°C

SERIA GEMINI P1000
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MODELE I MATERIAŁY

PP

ALU

PVDFF

SS 316

WYMIARY - WYMIARY

CECHY TECHNICZNE - CECHY TECHNICZNE
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CECHY OGÓLNE

PRZECIWWYBUCHOWY PRZECIWWYBUCHOWY

Odpowiedni dla modeli Gemini od P7 do P700 - Odpowiedni dla modeli Gemini (od P7 do P700)

Obwód sterowania proporcjonalnego dla pomp serii Gemini, praca 
ciągła, częstotliwość (1:n N:1), wejście 4/20, sonda poziomu

Gemini Control
• Zasilanie 24 VDC
• Podświetlany wyświetlacz 16x20mm
• Ręczny panel sterowania z 4 przyciskami
• Wejście 4-20 mA
• Sygnał wejściowy z licznika Halla lub kontaktronu
• Wejście sondy poziomu
• Wyjście dla zaworu elektromagnetycznego
• Ochrona przed zwarciem

Zawór elektromagnetyczny
• Zasilanie 24 VDC
• Złącze węża powietrza 6x9
• Ciśnienie robocze 2,5-10 barów
• Temperatura pracy - 10° + 60°

Obwód sterowania proporcjonalnego dla pomp o stałej 
wydajności z serii Gemini, częstotliwość (1:n N:1), wejście 4/20 
mA, sonda poziomu

Gemini Control
• Zasilanie 24 VDC
• Podświetlany wyświetlacz 16x20mm
• Klawiatura z 4 przyciskami
• Wejście 4-20 mA
• Sygnały wejściowe z licznika Halla lub Reeda
• Wejście sondy poziomu
• Wyjście zaworu elektromagnetycznego
• Ochrona przed zwarciem

Zawór elektromagnetyczny
• Zasilanie 24 VDC
• Złącze przewodu powietrza 6x9
• Ciśnienie robocze: 2,5-10 barów
• Temperatura pracy: -10° / +60°.
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via Maestri del Lavoro, 1A - 02100 Rieti, 
WŁOCHY tel. +39 0746 221438 r.a.

faks +39 0746 229070
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